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1. Informacje o terenie budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy. Wykonawca dostarczy Inwestorowi, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed
zamiarem przystagpienia do robot nastepujace dokumenty:

- liste pracownikéw przewidzianych do zatrudnienia na budowie (imie nazwisko, imiona
rodzicow,
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date
wydania
i przez kogo wydany),
- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy).
Zamawiajgcy najpézniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze Wykonawcy:
- punkt poboru wody,
- punkt poboru energii elektrycznej,
- ewentualnie, jezeli bedq takie mozliwosci, zamykane pomieszczenia przeznaczone na
cele
socjalne oraz magazynowe,
Rozliczenie poboru mediéw przez Wykonawce nastgpi wedtug ustalen w
dokumentach
umowy badz dokonanych protokolarnie podczas przekazania terenu budowy.
Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania terenu budowy),
Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace,
niezbedne do zachowania warunkow bhp, ppoz. i ochrony srodowiska. Koszt zabezpieczenia
terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia finansowego szkéd powstatych z jego
winy
w trakcie prowadzonych robét, a nie zwigzanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca rozmies$ci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz pojazdach
mechanicznych.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych

z przedstawicielem stuzby p.poz . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty



spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby

trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw

niebezpiecznych.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umownej.  Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw budowlanych.

Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie tj.:

- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji: dla ktérych wydano certyfikat
na znak

bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow

i dokumentéw technicznych,

- w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg: dla ktérych dokonano oceny

zgodnosci
i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskga Normag lub aprobatg
techniczna,
W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Certyfikaty i deklaracje zgodnosci przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zagdanie. Wbudowanie materiatow bez
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sie z tym, Zze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakosé
i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi odbywa¢ sie na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz muszg by¢ w sposob skuteczny zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.



3. Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowat
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym opracowaniu.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot winien znajdowac sie w
dobrym stanie technicznym. Sprzet winien spetnia¢c wymagania bhp. Wykonawca dostarczy
na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow bezpieczenstwa ich uzytkowania oraz spetnienia narzuconej jakosci robét, nie
zostang dopuszczone do pracy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot, do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Podstawowe wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszg by¢ usuniete przez Wykonawce na jego
koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

ROBOTY INSTALACJI ORAZ PRZYLACZY.
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalac;ji:
- przytgcza wod.—kan., z zapleczem socjalnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
montaz instalacji wewnetrznych zgodnie z pkt.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdét:

1.3.1. Montaz przytaczy wod — kan CPV 45231300-8

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodociggowa — uktady potgczonych przewodow, armatury i urzadzen,
stuzace do

zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgca wymagania jakosciowe
okreslone



w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do
spozycia
przez ludzi.
1.4.2. Instalacja zimnej wody — instalacja rozpoczynajgca sie bezposrednio za zaworem
gtéwnym
przytacza wody.
1.4.3. Instalacja cieptej wody — czes¢ instalacji wodociggowej rozpoczynajgca sie
bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody -
podgrzewacze elektryczne
stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody
0 podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkows.
1.4.4. Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.
1.4.5. Przeptyw obliczeniowy — umowna wartos¢ strumienia objetosci lub strumienia masy
wody
wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalaciji.
1.4.6. Instalacja kanalizacyjna — ukfad potaczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami,
przyborami
i wpustami odprowadzajgcymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od
strony
budynku.
1.4.7. Przybdr sanitarny — urzgdzenie stuzace do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
1.4.8. Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem
spustowym lub
przewodem odptywowym.
1.4.9. Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekow z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
1.4.10. Przewod odpltywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekow z
pionow
do podiaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.
1.4.11. Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.
1.4.12. Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego lub rury
spustowej
z siecig kanalizacji deszczowej badz budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.
1.4.12. Instalacja centralnego ogrzewania — zespét urzadzen, elementéw i przewodow
stuzacych
do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w budynku i przekazania ciepta
W ogrzewanym pomieszczeniu.
1.4.13. Odpowietrznik automatyczny — zawér samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy
powietrze
do instalacji centralnego ogrzewania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z
dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami niniejszej ST oraz
Dokumentaciji Projektowej.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty
2.2.1. Rurociagi

— rury przytacza wody PE PN 10. Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest PZH , oraz
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

— rury do wykonania kanalizacji sanitarnej — rura kanalizacyjna PVC-U, bezcisnieniowa,
taczona na wcisk. Rury i ksztaltki wg PN-88/C-82206 oraz ISO 3633, produkowane w
systemie HT

2.2.2. Armatura i urzadzenia

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zamontowana. Zastosowaé nalezy armature na cisnienie min. 1,0MPa i temperature do
100°C.

2.2.2.1 Zawory

— zawory przelotowe w instalacji wodociggowej wg PN-M-75224, z gwintem wewnetrznym
— zawory wyptywowe wg PN-M-75206,

— zawory wypltywowe ze ztgczkg do weza wg PN-M-752084,

— zawory odcinajgce kulowe,

— zawory antyskazeniowe

2.2.2.2. Izolacja — otuliny termoizolacyjne
(np. Thermaflex, Thermacompact) dla inst. w.z. i cieptej
2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno — lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podkiadkach drewnianych, kazdg nastepng warstwe uktada¢ na
przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wediug
poszczegdlnych grup, wielkoSci

i gatunkébw w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur. Wysokos$¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m.




2.3.2. Armatura

Armature i ksztattki, baterie, osprzet, wentylatory, grzejniki, skladowa¢ w zamknietym
magazynie zabezpieczonym przed dostepem osob obcych.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

— ciecia rur,

— zgrzewania rur,

— sprzetu do wykonania proby hydraulicznej.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robdt. Liczba sSrodkow transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 sSrednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy
uktadac na podktadkach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy

w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadac¢ materiatem wysciotkowym.

4.3. Transport ksztaltek, armatury oraz urzadzen.

Ksztaltki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mogq by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
5.0. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu, majgce wplyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg
zatozeniom projektowym i wymaganiom stawianym przez ST..

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

5.1.0. Przytacza wod — kan
5.1.1 Przytacza wody



Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Potgczenie z przewodem ulicznym powinno by¢ dokonane za
pomocg tréjnika wmontowanego w przewdd wodociggowy , lub za pomocg nawiertki i
zaworu. Przewdd przytgcza wodociggowego powinien by¢ utozony ze spadkiem w kierunku
sieci wodociggowej. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w
odniesieniu do reperéw statych i pomocniczych. Do budowy przytaczy wodociggowych
nalezy zastosowac rury Pe.

5.5.2 Przytacza kanalizacji
Przykanaliki wykonaé z rur PVC.
5.5.3 Materialy i elementy

Przewody z PVC mozna montowac¢ przy temperaturze od 0°c do 30° C , zalecane jest
uktadanie w temperaturze ni nizszej niz + 5° C. Sposéb montazu powinien zapewnié
utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Rury z PVC nalezy
taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Wszystkie elementy sktadowe przytacza wykonane z tworzyw sztucznych powinny pod
wzgledem jakosci spetniaC wymagania podane w aktach normatywnych i posiadac
odpowiednie certyfikaty. Kazda ksztaitka i rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | ODBIORY ROBOT

6.1. Przy kontroli jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

« sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem robot

« kontrola materiatéw i urzadzen

« kontrola robét zanikajgcych

» kontrola potaczen

» kontrola ptukania instalacji i sieci

« kontrola sprawno$ci dziatania catej instalacji
6.2. Podczas wykonywania prac montazowych nalezy korygowa¢ zgodnosc¢ przebiegu
instalaciji i prac

z przedmiarem robot.

6.3. Kontrola materiatéw
Sprawdzenie materiatdw i urzgdzen polega na kontroli bezposredniej stwierdzajac

zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami przedmiaru robo6t oraz wymaganiami
Prawa Budowlanego.

6.4. Roboty zanikajace powinny by¢ kontrolowane na zgodnos¢ z przedmiarem robot
6.5. W celu kontroli potaczen instalacji nalezy wykonaé prébe cisnienia zgodnie

przedmiarem robot
i zaleceniami Inspektora Nadzoru
6.6. Podczas plukania instalacji nalezy oceni¢ i skontrolowaé¢ skutecznos¢ ptukania
zgodnie
z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
6.7. Po zakonczeniu robét nalezy skontrolowac catosé¢ instalacji pod wzgledem jakosci
technicznej
i uzytkowej oraz poprawnosci dziatania.
Jezeli wszystkie te badania dadza wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne



z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno z badan da wynik ujemny catos¢ robét odbieranych
lub ich czes$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i nie moga by¢ przyjete. W
tym celu nalezy poprawi¢ wykonanie niezgodne z wymaganiami roboty w celu
doprowadzenia do zgodnosci ze ST, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego
badania.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robat.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru.
Podstawowymi jednostkami obmiaru robét sa:

- m—dla przewodow rurowych,
komplet — dla urzadzen kazdego typu,
sztuka — dla armatury,
- m?—dla izolacji termicznych i malowania antykorozyjnego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg odbiorom czesciowym.

8.2. Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorom koncowym.
8.3. Odbiodr czesciowy

8.3.1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$¢ instalacji lub robot, stanowigca etapowg
catosc¢. Jako odbidr czesciowy traktuje sie réwniez odbiér dotyczacy catoksztattu robot
zleconych do wykonania jednemu sposrod podwykonawcow.

Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

8.3.2. Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementow robét przewidzianych
do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru.
Odbidr tych robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci

przedstawiciela
zamawiajgcego ( zleceniodawcy ).

Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o poprawnym odbiorze

w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajacego.

Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie pisemnej lub w przypadkach
uzasadnionych

réwniez telefonicznie.

Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu sporzgdza sie protokét , do ktérego nalezy
wpisac

wyniki, w tym rowniez oceny jakosci.

8.3.3. Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez
inwestora ( zamawiajgcego ).

W sktad komisji powinni wchodzi¢ : przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru,
przedstawiciel wykonawcy, kierownicy roboét specjalistycznych ( podwykonawcy )
i ewentualnie inne powotane osoby.

8.3.4. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisac protokdt, w ktdrym powinny by¢
wymienione ewentualne wykryte wady ( usterki ) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

8.3.5. Po zgtoszeniu przez wykonawce usunigcia wad ( usterek ) wymienionych w protokole,



zamawiajacy ( inwestor ) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo ( tzw.
odbidr
pousterkowy ), stwierdzajac to w oddzielnym protokole informujgcym o usunieciu
usterek.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Odbior koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru
robét przy

przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow.
8.4.2. Odbior koncowy robdét wykonanych w obiekcie dokonywanym przez inwestora moze
by¢

potaczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do

eksploataciji.
8.4.3. Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli
takie

byly przewidziane ) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch
taki byt

zlecony przez inwestora ( zamawiajgcego ) wykonawcy robot.

Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

8.4.4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego
(inwestora ).
Moze on korzystac¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organow.

8.4.5. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego oddajacy ( wykonawca robét ) jest
zobowigzany do :

- przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegodlnosci : umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami
i uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z dokonanych préob montazowych,
ewentualnych opinii rzeczoznawcéw i instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie
urzgdzen i instalaciji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego ( komisji odbioru ) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

8.4.6. Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy :

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, przedmiarem robot, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robat ( instalacji ) odpowiednimi
protokotami préb montazowych, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen
i ustalen zawartych w protokotach proéb i odbioréw,

- w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki
zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady
i usterki.
8.4.7. Z odbioru koncowego powinien byc spsiany protokét podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli zamawiajgcego i oddajacego wykonany obiekt ( lub roboty ) i przez
osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.



Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone

ewentualne

wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji ( przyjecia we witadanie ), protokét powinien zawiera¢ odnosne
oswiadczenie

zamawiajgcego lub w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

9. Podstawa ptatnosci

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

2. Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

9.1. Cena jednostkowa.

1. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnos$ci , wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej
(dla c.0.).

2. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu , magazynowania ,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

koszty niezbednych lub wymaganych w ST badan i pomiarow,

koszty organizacji, wykonania , utrzymania i likwidacji zaplecza i placu
budowy

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

dla wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem robot, tj:

robét przygotowawczych i pomiarowych,

oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot

badan, pomiarow i préb,

uporzadkowania miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

2. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakosci wody.

3. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania.

4. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

5. PN-B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

6. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.

7. PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepliny i



wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
8. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

9. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

10.PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

11.PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

12.PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

13.PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

14.PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur
cisnieniowych

15.PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

16.PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

17.PN-H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

18.PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

19.PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126 z
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[5] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz.

690, z pézniejszymi zmianami),

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w

sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Dz.U. Nr 8/02 poz. 71),

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728),

[8] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)

[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)



