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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgganych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego
i podiuznego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwica podstaw
opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podigo podbudowy
mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyr6wnawcza - warstwa o zmiennej gdgbauktadana na istnigge]
warstwie w celu wyréwnania jej nierow§w w profilu podiiznym i poprzecznym.

1.4.2.Pozostale okigenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganogdllne” oraz w OST
D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwcze, wykonywanych i
wbudowywanych na gaco, naley stosowd kruszywa spetniage wymagania okéone w
OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowegkt’2.



6 Wyréwnanie podbudowy D-04.08.00

2.3. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwcze nalgy stosowé
wypetniacz wapienny spetnigly wymagania podane w OST D-05.03.05 ,Nawierzctmia
betonu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Lepiszcza

Lepiszcza powinny spetidia wymagania okrdone w OST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.5. Skladowanie materiatow

Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypetniaczy i leg® powinny by zgodne z
wymaganiami okrdonymi w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu &sfaego” pkt 2.
3. SPRZAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét
Sprzt do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanekemdmo-asfaltowych
zostat okrélony w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfatgo” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powirspetnid wymagania okrdone
w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltoweqgd 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powirspeia& wymagania okrdone
w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowqgd 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MOQQ@O ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltbwg: okreslone w OST
D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania sktadnikoéw i ich masa a okrelone w OST
D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt

5.4. Zaréb prébny

Zasady wykonania i badania podano w OST D-05.03\zhvierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwamnie profilu masa mineralno-
asfaltowa

Przed przysipieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego dtpoego
powierzchnia podbudowy powinna zastaczyszczona z #mego kruszywa, piasku oraz
skropiona bitumem. Warunki wykonania oczyszczemigdpienia podbudowy podangs
OST D-04.03.01 ,0Oczyszczenie i skropienie warstwstoukcyjnych”.

Powierzchni podbudowy, na ktérej grubé warstwy wyréwnawczej bytaby
mniejsza od grubi@i minimalnej ukladanej warstwy wyréwnawczej, rglesfrezowa na
gtebokas¢ pozwalajca na jej utaenie. Frezowanie nawierzchni nafevykona zgodnie z
OST D-05.03.11 ,Recykling”.

5.6. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubé¢ warstwy wyréwnawczej uzataiona jest od grubmi kruszywa
w mieszance. Najwkszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekracgeb grubgci
uktadane] warstwy. Przed przgpieniem do ukladania warstwy wyrOéwnawczej
Wykonawca powinien wyznaczyiwelet uktadanej warstwy wzdiukrawedzi podbudowy
lub jej osi za pomagstalowej linki, po ktérej przesuwaestzujnik uradzenia steracego
uktadark.

Maksymalna grubi@ ukladanej warstwy wyrGwnawczej nie powinna przekea
8 cm. Przy grubgi przekraczajcej 8 cm warste wyrownawcz nalezy wykona w dwu
lub wigcej warstwach nie przekraczaych od 6 do 8 cm.

Warstwe wyréwnawcz uklada st wedtug zasad okénych w OST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Zagszczenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki - minerasfaltowe]
wyprodukowanej i wbudowanej na goo odbywa si wediug zasad podanych w OST
D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt
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Ze wzgkdu na zmienngruba¢ zag:szczanej warstwy wyréwnawczej Wykonawca
robot, na podstawie przeprowadzonych préb, przedsteynierowi do akceptacji sposob
zag;szczania warstw wyréwnawczych w zalesci od ich grubéci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrame&j podbudowy we
whasciwym stanie, a do czasu utzenia na niej naspnych warstw nawierzchni. Wszelkie
uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszsmyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykdraadania zgodnie z
ustaleniami zawartymi w OST D-05.03.05 ,Nawierzehai betonu asfaltowego” pkt 6, w
zakresie obejmagym badania warstw facych ponkej warstwyscieralnej.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy
podano w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonulesfego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podboay

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyrzch cech geometrycznych
wykonanego wyréwnania powinny &yzgodne z okrdonymi w OST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy #aledo robét
ulegapcych zakryciu. Zasady ich odbiora skreslone w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy ptatsgei podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszamineralno-asfaltow
obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzadzex obcych,
— rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zadoymi spadkami i profilem,
— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankami
mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanyma gonco s podane w OST
D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” plt
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgganych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego
i podtuznego podbudowy chudym betonem.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwica podstaw
opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem wyréwnania podbudowy chudynoen.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gdgbauktadana na istnigge]
warstwie w celu wyréwnania jej nierow§w w profilu poprzecznym i podimnym.

1.4.2.Pozostale okigenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagarogoine” pkt 1.4 oraz w OST
D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wytworzenia mieszanki chudego benu

Do wytworzenia mieszanki chudego betonu malstosowa materiaty spetniace
wymagania okrdone w OST D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betquhkiti2.
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2.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej przeznaczonepwgbworzenia chudego betonu
powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego
betonu” pkt 2.

2.4. Sktadowanie materiatéw

Dostawy i sktadowanie kruszyw i cementu powinny kgodne z wymaganiami
okreslonymi w OST D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betquht 2.

2.5. Wymagania dla chudego betonu na warstwy wyrévawcze podbudowy

Chudy beton powinien speldiawymagania okrdone w OST D-04.06.01
»Podbudowa z chudego betonu” pkt 2.

Dopuszcza si przy wykonywaniu bada kontrolnych, stosowanie probek
walcowych, przy czym otrzymany wynik wytrzymébd nalezy sprowadzi do
wytrzymataici wzorcowej probki szZgiennej o wymiarach 15 x 15 x 15 cm, wykorzystuj
nastpujace zalenosci:

Ri5= 0,93 Ryg
Ris= 1,10 Ry

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do robdt powinien wykaZa sii mazliwoscia

korzystania z nagpujacego, sprawnego technicznie sy

— wytwarni stacjonarnej do wytwarzania mieszanki betwej,

— uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszankidrewej,

- walcow stalowych gtadkich statycznych lub wibraggin oraz ogumionych do
zag:szczania mieszanki betonowej,

- zagsszczarek plytowych, ubijakow lub matych walcéw veibyjnych do zagszczania
mieszanki w miejscach trudno dgstych,

— polewaczek do piegnacji betonu.

3.3. Wymagania dla wytwérni i spratu

Wymagania szczeg6towe dla wytworni betonu i sjprzlo wykonania wyréwnania
podbudowy chudym betonens ®kreflone w OST D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego
betonu” pkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport kruszyw, cementu i wody powinien spétniymagania okrdone w
OST D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien speinigymagania okrdone w OST
D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MOQ@O ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie chudego betonu

Zasady projektowania chudego betong ekreslone w OST D-04.06.01
»Podbudowa z chudego betonu” pkt 5.

5.3. Produkcja chudego betonu

Zasady produkcji chudego betorwakreslone w OST D-04.06.01 ,Podbudowa z
chudego betonu” pkt 5.

5.4. Odcinek prébny

Zasady wykonania i badania odcinka probnego podan®ST D-04.06.01
»Podbudowa z chudego betonu” pkt 5.

5.5.Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnaie profilu chudym betonem

Przed przyspieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia paditwvy
powinna zosta oczyszczona z wszelkich zanieczyszczagodnie z OST D-04.03.01
~0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyckivilzona.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane w sposéb uradviajacy wykonanie
wyréwnania podbudowy zgodnie z dokumenigmjojektov.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wymdania podbudowy powinny By
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrayanye w czasie robot przez
Wykonawe.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do
osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przegriera.
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Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniccie linki do
wytyczenia robot w odgpach nie wikszych ni co 10 m. Po wytyczeniu wyrownania
podbudowy nalgy ustawt wzdtuz istniepcej podbudowy prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaty onescisle warstwe wyréwnawca podbudowy z chudego betonu w stanie
niezagszczonym. Prowadnice winny bystawione stabilnie, w sposéb wykluegaj ich
przesuwanie giw czasie uktadania i zaggczania mieszanki betonowe;j.

5.6. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej wynosi 10 cm. Waest
wyréwnawca ukfada st i zagszcza wedlug zasad oklenych w OST D-04.06.01
»Podbudowa z chudego betonu” pkt 5.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyramgj podbudowy we
wiasciwym stanie, a do czasu ulzenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie
uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi ha koszsmyt.

5.8. Piekgnacja wyréwnanej podbudowy

Piekgnacja wyréwnania podbudowy chudym betonem jesestdma w OST
D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykdnaadania zgodnie z
ustaleniami zawartymi w OST D-04.06.01 ,Podbudovehzdego betonu” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie wykonywania wyréwnania
podbudowy podano w OST D-04.06.01 ,Podbudowa z epadetonu” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podboay

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyrzch cech geometrycznych
wykonanego wyréwnania powinny byzgodne z okrdonymi dla podbudowy w OST
D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” pkt 6.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr szécienny) wbudowanej mieszanki chudego
betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogoine”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy galedo robot
ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbiora skreslone w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwyréwnania podbudowy chudym betonem obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki chudego betonu,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podbudowy,
— przygotowanie, ustawienie, rozebranie i odwiezigm@wvadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych,
— wbudowanie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zadnymi spadkami i profilem,
- pielggnacg wykonanej warstwy,
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— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyréwnania chudym betonem s
podane w OST D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego béfmiul 0.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgganych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego
i podiuznego podbudowy gruntem lub kruszywem stabilizowaogmentem.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwica podstaw
opracowania szczegétowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem wyrownania podbudowy gruntemb Ilkruszywem
stabilizowanym cementem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gdgbauktadana na istnigge]
warstwie w celu wyréwnania jej nierow§w w profilu poprzecznym i podimnym.

1.4.2.Pozostale okigenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagarogolne” pkt 1.4 oraz w OST
D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone pogtoz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do stabilizacji cementem

Do stabilizacji cementem nale stosowd materiaty spetniace wymagania
okreslone w OST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone pamita gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem” pkt 2.



22 Wyréwnanie podbudowy D-04.08.00

2.3. Wymagania dla gruntéw i kruszyw stabilizowanyh cementem

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem powirspetnid wymagania
okreslone w OST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone pasita gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem” pkt 2.

2.4. Sktadowanie materiatéw

Dostawy i sktadowanie gruntow, kruszyw i cementowmny by zgodne z
wymaganiami okrdonymi w OST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone pgeltz gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do robot powinien wykaza sie  mazliwoscia
korzystania z nagpujacego, sprawnego technicznie stz
- wytwdrni stacjonarnej do wytwarzania gruntu staiolvanego cementem,
— ukladarki lub réwniarki do rozktadania gruntu lulugzywa stabilizowanego cementem,
- walcéw stalowych gtadkich statycznych lub wibraggh oraz ogumionych do
zag:szczania mieszanki,
— zagszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych walcow veibyjnych do zagszczania
mieszanki w miejscach trudno dgstych,
— polewaczek do piegnacji warstwy.

3.3. Wymagania dla wytwérni i spratu

Wymagania szczeg6towe dla wytworni gruntu lub kyuga stabilizowanego
cementem i spetu do wykonania wyréwnania podbudowyakreilone w OST D-04.05.01
.Podbudowa i ulepszone podkz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementeguki’ 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszyw, cementu i wody powinien spéiniymagania okrdone w
OST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone padia gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem” pkt 4.
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4.3. Transport mieszanki gruntu lub kruszywa stabilzowanego cementem

Transport mieszanki gruntu lub kruszywa stabiliaoego cementem powinien
spetnid wymagania okrdone w OST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone poalta
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem” 4kt

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQO0 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki gruntu lub kruszywa stbilizowanego cementem

Zasady projektowania mieszanki gruntu lub kruszgtabilizowanego cementem
Sa okreslone w OST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone pialip gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki gruntu lub kruszywa stabilzowanego cementem

Zasady produkcji mieszanki gruntu lub kruszywabiiteowanego cementerm s
okreslone w OST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone pamita gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem” pkt 5.

5.4. Odcinek probny

Zasady wykonania i badania odcinka prébnego podan®ST D-04.05.01
.Podbudowa i ulepszone podz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementguki’5.

5.5.Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnaa mieszanlg gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem

Przed przysipieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia paditwvy
powinna zosta oczyszczona z wszelkich zanieczyszczagodnie z OST D-04.03.01
~0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyckivilzona.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane w sposéb uradviajacy wykonanie
wyréwnania podbudowy zgodnie z dokumenigmjojektov.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wymdania podbudowy powinny By
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrayanye w czasie robot przez
Wykonawe.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do
osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przegriera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniccie linki do
wytyczenia robot w odgpach nie wikszych ni co 10 m. Po wytyczeniu wyrownania
podbudowy nalgy ustawt wzdtuz istniepcej podbudowy prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaty onescisle warstwe wyr6wnawcz podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem w stanie niezggczonym. Prowadnice winny dystawione stabilnie, w spos6b
wykluczapcy ich przesuwanie siw czasie uktadania i zagzczania mieszanki.



24 Wyréwnanie podbudowy D-04.08.00

5.6. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z gruntu stabiliaoego
cementem nie powinna bynniejsza od 6 cm.

Warstwe wyréwnawca uktada st i zaggszcza wedtug zasad oklenych w OST
D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone pogitoz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem” pkt 5.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyramgj podbudowy we
wiasciwym stanie, ado czasu ulzenia na niej nagpnych warstw nawierzchni.
Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawiaszt wiasny.

5.8. Piekgnacja wyréwnanej podbudowy

Piekgnacja wyréwnania podbudowy z gruntu lub kruszywabitizowanego
cementem jest okéna w OST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone paalo gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykdnaadania zgodnie z

ustaleniami zawartymi w OST D-04.05.01 ,Podbudowdepszone podie z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania wyréwnania
podbudowy podano w OST D-04.05.01 ,Podbudowa i s#epe podize z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podboay

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyrzch cech geometrycznych
wykonanego wyréwnania powinny byzgodne z okrdonymi dla podbudowy w OST
D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone pogtoz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem” pkt 6.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest n (metr szécienny) wbudowanej mieszanki z gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Og0llne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogoine”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy Baledo robot
ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbiora skreslone w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1f wyréwnania podbudowy gruntem lub kruszywem
stabilizowanym cementem obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki gruntu lub kruszywa stabWwanego cementem,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podbudowy,
- przygotowanie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmigvadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych,
— wbudowanie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zatoym profilem i spadkiem,
— pielggnacg wykonanej warstwy,



26 Wyréwnanie podbudowy D-04.08.00

— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyréwnania z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem podane w OST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszonéoged
z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementemt 1k
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgganych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego
i podiuznego podbudowy tluczniem.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwica podstaw
opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem wyréwnania podbudowy tluczniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gdgbauktadana na istnigge]
warstwie w celu wyréwnania jej nierow§w w profilu poprzecznym i podimnym.

1.4.2.Pozostale okigenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagarogoine” pkt 1.4 oraz w OST
D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania wyréwnania podbudowy thczniem

Do wyréwnania podbudowy tluczniem najestosowé materialy spetniace
wymagania okrdone w OST D-04.04.04 ,Podbudowa z thucznia kamégai pkt 2.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania wyréwnania podbudowy tluczniem Wykana powinien
dysponowa sprztem okrglonym w OST D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamigo”
pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport tlucznia i klica do wykonania wyréwnania ttuczniem powinien sg@én
wymagania okrédone w OST D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamégat pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MOQ@O ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnaa thuczniem

Przed przyspieniem do wykonania wyréwnania, powierzchnia pattioy
powinna zost& oczyszczona z wszelkich zanieczys#;zegodnie z OST D-04.03.01
,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnygplkt 5.

Powierzchnia podbudowy tluczniowej lub podbudowkraszyw przewidziana do
wyréwnania, powinna zostgprzed uktadaniem warstwy wyréwnawczej zoskardowaaa
gtebokas¢ 7 cm. W miejscach gdzie gruddowarstwy wyrOéwnawczej jest mniejsza od
grubagci minimalnej warstwy wyréwnawczej, istnigh podbudow nalezy wzruszy na
taka glebokas¢, aby wraz z przewidywan warstwa wyréwnawca zapewnita po
zagszczeniu jej stabilnig.

Prace pomiarowe powinny bywvykonane w spos6b umoviajacy wykonanie
wyréwnania podbudowy zgodnie z dokumendamjojektova.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wykiania podbudowy powinny By
wczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrayanye w czasie robot przez
Wykonawe.
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Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do
osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przegriiera. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umdiwia¢ nacikgnigcie linki do wytyczenia robét w odgiach nie
wigkszych nk co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy najfe ustawé wzdhwz istniepcej
podbudowy prowadnice w taki spos6b, aby wyznacpalyscisle warstwe wyrbwnawcz
podbudowy w stanie niezeggczonym. Prowadnice winny d&yustawione stabilnie, w
sposOb wykluczagy ich przesuwanie sw czasie ukladania i zagzczania kruszywa.

5.3. Whudowanie i zagszczenie kruszywa

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z ttucznia niezady po
zagszczeniu mniejsza od napkiszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstw
wyréwnawca z tlucznia uklada si wedlug zasad okéonych w OST D-04.04.04
~Podbudowa z tlucznia kamiennego” pkt 5.

5.4. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkarya® odcinek prébny,
zgodnie z okrdonymi zasadami w OST D-04.04.04 ,Podbudowa z thizkamiennego”
pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykdérizadania zgodnie z
ustaleniami zawartymi w OST D-04.04.04 ,Podbudovtiaieznia kamiennego” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania wyréwnania
podbudowy podano w OST D-04.04.04 ,Podbudowa ztlickamiennego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podboay

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygxch cech geometrycznych
wykonanego wyréwnania powinny byzgodne z okrdonymi dla podbudowy w OST
D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 6
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest ni (metr szécienny) wbudowanego kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogoine”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy paledo robot
ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbiora skreslone w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwyréwnania podbudowy ttuczniem obejmuije:
— transport materiatu na plac budowy,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roziozenie tlucznia,
- rozitozenie kruszywa klinujcego,
- zagszczenie roielonego i wyrownanego kruszywa,
— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwazane z wykonaniem wyréwnania ttuczniem podane w
OST D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennegukt 10.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgganych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego
i podiuznego podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanéczni

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwica podstaw
opracowania szczegétowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem wyrownania podbudowy:
a) kruszywami tamanymi stabilizowanymi mechanicznie,
b) zuzlem wielkopiecowym stabilizowanym mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyr6wnawcza - warstwa o zmiennej gdgbauktadana na istnigge]
warstwie w celu wyréwnania jej nierow§w w profilu poprzecznym i podmnym.

1.4.2.Pozostale okigenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagarogoine” pkt 1.4 oraz w OST
D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogoiplet’1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania wyréwnania podbudowy kuszywem stabilizowanym
mechanicznie

Do wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanynechanicznie nafsy
stosowa& materialy spetniace wymagania okéone w:
OST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ngbpkt 2,
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OST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego I&ahianego mechanicznie” pkt 2,
OST D-04.04.03 ,Podbudowaznzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie”
pkt 2.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Kruszywa uywane do rob6t naky sktadowa& w zasiekach materialowych na
podiazu utwardzonym, dobrze odwodnionym w warunkach zpieezajcych je przed
zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i frakcjami.

Materiat w okresie sktadowania nie peoulec zanieczyszczeniu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania wyrownania podbudowy kruszywem tanmangtabilizowanym
mechanicznie Wykonawca powinien dysponéwprztem okrélonym w OST D-04.04.00
~Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport kruszyw powinien spetdiavymagania okrdone w OST D-04.04.00
~Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQO0 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zasady i warunki wytwarzania mieszanki kruszywavipny speinig wymagania
okreslone w OST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanegabilizowanego
mechanicznie” pkt 5.
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5.3. Przygotowanie powierzchni podbudowy dowyréwnania kruszywem
stabilizowanym mechanicznie

Przed przyspieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia paditwvy
powinna zosté& oczyszczona z wszelkich zanieczys#gzegodnie z OST D-04.03.01
»0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyplkt 5.

Powierzchnia podbudowy tluczniowej lub z kruszymgwidziana do wyréwnania
powinna zosta przed uktadaniem warstwy wyrownawczej zoskardowaaagtbokas¢ 7
cm, co pozwoli na wkxiwe zwizanie wykonanej warstwy wyréwnawczej z istacgj
podbudova.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane w sposéb uradviajacy wykonanie
wyréwnania podbudowy zgodnie z dokumerigmjojektov.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wymdania podbudowy powinny By
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrayanye w czasie robot przez
Wykonawe.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do
osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przegriiera. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umdiwia¢ nacignigcie linki do wytyczenia robdt w odgiach nie
wigkszych nk co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy ngleustawt wzdiwz istniepcej
podbudowy prowadnice w taki spos6b, aby wyznacpalyscisle warstwe wyrownawcz
podbudowy w stanie niezeggczonym. Prowadnice winny d&yustawione stabilnie, w
sposOb wykluczagy ich przesuwanie sw czasie ukladania i zagzczania kruszywa.

5.4. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkasyat odcinek prébny,
zgodnie z zasadami oktenymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wyraa@
0golne” pkt 5.

5.5. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa stabiianego
mechanicznie nie ni@ byt po zagszczeniu mniejsza od napkiszego wymiaru ziarna w
kruszywie. Warstw wyréwnawca z kruszywa stabilizowanego mechanicznie uktada si
zagyszcza wedtug zasad oklenych w OST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa ta@gen
stabilizowanego mechanicznie” pkt 5 oraz OST DBAANO3 ,Podbudowa zuzla
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykdérizadania zgodnie z
ustaleniami zawartymi w OST D-04.04.02 ,Podbudowa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie” pkt 6 oraz OST DBAMNO3 ,Podbudowa zuzla
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie” fkt

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania wyréwnania
podbudowy podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowy zZyws Wymagania ogolne” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbody

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygxch cech geometrycznych
wykonanego wyréwnania powinny byzgodne z okrdonymi dla podbudowy w OST
D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogéipkt’6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostiy obmiarow jest ni (metr szécienny) wbudowanego kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy #aledo robét
ulegapcych zakryciu. Zasady ich odbiora skreslone w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8.2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym
mechanicznie obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— transport materiatu na plac budowy,
— przygotowanie mieszanki,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyréwnania kruszywem stabilizomwan
mechanicznie spodane w OST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wyaméa ogélne”
pkt 10.



