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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanej (OST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zy@anych z wykonaniem sciekéw z
prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohowica podstaw
opracowania szczegotowe] specyfikacji techniczn®85T) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbot na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogacigjskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwiagzanych z wykonaniem:;
— $ciekdw ulicznych przykrawznikowych,
— $ciekow ulicznych mgdzyjezdniowych,
— $ciekdw terenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni sicy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow dwojektowanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni sigy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowaneqwmne spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placéw itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdub chodnikiem shncy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdmpdoikéw oraz przylegtego terenu
do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4. Pozostate okéenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paxla
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Krawezniki

Krawezniki  powinny odpowiad& wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]
i BN-80/6775-03/04 [10].

2.3. Beton na tawg

Beton na faw pod kraveznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-
06250 [2]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejwip@en to by beton
klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywad w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagcitymentow, gatunkow i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien dycementem portlandzkim, odpowiagajm
wymaganiom PN-B-19701 [5].

Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskaapowinien by
klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna b¥,,odmiany 1" i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyplkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-
B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinierowdgda wymaganiom PN-
B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do meyka sciekow
przykrawgznikowych, mgdzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiéda
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementow betamch, wytych do
wykonaniasciekéw, powinny by zgodne z dokumentacjprojektovs. Moga to by np.
prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach Wgtalogu szczegotow drogowych ulic,
placow i parkéw miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.12]1

Do wykonania prefabrykatow nalestosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy co
najmniej 25.
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Nasikliwo$¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢zio.

Scieralngé na tarczy Boehmego nie powinna przekracx®d mm.

Wytrzymalad¢ betonu nasciskanie powinna ki zgodna z PN-B-06250 [2] dla
przyjetej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinnacbyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste. Wkktos¢ lub wypukiasé
powierzchni elementéw nie powinna przekrac2anm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéw:
— na dluggci + 10 mm,
— na wysokdci i szerokdci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dbysktadowane w pozycji wbudowania, na
podiazu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna Istosowana na gego i
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [8].
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonyw& recznie przy pomocy drobnego sptua, z
zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goigwania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatéw powinien odbyivasie wg BN-80/6775-03/01 [9],
transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczatry je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inagartymentami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQO0 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniacieku naley wytyczy¢ linig¢ krawgznika i
scieku zgodnie z dokumentagprojektova. Dla scieku umieszczonego guzy jezdniami
scieku stanowi ® wykopu pod faw.

5.3. Wykop pod tawg

Wykop pod wspéla tawe dla scieku i kraweznika naley wykona zgodnie z
dokumentagj i PN-B-06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to
najczsciej stosowas tawa pod $ciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dldcieku
umieszczonego railzy jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest fawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokmi dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z opuore
Wskaznik zag:szczenia dna wykopu pod tawowinien wynosi co najmniej 0,97, wg
normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno lyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powiydagodna z dokumentagj
projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,zm@o stosowa tawy z
betonu klasy B-15 i klasy B-10.

Wykonanie tawy betonowej podano w OST D-08.01 Rfayvezniki betonowe”.

5.4.2 Lawazwirowa
Wykonanie tawyzwirowej podano w OST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe”.
5.5. Ustawienie kravgznikw

Ustawienie krawznikbw na tawie powinno hy wykonywane zgodnie z
dokumentagj projektova oraz z postanowieniami wediug OST D-08.01.01 ,Kgaviki
betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéow na tawie powinno ¢byvykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumgitac
projektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinnoétsgodne z projektowanniwelet, dna
scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny graez& szerokéci 1 cm.
Spoiny prefabrykatéw uktadanych na tawieirowej naley wypetnic zwirem lub piaskiem.
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Spoiny prefabrykatow ukfadanych na fawie betonowwlezry wypeinié zaprawg
cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem male
oczysci¢ i zmye woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdkqwesj i o
spoinach zalanych zaprawpowinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczrmas
zalewowva nad szczelipdylatacyjm tawy betonowe).

Jezeli do  wykonania sciekoéw terenowych zastosowano prefabrykaty typu
.korytkowego” wg KPED - karta 01.03 [13], to pokenie prefabrykatu z jezdnnalezy
wypenic bitumiczra mas zalewows. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nale
wypetni¢c piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrizadania materiatow
przeznaczonych do wykonanigieku i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.

Badania materiatlow stosowanych do wykonaigku z prefabrykatow powinny
obejmow& wszystkie wiiciwosci, ktore zostaly okrdone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwranych z wykonaniemicieku z prefabrykatow natg
sprawdza:
— wykop pod faw,
— gotowy tawe,
— ustawienie krawznika,
— wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu $ zgodne z dokumentacjprojektova
oraz zagszczenie podima na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno
by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra mge sk rézni¢ od projektowanego kierunku B 2 cm na
kazde 100 m fawy,
b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra peosk rézni¢ od niwelety projektowanej o
+ 1 cm na kade 100 m fawy,
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c) wymiary i rGwnd¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych puctktaa kade
100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wgnosa:

- wysokdci (grubgci) tawy = 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokgci projektowanej,

— rownasci gornej powierzchni fawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchri tawy
a przylazom czterometrow tata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegaj

a) linia kraweznika w planie, ktéra me sk rézni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej @& 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych
punktach na kale 100 m dlugéei, ktéra mae wykazywa przewit nie wiekszy niz
1 cm pome¢dzy powierzchni kraweznika a przytaong czterometrow tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nazthgch 10 metrach ustawionego krgawika, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana nazdych 10 metrach ustawionego krgawika, ktéra nie
moze by wieksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanizieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm na kade
100 m wykonanegsécieku,

b) réwnaos¢ podtwnascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktza kade
100 m dtugéci, ktéra mae wykazywa przéwit nie wiekszy niz 0,8 cm pomidzy
powierzchna $cieku a tag czterometrow,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmwé na kadych 10 metrach
wykonanegacieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetréemadanej spoiny,

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra zmosk rozni¢ od grubdci
projektowanej a 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest m (metr) wykonanegdcieku z prefabrykowanych
elementéw betonowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektovs, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

wykop pod taw,
wykonana ftawa,

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigsi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 mécieku z prefabrykowanych elementéw betonowych
obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod fawy,
- wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
- wykonanie tawy (betonowegwirowej),
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ustawienie krawznikbéw z wypetnieniem spoin,
— ulozenie prefabrykatdwcieku z wypetnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumicznmasg, zalewows,
— zasypanie zewjtrznejsciany prefabrykatu lub kraynika,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaythu. Sktad, wymagani

i ocena zgodrizi
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6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdElementy nawierzchni drdg,

ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mvggania
i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdfiementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza
chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéwejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)anEprojekt-Warszawa,
1979.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonaniergtiekdw klinkierowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwica podstaw
opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwiazanych z wykonaniem:
— $ciekow ulicznych przykragznikowych z 2 i 3 redéw klinkieru drogowego,
— $ciekdw ulicznych midzyjezdniowych z 2 i 4 edd6w klinkieru drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni sicy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw dwojektowanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni siay do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowaneqwmne spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paxla
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Krawezniki

Do wykonania scieku naley stosowd krawezniki betonowe o wymiarach
zgodnych z dokumentacprojektova.

Krawezniki  powinny odpowiada wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]
i BN-80/6775-03/04 [10].

2.3. Beton na taw

Beton uyty na fawe pod krawznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06250 [2]. Jgi dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, po@n to by beton
klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagoiitymentow, gatunkéw i marek.

2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powinien ¢ bycementem portlandzkim,
odpowiadajcym wymaganiom PN-B-19701 [5].

Cement stosowany do zaprawy cementowej i na pédsgpmentowo-piaskoav
powinien by klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-
B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinierowdgda wymaganiom PN-
B-06711 [3].

2.7. Woda
Woda powinna b¥,,odmiany 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.8. Klinkier

Do wykonanigcieku klinkierowego naley stosowa klinkier drogowy spetniaicy
wymagania BN-77/6741-02 [8]. Powinien todlinkier o wymiarach 220 x 100 x 80 mm,
klasy I, gatunku 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- na dhugdci +5 mm,
— na szerokéci +3 mm,
— na grubdci +2 mm.

Wymagane wiasrigi fizyczne klinkieru:
- wytrzymalai¢ nasciskanie, nie mniej k63,74 MPa,
— $cieralné¢ na tarczy Boehmego, nieagej niz 0,4 cm,
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— odporn@¢ na uderzenie mierzona $lba energii, przy ktérej nagbuje pkniecie, co
najmniej J-29,42,
- nasikliwo$¢ badana metedgotowania, nie veicej niz 6%,
— odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia - brak uszkodzae
Przechowywanie klinkieru powinno odpowigdaymaganiom BN-77/6741-02 [8].

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylataagfnyna gogco, powinna
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [11] lub aprobacie technéj.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonaniascieku

Roboty mana wykonyw#& recznie przy pomocy drobnego sptua, z
zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport klinkieru powinien odbywasic wg OST D-05.03.02 ,Nawierzchnia
klinkierowa™” pkt 4, transport kragznikow i kruszyw wg OST D-08.01.01 ,Krawmiki
betonowe” pkt 4, a transport cementu wg BN-88/63817].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQQ@O ,Wymagania
ogolne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i o8
scieku zgodnie z dokumentagprojektow. Dla scieku umieszczonego gulzy jezdniami
scieku stanowi & wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod tawg

Wykop pod wspola tawe dla scieku i kraveznika naley wykona& zgodnie z
dokumentagj projektows i PN-B-06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to najogciej stosowan tawg podsciek i krawgznik jest tawa z oporem. Dixieku
umieszczonego miilzy jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest tawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokwi dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z opuore
Wskaznik zag;szczenia dna wykopu pod tawowinien wynosi co najmniej 0,97, wg
normalnej metody Proctora.

5.4. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powirng zgodna z
dokumentagj projektova.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,zma@o stosowa tawy z
betonu klasy B-15 i klasy B-10.

Wykonanie tawy betonowej powinno dyggodne z wymaganiami BN-64/8845-02
[12] oraz warunkami podanymi w OST D-08.01.01 ,®eaniki betonowe”.

5.5. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikdw na tawach betonowych powinnodmykonane zgodnie
z dokumentagj projektowa oraz z postanowieniami OST D-08.01.01 ,Kegwniki
betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku klinkierowego

Ogl6lne wymagania dotygee ukladania klinkieru podano w OST D-05.03.02
.Nawierzchnia klinkierowa”.

Rodzaj i wymiaryscieku klinkierowego powinny ky zgodne z dokumentag]
projektova. Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, majczsciej
wykonywanymisciekami klinkierowymi, zgodnie z KPED [13}s
— $cieki uliczne przykrawznikowe z 2 lub 3 rgd6w klinkieru drogowego,

— $cieki uliczne mgdzyjezdniowe z 2 lub 4 egdéw Klinkieru.

Do wykonaniascieku naley stosowd klinkier drogowy, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 2.8 niniejszej OST.

Na zagszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowe]ayailgozy¢ klinkier
drogowy w iléici rzedéw zgodnej z dokumentacprojektova, zachowujc projektowan
niwelet scieku.

Spoiny o szerok@i 5 mm naley zala® zaprawi cementowo-piaskoav 0
wytrzymatlaici co najmniej 25 MPa. Przed wypetnieniem spoinraag, nawierzchnia
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$cieku powinna b§ zwilzona wod z dodatkiem 1% cementu. €bbkas¢ wypetnienia spoin
nie powinna by mniejsza ni 4 cm.

Wykonanysciek klinkierowy w okresie 7 dni natg pielegnowa przez pokrycie
warstwa piasku i zwikanie wod. Po zakéczeniu pietgnacji piasek nalgy usurag.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do wykonanixieku klinkierowego i przedstawiwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

Badania klinkieru powinny kywykonywane w zakresie i z gztotliwoscia wg
OST D-05.03.02 ,Nawierzchnia klinkierowa” pkt 6.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wagk@scieku klinkierowego
powinny obejmowé wszystkie wtaciwosci, ktére zostaty okidone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniergtieku klinkierowego naley sprawdzé:
wykop pod taw,
gotowa tawe,
— ustawienie krawznika,
— wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu § zgodne z dokumentacprojektovg
oraz zagszczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno
by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra mie sk rozni¢ od projektowanego kierunku ® 2 cm na
kazde 100 m tawy,
b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktora peosk rézni¢ od niwelety projektowanej o
+ 1 cm na kade 100 m fawy,
c) wymiary i rownac¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych puctktaa kade
100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wygpoa:
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— wysokdici (grubdici) tawy + 10% wysokéci projektowane;j,

— szerokdci gornej powierzchni tawyt 10% szerokéxi projektowanej,

— réwnadsci gérnej powierzchni tawy 1 cm pr@eitu pomidzy powierzchrj tawy
a przytleom czterometrow tata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podleggj

a) linia kraweznika w planie, ktéra m@ sk rézni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢c od niwelety projektowanej & 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragénika, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych
punktach na kale 100 m dhugei, ktéra mae wykazywd przewit nie wigkszy niz
1 cm pom¢dzy powierzchri kraweznika a przytaong czterometrow tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nazéhgch 10 metrach ustawionego krgamika, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana nazdych 10 metrach ustawionego krganika, ktéra nie
moze by wigksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonankzieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sig od niwelety projektowanej & 1 cm na kade
100 m wykonanegécieku,

b) réwnas¢ podiuznascieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych puikiza kade
100 m dtugéci, ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy
powierzchn $cieku a tag czterometrow,

c) wypetienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach
wykonaneggcieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetrédohdanej spoiny,

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra zemosk réznic od grubdci
projektowanej a: 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanegwieku klinkierowego.



D-08.05.00 Scieki 21

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykop pod taw,
wykonana tawa,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdsi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku klinkierowego obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod fagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
— pielegnacja betonu i ew. rozbiérka szalunku,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ustawienie krawznikow,
— wypetnienie spoin,
— ulozeniescieku klinkierowego wraz z wypetnieniem spoin ilpgnacg scieku,
— zasypanie zewgtrznejsciany kraveznikdw gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
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4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytku. Skiad, wymagani
i ocena zgodri
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean
8. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdElementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne mvggania
i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdfiementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza
chodnikowe
11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
12. BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

10.2. Inne dokumenty

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zggdanych z wykonaniemsciekow z kostki
kamiennej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwica podstaw
opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem:
— $ciekow ulicznych przykragznikowych z kostki kamiennej nieregularnej eédowej,
— $ciekéw ulicznych midzyjezdniowych z kostki kamiennej nieregularnejgdowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni stacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikébw do pkopevanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

1.4.2.Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni #iey do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowaneqwmne spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Pozostale okgtenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paxa
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna ietowa, stosowana do wykonaniziekOw
powinna odpowiada wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna to ¢bkostka klasy I,
gatunku 1. Ksztalt, wymiary i dopuszczalne odchyWimiarowe dla kostki nieregularnej i
rzedowej podano w OST D-05.03.01 ,Nawierzchnia z koktmiennej”.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymédiowe dla kostki kamiennej klasy la s
nastpujace:

— wytrzymaidi¢ nasciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniejx60 MPa,
— $cieraln@g¢ na tarczy Boehmego, nieagej niz 0,2 cm,

- wytrzymaidi¢ na uderzenie (zwktosc), liczba uderzg, nie mniej nk 12,

— nasikliwos¢ woda, nie wigcej niz 0,5%.

Kostke nieregulara mozna skltadow& w pryzmach. Kostk rzedowa nalery
ustawia w stosach. Wysoko stosu lub pryzm nie powinna przekragdam.

2.3. Inne materiaty

Wymagania dla: kragznikow, betonu na taw sktadnikéw betonu, piasku na
podsypk oraz wody podano w OST D-08.05.0&jeki klinkierowe”.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywa recznie z zastosowaniem ngstijacego spratu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
— ubijakéw rcznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogllne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu kragznikdw, skladnikdw betonu i piasku na
podsypk podano w OST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe”, a transportu kostki w OST
D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki kamiennej”.



D-08.05.00 Scieki 27

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MOQQ@O ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i o8
scieku zgodnie z dokumentacprojektova. Dla scieku umieszczonego suzy jezdniami
(nawierzchniami) ©scieku stanowi & koryta pod taw.

5.3. Wykonanie wykopu, tawy i ustawienie krawznikow

Wykonanie wykopu pod tayy tawy betonowej dl@&cieku przykrawznikowego i
miedzyjezdniowego oraz ustawienie krgamikéw na fawach powinno kby zgodne z
dokumentagj projektowy oraz postanowieniami OST D-08.01.01 ,Kkgwiki betonowe”.

5.4. Wykonaniescieku z kostki kamiennej

Ogllne wymagania dotysze uktadania kostki kamiennej podano w OST
D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Rodzaj i wymiaryscieku powinny by zgodne z dokumentacprojektovs. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to cmdfiej stosuje @ $cieki
przykraveznikowe i midzyjezdniowe z 2 rddéw kostki kamiennej nieregularnej lub
rzedowej, obnkonych w stosunku do kraszi nawierzchni o 1 do 2 cm.

Na fawie betonowej natg wykona& podsyplk cementowo-piaskoavo grubdci
zgodnej z dokumentagj projektovy i wymaganiami podanymi w OST D-05.03.01
.Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Na wykonanej podsypce naleutozy¢ sciek z kostki nieregularnej lub gdowej, z
zachowaniem wymaganej w dokumentacji projektowejetety scieku. Szerok& spoin
miedzy poszczegblnymi kostkami nie powinna przekracZza mm. Utaona kostle nalezy
ubi¢ przy pomocy ubijakéwecznych lub mechanicznych. Kostkikmiete naley wymienic
na cale.

Wypetnienie spoin naly wykonywa zgodnie z warunkami podanymi w OST
D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do wykonaniaieku z kostki kamiennej i przedstawivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

Badania kostki powinny ldywykonane w zakresie i z eztotliwoscia wg OST
D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Badania pozostatych materiatbw stosowanych do wgk@ scieku z kostki
kamiennej powinny obejmowa wszystkie wtaciwosci, ktére zostaly okrdone w
przepisach podanych dla odpowiednich materiatéukin2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét naky wykonywa badania i pomiargcieku z kostki wg zakresu i
z czstotliwoicia podam w OST D-08.05.02Scieki klinkierowe”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanegaieku z kostki kamienne;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QQWymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektovs, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykop pod taw,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.



D-08.05.00 Scieki 29

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdsi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
— pielegnacg betonu i ew. rozbidrkszalunku,
- wykonanie podsypki, ustawienie kresmikOw,
— wypetnienie spain,
- ulozenie écieku z kostki kamiennej nieregularnej lulzdowej, z wypetnieniem spoin
i pielggnach scieku,
— zasypanie zewatrznejsciany kraveznikbéw gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Norma

PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonaniergtiekdw z brukowca.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwica podstaw
opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwiazanych z wykonaniem:
— $ciekoéw z brukowca nieobrobionego od 16 do 20 cm,
— $ciekdw z brukowca nieobrobionego od 13 do 17 cm.

Scieki z brukowca mog by¢ stosowane jakdcieki terenowe do odwodnienia
jezdni parkowych i osiedlowych oraz chodnikdw wkzath i zieleni parkowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jeadob chodnikiem, stiacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdmydoikéw oraz przylegtego terenu
do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, para
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Brukowiec

Brukowiec stosowany do wykonarfieiekdw powinien spetniawymagania PN-B-
11104 [7].
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Brukowiec nieobrobiony - kamie narzutowy, powinien mie naturalm czgs¢
powierzchni maliwie ptaska, ktéra mozna wyodebni¢ jako powierzchri gorm (czoto).

Brukowiec nieobrobiony, stosowany do wykonanieiekéw, powinien bg
kamieniem trwalym, niezwietrzalym, ndiestruktue maozliwie drobnoziarnist i zwiezia,
bez gknigé i zyt.

Do wykonaniaciekow mana stosowé brukowiec klasy | i Il o wymiarach od 16
do 20 cmiod 13 do 17 cm, o ile w dokumentacjijgktowej i SST nie okrdono inacze;.
Wiasciwosci fizyczne i wytrzymatéciowe dla brukowca klasy | i Il podano w
tablicy 1.
Tablica 1. Wtéciwosci fizyczne i wytrzymatéciowe dla brukowca klasy 1i Il
Lp. Wiasciwosci Klasa Badania
I Il wedhug
1 | Wytrzymataé na $ciskanie w stanig
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej 160 120 PN-B-04110 [3]
niz
2 Sue@noﬁg na _Farczy Boehmego, w 0.20 0,40 PN-B-04111 [4]
cm, nie wecej niz
3 | Wytrzymatd¢ na uderzenig
(zwieztosc), liczba uderze, nie mnigj 12 8 PN-B-04115 [5]
niz
4 N.aSB(k“VYOSC wody, w procentach, nig 0.5 1.0 PN-B-04101 [1
wigcej niz
5 | Odporné¢ na dziatanie mrozu nie bada sinie bada s | PN-B-04102 [2]

Do obramowania uktadanegosaieku brukowca nalgy uzy¢ kamieni o wysokéci
min. od 16 do 20 cm i dtugoi min. od 25 do 30 cm.

Brukowiec naley uktada& w pryzmy lub w stosy o wysokoi nie przekraczagej
1m.

2.3. Kliniec
Do zaklinowania szczelin nadg stosowa kliniec wg PN-B-11112 [8].
2.4. Piasek

Piasek na podsypk oraz do zamulenia wykonanej nawierzchni powinien
odpowiadé wymaganiom PN-B-11113 [9].

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom
PN-B-06712 [6].

2.5. Cement

Cement na podsypkcementowo-piaskoavpowinien by klasy 32,5 i odpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [10].
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2.6. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinné&. jogimiany 1” i odpowiadé&
wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2 Sprzt do wykonania robot

Roboty mana wykonywé recznie przy pomocy drobnego spiz z
zastosowaniem:
— ubijakéw stalowych o masie od 25 do 35 kg, mtothdwkarskich,
przewanych zbiornikéw na wog
— zagszczarek wibracyjnych do zeggczania podsypki,
— betoniarek do wytwarzania podsypki cementowo-piag&fo

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu. Sposéb zatadunku i
roztadunkusrodkéw transportowych natg dostosowé do wytrzymatldci kamienia, aby
nie dopyci¢ do obtlukiwania kraedzi.

Kliniec i piasek ména przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inagartymentami.

Transport cementu powinien odbyinsie wedtug BN-88/6731-08 [12].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQO0 ,Wymagania
0golne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie koryta

Koryto podsciek z brukowca powinno Bywykonane o wymiarach zgodnych z
dokumentagj projektova oraz w zgodn&i z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

5.3. Wykonanie podsypki

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykom@mpodsypki piaskowej
pod ul@enie scieku z brukowca, to nalg ja wykona& z piasku odpowiadagego
wymaganiom wg pkt 2.5.

Minimalna grubé¢ podsypki po ubiciu kamieni powinna wynésio najmniej
2 cm liczc od spodu bruku.

W przypadku zastosowania podsypki cementowo-piaskonaley ja zagscic i
wyprofilowa¢ w stanie wilgotnym - przy wspoétczynniku wodno-cenmvym od 0,25 do
0,35. Wytrzymaté¢ nasciskanie powinna wynosiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

5.4. Wykonaniescieku z brukowca

Ogd6lne wymagania dotygze uktadania brukowca podano w OST D-05.02.02
.Nawierzchnia z brukowca”.

Ukftadanie bruku naly rozpoca¢ od ustawienia kamieni oporowych, z
wyprzedzeniem w stosunku do nawierzcheieku o co najmniej 10 m. Nagiie naley
przystpi¢ do brukowanigcieku z zachowaniem przekroju poprzecznego i nityeigeku.
Kazdy kamiew powinien b¢ mocno wbity w podsypk przez uderzenie miotkiem
brukarskim. Kamienie powinny bycisle dosungte do siebie.

Spoiny poprzeczne w¢dzie sisiednim powinny b§ przesungte wzgkdem siebie
0 co najmniej 1/4 diugei krawedzi czota brukowca.

Pierwsze ubijanie wykonuje esibez wypetnienia spoin za pompoaderzé
ubijakiem. Bruk zostaje lekko osadzony na 2 do 3axcpodsypce.

Po pierwszym ubiciu szczeliny wypetniae sklihncem z polaniem wad i
przystpuje do drugiego ubijania. Drugie ubicie powinnopeanic petne osadzenie
brukowca.

Trzecie ubijanie lub walowanie zapewnia wyréwnamawierzchni brukowej
scieku w przekroju poprzecznym i podhym. Po wykonaniu ostatecznego ubicia male
bruk zasypawarstwy piasku grubéci 2 cm i zamult przy wyciu wody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérizadania materiatow

przeznaczonych do wykonanigieku z brukowca i przedstatviwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.
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Badania materiatdbw stosowanych do wykonagigeku z brukowca powinny
obejmow& wszystkie wiiciwosci, ktore zostaly okrdone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie wykonania koryta i podsypki

Sprawdzenie wykonania koryta i podsypki pddiek z brukowca nas
przeprowad# zgodnie z OST D-08.05.0%ieki z ptyt chodnikowych”.

6.3.2.Sprawdzenie wykonankzieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r@&nié¢ sig od niwelety projektowanej @2 cm na kade
100 m wykonanegécieku,

b) réwnas¢ podiuznascieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych puikiza kade
100 m dhugdci, ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 2 cm pomgdzy
powierzchng $cieku a tag czterometrow,

c) wypetienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach
wykonaneggcieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetrédohdanej spoiny,

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra zemosk réznic od grubdci
projektowanej a: 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanegaieku z brukowca.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdsi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z brukowca obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
— wykonanie podsypki (piaskowej lub cementowo-piassow
— ustawienie kamieni oporowych,
— ufozeniescieku z brukowca wraz z ubiciem i wypetnieniem spklincem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanieghdigiosci wody
2.  PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrdpoongci metod,
bezpdrednh
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wyhratcici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanieieralngci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wyhatoici kamienia na
uderzenie (zvdztosé¢)
6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
7. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famade nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo nateado nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei
11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zg@anych z wykonaniemsciekéw z piyt
chodnikowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwica podstaw
opracowania szczegétowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem:
— $ciekow terenowych jednoskrzydtowych,
— $ciekdw terenowych dwuskrzydtowych.

Scieki terenowe mag by¢ stosowane do odwodnienia chodnikéw oraz jezdni
parkowych i zieleni osiedlowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jeadob chodnikiem, stiacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdmydoikéw oraz przylegtego terenu
do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.2. Pozostate okéenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Obrzeza betonowe

Obrzeze chodnikowe betonowe stosowane do obramowsniéku i nawierzchni
chodnika powinno odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/04
[9]. O ile dokumentacja projektowa nie przewidujagdzej, to do wykonani&ieku stosuje
sie obrzeze chodnikowe betonowe o wymiarach 8 x 30 x 75 cm.

2.3. Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom
PN-B-06712 [2].

2.4. Cement

Cement na podsypkcementowo-piaskogvpowinien by klasy 32,5 i odpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.5. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinnéJegimiany 1” i odpowiadéa
wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.6. Piyty chodnikowe

Ksztalt i wymiary sciekbw z plyt chodnikowych powinny By zgodne z
dokumentagj projektova.

O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje irgcmazna wykonywa scieki z
piyt chodnikowych wedtug ksztattéw i wymiaréw okienych w ,Katalogu szczeg6téw
drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich - kartyl2 i 2.12” [10].

Do wykonaniascieku stosuje si ptyty betonowe chodnikowe wg BN-80/6775-
03/01[7] i BN-80/6775-03/03 [8], 0 wymiarach:

- 35x 35x5cm,

- 35x17,5x5cm

dla sciekéw terenowych dwuskrzydiowych oraz piyty chdamve potéwki o wymiarach
25 x 50 x 7 cm ddciekéw jednoskrzydtowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2 Sprat do wykonania robot

Roboty mana wykonywé regcznie przy pomocy drobnego spiz z
zastosowaniem:

— betoniarek do przygotowania zapraw i podsypki agmeo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport ptyt chodnikowych i obrzg powinien odpowiadawymaganiom BN-
80/6775-03/01 [7].

Piasek mgna przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaitgmentami.

Cement natey przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [6].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQO0 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie koryta

Wykop koryta pod ustawienie obezebetonowego natg wykona o wymiarach
zgodnych z dokumentacprojektowg oraz w zgodngci z PN-B-06050 [1].

Koryto pod ut@eniescieku z ptyt chodnikowych powinno bywykonane zgodnie
z wymaganiami okrdonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanie i
zag:szczeniem podi@”.

5.3. Wykonanie podsypki

Na przygotowanym podioi nalery rozcieli¢ podsypk cementowo-piaskoavo
grubaci 5 cm lub innej - zgodnie z dokumentapyojektovs.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna tmag:szczona i wyprofilowana w
stanie wilgotnym przy wspotczynniku wodno-cementowod 0,25 do 0,35. Wytrzymaid
nasciskanie powinna wynosiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

5.4. Ustawienie obrzey

Ustawienie obrzsy chodnikowych betonowych, jeli jest przewidziane w
dokumentacji projektowej dla wykonarieieku jednoskrzydtowego, powinno dggodne z
wymaganiami zawartymi w OST D-08.03.01 ,Betonowezeba chodnikowe”.

5.5. Wykonaniescieku z ptyt chodnikowych

Ksztalt i wymiaryscieku powinny by zgodne z dokumentacjprojektova. Na
wykonanej podsypce naidg utozy¢ plyty chodnikowe w dostosowaniu do projektowanej
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niweletyscieku oraz w zgodrigi z wymaganiami zawartymi w OST D-08.02.01 ,,Chddni
Z plyt betonowych”.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejciek jednoskrzydiowy
zlokalizowany przy chodniku wykonuje esiz dwoch piyt chodnikowych (potoéwek) o
wymiarach 25 x 50 x 7 cm, gciek dwuskrzydiowy w ksztalcie sptaszczonego rowu z
dwaoch ptyt chodnikowych 35 x 35 x 5 cm i jednej ki 35 x 17,5 x 5 cm ulmnej na
dniescieku.

Szeroké¢ spoin nie powinna przekragza,8 cm. Spoiny po oczyszczeniu
powinny by wypetione zapragy cementowo-piaskoavna peha grubcé ptyty. Zaprawa
do wypetnienia spoin powinna byrzygotowana zgodnie z PN-B-14501 [3].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do wykonanizieku z ptyt chodnikowych i przedstawivyniki tych
bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatbw stosowanych do wykonakiéeku z piyt chodnikowych
powinny obejmowé wszystkie wtaciwosci, ktére zostaty okidone w normach podanych
dla odpowiednich materiatdow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Kontrola wykonania koryta

Kontrola wykonania koryta pogtiek obejmuje sprawdzenie zgodnbwykonania
z dokumentagj projektows w zakresie ghokasci i uksztattowania w planie oraz
zag:szczenie dna koryta w zgodiwdz pkt 5.2.

Dopuszczalne odchytki w stosunku do projektowanyedrtasci nie powinny
przekroczy:
- glgbokas¢ koryta +2cm,
— uksztattowanie krawdzi zewrtrznej koryta réwnolegtej do np. jezdni chodnikag n

wigcej niz = 2 cm na kade 100 m diuggxi $cieku.

6.3.2.Kontrola podsypki

Wykonana podsypka me posiadéd dopuszczalne odchytki od waétd
projektowanych:
- grubai¢ warstwy +1cm,
- wielkos$¢ prz&witu pomidzy 4 m a4, przylazom réwnolegle do osi podimej $cieku a
powierzchn¢ podsypki nie powinna przekracgza 1 cm.
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6.3.3.Kontrola ut@enia ptyt chodnikowych cieku

Przy wykonywaniucieku, badaniu podlegagj

a) niweletascieku, ktéra mee r@nié¢ sig od niwelety projektowanej @2 cm na kade
100 m wykonanegécieku,

b) réwnas¢ podiuznascieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych puwikiza kade
100 m dhugdci, ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 1 cm pomgdzy
powierzchng $cieku a tag czterometrow,

c) wypetienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé 2 razy na kde 100 m
diugcici, przy czym wymagane jest catkowite wypetniergeléinej spoiny.

6.3.4.Kontrola ustawienia obrzg

Jezeli wykonaniescieku obejmuje ustawienie obeze to kontrola powinna ky
przeprowadzona zgodnie z ustaleniami pkt 6 OST DRB1 ,Betonowe obrza
chodnikowe”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanegwieku z ptyt chodnikowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka cementowo-piaskowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdsi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z ptyt chodnikowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ew. ustawienie obrzg betonowych,
— ufozenie ptyt chodnikowych z wypetnieniem spoin,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrizi
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdBl@ementy nawierzchni

drég , ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wipe
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betdBl@ementy nawierzchni
drég , ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Bly

chodnikowe
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdBl@ementy nawierzchni
drég , ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza chodnikowe
10.2. Inne dokumenty

10.Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placow i parkdvejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.



