SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

Oswietlenie placu utwardzonego przy budynku starej kttowni w
Debiencu.
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1. Przedmiot, zakres stosowania i opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicz{&]) s wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z budowoswietlenia.

3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyprowadzenia robot elektrycznych
wymienionych poniej
wraz z kodami dodatkowymi:
- instalowanie linii energetycznych: kod CPV 45315300
- instalowanie sprztu oswietleniowego: kod CPV 45316110-9
- wykonanie instalacji gwietleniowej: kod CPV 45311000-0
- ochrona przeciwporazeniowa: kod CPV 45311100-1/E094-8/
Ogodlne wymagania robo6t podano w dokumentacjetowej. Instalacje powinny I8y
wykonane zgodnie:
- z Polskimi Normami,
- z obecnie obowzujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich
wiadz lokalnych, przepisow
I regulacji terenowych,
- z warunkami technicznymi zasilania wydanymi prRZE Groéjec
Prace montawe wykon& zgodnie z Przepisami Budowy Wdzen Elektrycznych, ze
szczegOlnym zwroce-
niem uwagi na zeszyt nr.6 - ochrona przeciariowa w urzdzeniach
elektroenergetycznych o napiu
do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowanienmuwiedw bezpieczestwa i higieny
pracy.



2. Materiaty

Materiaty stosowane robotach elektrycznych zgstglszczegdlnione w przedmiarze
robot.

Urzadzenia objte rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.1999r w sprawie
wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, az&alwyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, magych stwarzé zagraenie albo stiacych ochronie lub
ratowaniuzycia zdrowia lubsrodowiska podlegagych obowazkowi certyfikacji na
znak bezpieczestwa i oznaczenia tym znakiem wyrobéw podlegggh obowazkowi
wystawienia przez producenta deklaracji zgedn(D.U.5, poz.53 z dnia 28 stycznia
2000r) musz posiada znak bezpieczsstwa. Wszystkie elementy wypasaia
zastosowane w instalacji elektrycznej powinny spétwymagania norm IEC
odpowiednich do wyrobu.

Wszystkie elementy wypogania elektrycznego powinny néi@arametry techniczne
odpowiadajce warunkom, w ktérych mapy¢ zastosowane.

Gospodark materiatami natey prowadzé zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsgiorstw budowlano - montawych i wytycznymi dla
przedsgbiorstw wykonugcych elektryczne roboty instalacyjno —momae. Sposéb
skladowania materiatow elektrycznych w magazyrike jponserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju materiatow. Stupy w czsidedowania powinny
by¢ oddzielone od gbie drewnianymi przektadkami. Napowietrzne przewsiciowe
w czasie sktadowania powinny znajdd@vek na lzbnach. Dopuszczagssktadowanie
krotkich odcinkow w kegach. Rbny powinny by ustawione na kragdziach tarczy a
kregi utozone poziomo. Wykonawca jest zobauany do aywania jedynie takiego
sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rkofg wykonywanych robat,
zarbwno w miejscu tych robat, jakstprzy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwakprztu itp..

Srodki i urzdzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw niezbdnych do wykonania danego rodzaju roboét elektrychnyV czasie
transportu natey zabezpieczy przedmioty przed przemieszczaniemisch
uszkodzeniem. Napowietrzne przewody sieciowezaygbezewozt na kgbnach.
Dopuszcza siprzewaenie lgbndw z napowietrznymi przewodami sieciowymi w
skrzyniach samochodowegarowych lub przyczepacheBny z napowietrznymi
przewodami sieciowymi przewone w skrzyniach samochodow powinny¢ lmstawione
na krawedziach tarcz, a tarczelinow powinny by przymocowane do dna skrzyni
samochodu. Umieszczenie i zdejmowargbridw z napowietrznymi przewodami
sieciowymi ze skrzyni samochodu zalecavgykona za pomog zurawia. Dopuszczasi
przewaenie napowietrznych przewodow sieciowych wgach, jeeli masa kggu nie
przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest n

sza ni +4°C.

3. Wykonanie montazu
Montaz oswietlenia zewntrznego.
1.Monta elementéw éwietlenia
Kolejnos¢ czynndci montau:
- wyznaczenie trasy napowietrznej linii NN w tym fs@ustawienia stupow
1 wykonanie wykopow pod stupy



- monta stupéw
- monta wysiegnikOw i osprztu sieciowego
- monta opraw dwietleniowych
- prace wykaczeniowe
2.Monta stupdéw
Stup E Zerdz wirowana, niezalnie od dtugéci i wytrzymataici) instalowa w
otworze wierconyng=0,8m
na gtbokas¢ 2,3m. Stosowaustoj U,gczyli po posadowieniu stupa w odwiercie

otwor zasypywa "chudym
betonem" marki B-7,5 wykonanym w warunkackegktnych (80kg cementu portl.

250, O,l?n?f piasku,

0,29n$ ZWird i 0,09rr?’ wody).
Stupy P-10 instalowaez ustoi w otworze wierconygm=0,6 m na gibokas¢ 2,2m.
Odwiert z stupem na-
lezy zasypywa warstwami (ubijac i polewagc wodh) gruntem rodzimym peeli
jest piaszczysty i nie po-
siada gliny oraz elementéw organicznych
3.Monta opraw @dwietleniowych
W zaleznosci od maliwosci technicznych i déwiadczenia wykonawcy monta
opraw @dwietleniowych przeprowad&ijedm z metod:
- najpierw ustawia gistupy a nagpnie montuje na nich wyposanie
- pelne wyposzenie stupdw montuje sw pozycji lezacej, a nasipnie
kompletne stupy ustawiaesiv wykonanych otworach wierconych przy
pomocy dwigu.
Przy posadowieniu stupow w otworach mgalpametac o ich ustawieniu w pionie
oraz ewentualnym
odchyleniu w zaklmosci od typu wystgnikdéw i masy opraw.
4.Monta wysiegnikow na stupachswietleniowych
Montaz wysiegnikdw odbywa si za pomog podndgnika z koszem. Monter
znajdupcy sk w koszu mocuje uchwytamsiubowymi wysegnik do gtowicy stupa.
Sruby zabezpiecza smarem przed koagozj
5.Monta wyposaenia elektrycznego stupovwietleniowych
Montaz wyposaenia obejmuje:
- wciagniccie przewodow w wysgniki
- zamocowanie opraw
- monta zabezpieczenia przegeniowo - zwarciowego
- wykonanie paiczer przewodow
- wykonanie paiczer ochronnych
taczenie opraw z bezpiecznikiem podwieszonym do porevAsXSn2x25 naley
wykona przewodami
YDY 3x2,5mm2 stosag odpowiednie kolory izolacji dla przewodéw fazowyc
przewodu neutralnego i ochronnego.
6.Monta linii napowietrznej
Miejsca wykonywania robo6t ziemnych i memowych naley zabezpieczy
zgodnie z przepisami



(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) popradpowiednie oznakowanie, przykrycie i
oswietlenie na czas

nocy.

Przewdd AsXSn2x25 zawiégi napezeniem 35MPa.

4. Odbior i przekazanie do eksploatacji
W trakcie wykonywania instalacjgwietlenia zewgtrznego zasilanej ligi
napowietrzg sprawdzeniu prawidtowso:

- odwierty w zakresie zgodia przyjetej w dokumentacji gbokasci dna
- ustawienia stupow

- montau przewodow ochronnych

- ocena wielkoi zwisow

Przed przekazaniem do eksploatacji maleykona nastpujace badania

- sprawdzenie przewodow, ospiua, stupow, wysignikéw i opraw na
zgodnd¢ z normami i certyfikatami

- sprawdzenie prawidtowai ochrony przeciwpotaniowej (przekroj i rodzaj
przewodow, sposohdzenia)

- sprawdzenie agtosci zyt przewodow instalacji zasilagej oraz instalacji
przeciwporaniowej

- pomiar rezystancji uziomoéw roboczych i ochronnych

Przy przekazywaniu do eksploatacji instalaéwietlenia zewrtrznego

odbierajcy roboty otrzymuje nagbujace dokumenty:

- dokumentagj powykonawcz - na mapie inwentaryzacji oznaczone stupy
oswietleniowe (dodatkowo niezkna oryginalna mapa inwentaryzacji - szt 2)

- protokoty bada i pomiaréw elektrycznych

- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu roboét i gotowsei instalacji do
eksploataciji

- skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzuledgsci z PN na
wbudowane materiaty oraz i inne dokumemgane przez zamawigjego
(np. karty gwarancyjne).



