SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania | Odbioru Robot
BRANZA SANITARNA

WENTYLACIA MECHANICZNA

Roboty sanitarne

Instalowanie wentylacji



1.14. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS& wymagania szczegbtowe dotyce wykonania i odbioru robdt w zakresie manta
instalacji wentylacji mechaniczne; .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiaobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania i odbioru robét w zakresie mantainstalacji
wentylacji mechanicznej

Zakres robot:

o] monta przewodow wentyl. z blachy stalowej typu Spirotokaych osrednicy :
o] 150 mm

o] monta& anemostatow wywiewnego 125 mm z reguloywamdajndcia powietrza
o] monta anemostatéow nawiewnych 125 mm

o] monta przewodoéw wentylacyjnych z rury stalowej ocynkowp

o] monta wentylatora do wentylacji mechanicznej

o] monta kratek nawiewnych
o] 150mm, 200 mm i 250 mm

o] przebicia otworéw dla przewodéw wentylacyjnych
o] dostawa uradzen

o] pomiary powykonawcze wydajéa instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okiégenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czéci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikaciji.

1.5. Ogéle wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz zgodédz Dokumentagj Projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Materialy i urzadzenia

o] Kratki nawiewne regulowane 150 mm, 200mm, 250 mm
Anemostaty nawiewne 250 mm z regulowana wydajao
Anemostaty wywiewnego 250 mm z regulowana wydaiao
ksztattki stalowe wentylacyjne
blacha aluminiowa walcowana na zimno o gr. 0,8 mm
blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0,55 mm
podpory kanatowe wentylacyjne
przewody wentylacyjne kotowe SPIRO :

a) -155mm
sruby stalowe zgrubne z nakikami i podktadkami M8-M10/50-60
uszczelki gumowe pod ptaszcz z ptyty gumowej gnrb

o} uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kgtowi prostoktnych
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1.7. Sprat
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ogci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.8. Transport

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano wegzi pn. Wymagania Ogoélne.Aywane pojazdy, poruszgje
sie po drogach publicznych powinny spelhislymagania dotyece przepiséw i ruchu drogowego.

1.9. Wykonanie robét
0Ogdlne wymagania wykonania robét podano wécizpn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacii.

1.10.  Zakres wykonywanych robét

Roboty powinny by wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiamirtezimymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

1.11.  Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w eZci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowa
o} kompletndci wykonania robot
Poszczegoblne etapy robdt powinnylmdebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.12.  Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano wsczpn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

1.12.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest:

o] przewody wentylacyjne, izolacja termicznaq przeéwdptaszcze z blachy aluminiowej?m
0 monta nawiewnikéw, czerpni , wyrzutni, i innych adzea, przebicia otworow — szt.
o] monta wentylatoréw — kpl.

1.13.  Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano wsczpn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy robdt powinnyébgdebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzddbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianegdokumentacii) dokonuje Inspektor Nadzoru, pgzeniu
przez Wykonawe rob6t do odbioru. Odbidr powinien byprzeprowadzony w czasie uslisviajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania gmstrob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiaiyat zanikajcych i ulegaicych zakryciu naley prowadzé w
miarg postpu robat, kontrolujc ich jakac.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykoearoboty nalgy uzna za zgodne z wymaganiami.zéé
chocia jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robo#jery uzna& za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobgweiny doprowadziroboty do zgodriei z nornmy i Dokumentagj
Projektove, przedstawiajc je do ponownego odbioru.

1.14. Podstawa ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygeze ptatnéci podano w cgsci pn. Warunki ogdlne.

1.15. Cenai szczegO6towy zakres robdt wykonania robot obejje:
Zgodnie z dokumentacpProjektows nalery wykonat:

o] monta przewoddéw wentyl. z blachy stalowej typu Spirotdwaych osrednicy :
o] 150 mm

o] monta& anemostatow wywiewnego 125 mm z regulaywapdajndcia powietrza
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monta& anemostatow nawiewnych 125 mm

monta przewodoéw wentylacyjnych z rury stalowej ocynkowp

monta wentylatora do wentylacji mechanicznej

monta kratek nawiewnych
150mm, 200 mm i 250 mm

przebicia otworéw dla przewodéw wentylacyjnych

dostawa urgzen

pomiary powykonawcze wydajéa instalacji

Przepisy zwjzane
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Instrukcje techniczne producenta

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét itetgjnych cz. Il , Instalacje sanitarne i
przemystowe” — rozdziat 10.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyagmieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania
przy odbiorze.

PN-B-76001;1996 Wentylacja. Przewody. Szcz&lno . Wymagania i badania.
PN-B-76002;196 Wentylacja. Rokenia urzdzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN-1886;2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wiesyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne



