DZIALKA 389

POZIOM TERENU 104,09

\/ ZBIORNIK RETENCYJNY POJ, 150 m3
Z BLACHY NIERDZEWNEJ

104,09 S-1
103,00

HP- 1

HDPE @ 150 L=6 Z-150

STAL NIERDZEWNA ® 150 L=6

Z- 150

WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ INSTAI:ACJI
W KANALE SUW RADZYN CHEEMINSKI

2,0

1,6

Z-100 / HDPE @ 110 L= 65
Z-150 X - Z-80
: . Z-100

PCV DN 150 x 2 / \
[=80m i=2%
PCV_DN 150

L=12m 1=2% WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO |
WODOCIAGOWEGO PCW DN 110

ISTNIEJACE ZBIORNIKI WOD POPLUCZNYCH

BIURO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE GRUDZIADZ TEL 056
TEMAT SIEC WODOCIAGOWA
LOKALIZACJA MIASTO RADZYN CHELMINSKI |IDATA

5 ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUV
RADZYN CHELMINSKI

NAZWA : SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI PODLACZENIA ZBIORNIKA

DO ISTNIEJACEGO WODOCIAGU | SUW

PROJEKTANT : ADEUSZ TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86
PROJEKTANT : MARCIN KOWALSKI UPR. GP.1.7342/93/TO/91

SPRAWDZAJACY PRZYLUCKI WELODZIMIERZ UPR. GP.1.7342/159/TO/93
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