L Opis Klucz Jedn. llosé Cena R M S War-

p- wyko- miary zt tosé
nawczy (10/5) zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1|WODOCIAG DLA ZASILENIA ZBIORNIKA
WODY DLA SUW W UL.TYSIACLECIA

1/Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.3
d.1|ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w
terenie réwninnym

2|Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar- m3 251*1.6*
d.1|kami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w 25=
gruncie kat.lll 1004.00
3|Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3 1004
d.1|mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-Ill
4|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z m 251
d.1|rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-

wnetrznej 110 mm

5|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzo- kpl. 2
d.1|we z obudowg 0 $r.100 mm
6|Sieci wodociggowe - potgczenie rur poliety- ztacze 41.83
d.1|lenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63
mm
7|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 1
d.1
8|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggo- 200m- 2
d.1|wych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 1préba
PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm
9|Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki szt. 2
d.1|zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o
$r.nom.100 mm
10|Nawierzchnia z ptyt zelbetowych m 4
d.1
11|Wstawienie trojnika zeliwnego cisnieniowe- szt. 2

d.1|go kielichowego $r.100 mm uszczelnianego
folig aluminiowg w wykopie

12|0Oznakowanie trasy gazociagu na stupku kpl. 4
d.1|stalowym

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla BIP



Opis

Klucz
wyko-
nawczy

Jedn.
miary

llosé

Cena

(10/5)

War-
tosc¢
zt

2

10

ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDAT-
NIONEJ Z INSTALACJA WODOCIAGO-
WA

13

Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na od-
ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.15-0.25 m3 w gr.kat. Ill - 1

m3

148*1.6*
24=
568.32

14
d.2

Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na od-
ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.15-0.25 m3 w gr.kat. I-Il - 1

m3

38.99

15
d.2

Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki
65% zwiru 35% piasku w gotowym suchym
wykopie z przygotowaniem kruszywa

m3

35

16
d.2

Zbiorniki cylindryczne na ptyny o poj. 150
m3 z dachem statym - typ naziemny ZN-
150/5.7

17
d.2

Sieci wodociggowe - potaczenie rur poliety-
lenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 110
mm

zlacze

17.17

18
d.2

Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z
rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm

103

19
d.2

Sieci wodociggowe - potaczenie rur poliety-
lenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160
mm

ztgcze

20
d.2

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzo-
we z obudowg 0 $r.100 mm

kpl.

d.2

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzo-
we z obudowg o $r.150 mm

kpl.

22
d.2

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzo-
we z obudowg 0 $r.150 mm

kpl.

23
d.2

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggo-
wych z rur typu , PCW, o $r.nominalne;j
200-225 mm

200m-
1préba

24
d.2

Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- trojni-
ki wbudowane do istniejacych rurociggéw o
$r.150 mm

szt.

25
d.2

Rurociagi stalowe kwasoodporne spawane
Sr. 150-mm

15

26
d.2

Montaz trojnika zeliwnego cisnieniowego
kielichowego o $r. 100 mm - w wykopie

szt.

1

27

Bloki oporowe

szt.

10

28
d.2

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m
wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - 1

m3

30%1.5*
24=
108.00

29
d.2

Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punkto-
wych,rowéw,wykopow obiektowych spy-
charkami z zageszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. |-l - 1

m3

108

30
d.2

Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw syp-
kich o grub.10 cm

m2

30%0.5 =
15.00

31
d.2

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r.
zewn. 160 mm

m

32
d.2

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o
$r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok.
3m

studnia

33
d.2

Wykucie mechaniczne otworéw w konstruk-
cjach monolitycznych betonowych

m3

34
d.2

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych

m

35
d.2

Oznakowanie trasy gazociggu na stupku
stalowym

kpl.

| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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