02

cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Modernizacja drogi gminnej nr 41607C - Got  ebiewo.
1 Roboty drogowe.
11 Roboty ziemne.
1.1. Geodezyjne pomiary realizacyjne. kpl. 1.000
1
1.2 Nawierzchnia.
1.2.|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne podbudowy. m2 1105.500
1104
1.2.|KNNR 6 1005- |Skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2. m?2 1105.500
2|07
1.2.|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 1070.000
3|01 faltowych o grubosci 3 cm (warstwa Scieralna)
1.2.|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 1070.000
4102 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
2 Podbudowa
2.1/KNR 2-01 0208-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 21.000
01 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku
przyczepami samowytadowczymi holowanymi ciggnika-
mi na odleg.do 0.5 km
2.2|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2 70.000
01 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-I1
2.3|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 70.000
01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
2.4/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - za kazdy dalszy 1|m2 70.000

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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