OPISTECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudownodernizag drogi gminnej nr 041607 C
dojazdowej do gruntéw rolnych o nawierzchni bituemej w m. Gatbiewo,
gmina Miasto i Gmina RadayChetmnski

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudewnodernizag drogi gminnej nr 041607 C
dojazdowej do gruntéw rolnych o nawierzchni bituemej w m. Gatbiewo, Gmina
Radzyi Chetmiski.

Przyjto umownie pikieta pocatkowy na kacu przebudowanego odcinka drogi patrz
od drogi wojewddzkiej. Lokalizacja drogi gminnej daatkach nr 45,44,37 ofdy
Gofkebiewo.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej obejmie odcmetugaci 355,00 mb

( umownie od km 0+000 do km 0+355 — droga nr 0416@4cznie ze skrzsowaniem.

Powierzchnia zagospodarowania drogowego jestpajgta:

- powierzchnia jezdni i skrzpwan -1. 070,00

-OGOLEM POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA DROGOWEGO 070,00
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta poradzy projektantem a Inwestorem

- Podktady geodezyjne w skali 1 : 500 i 1:1000 syisw

- Pomiary uzupetniape wykonane przez projektanta w terenie

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie —
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morski§z.U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999 r.)

- Normy brarowe

3. STAN ISTNIEACY

Opracowanie obejmuje przebudgwmodernizag drogi gminnej nr 041607 C
dojazdowej do gruntéw rolnych o nawierzchni bituemej w m. Gatbiewo, Gmina
Radzyi Chetmiski, o hcznej dlugéci 355,00 m. Stanowi dojazd do terenéw o
zagospodarowaniu rolniczym (uprawy rolne). Przedovia droga jest w petni degina z
przylegtych wjazddw, jest jednoprzestrzemwukierunkow droga 0 nawierzchni
bitumicznej. Obecnie droga ma nawierzehwicataci bitumiczry szerokéc srednio 3,0
m. Brak prawidtowego odwodnienia drogi, liczne pasty trawiaste oraz wygrzone
lub zanzone pobocza wptywajna degradagjdrogi. Podsumowag, droga hdac w
stanie technicznym jak w chwili obecnej nie spelmianogdéw bezpieczsstwa ruchu, a
od wytkownikédw wymaga bardzo uwaej jazdy.



ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

Na podstawie mapy sytuacyjno - wysékiowej stwierdzono wygpowanie uzbrojenia,
jest ono w wgkszasci oddalone od pasa drogowego w Zkiu z czym nie koliduj z
projektowanymi pracami budowlanymi, ponadto nieegriiuje s¢ robot ziemnych przy
tej przebudowie.

4. ZAtOZENIA PROJEKTOWE.

W celu przywrdcenia ptynr$ai i poprawy bezpieczstwa, i wygody ruchu, projektujeesi
przebudow nawierzchni zgodnie z Warunkami technicznymi —adymi w
Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.iz Nr 43 z 14 maja
1999r. — przyjto:

- szybka¢ projektowa - 40,00 km/h
- obcizenie przygto KR3 - 5,00 Mg/o
- szerokéc¢ korony drogi - 5,00m
-szerokd¢ nawierzchni w przekroju drogowym - 3,00m

Przyjto nastpujaca konstrukcg drogi dla zapewnienia bezpiecznego dojazdu dmésve
upraw rolnych:

— warstwascieralna z masy mineralno asfaltowej wg PN — géab@d cm — 1070rh
w tym 70 nf z podbudow na skrzgowaniu (rozwidlenie) z thucznia kamiennego 0-31,5
grubgici po zagszczeniu 25 cm.

Dla zapewnienia wkeiwego odwodnienia powierzchniowego, zaprojektowano
wykonanie spadku poprzecznego daszkowego 1,5 ¥driRzrojektowe nawierzchni
drogi gminnej dostosowano dozdnych istniegcych przebudowywanej drogi.

5. PROFIL PODLWNY

Profil podtuwzny nawigzano do rzdnych istniegcych drogi gminnej, terenu przylegtego
oraz istniejcych rzdnych droég.



6. PRZEKROJ POPRZECZNY

Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje siastpujacy przekroj poprzeczny:
- szerokd¢ jezdni 3,00 m

7. ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ

Odwodnienie drogi o przekroju drogowym zapewnioonprez spadki poprzeczne i
podiuzne powierzchniowo do istnigjych rowow.

8. ORGANIZACJA RUCHU

Organizaag} ruchu zaprojektow@ana podstawie Instrukcji o znakach drogowych
pionowych i poziomych. Na catej diugn modernizowanego odcinka drogi zachéwa
szczegOln ostraznos¢ oraz zapewmiwjazdy do posesji prywatnych. Organizacja ruchu
bez zmian — wymiana zniszczonych znakéw drogowychowe.

9. UWAGI KONCOWE
1). Nalery bezwzgtdnie przestrzegaokreslonej technologii robot, zakres zgodnie z
zalhczonym planem liniowym i przedmiarem robot.

2). Wszystkie roboty wykonyweazgodnie z obowvaizujacymi normami.
3). Wszelkie watpliwosci zgtasza do projektanta celem wyjaienia.

Opracowat:

Wojciech Zawadaski



