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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 - CZESC OGOLNA

CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia:
~Park sportu rekreacji i wypoczynku” w Radzyniu Chetminskim
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem tej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem prac z zakresu zatozenia i pielegnacji terenu
zieleni.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zleceniu

i realizowaniu przedmiotu zamdwienia .
1.4. Zakres robét objetych SST

Wytyczne zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine
dla robét

objetych przedmiotowym zamdwieniem tj. prace z zakresu zatozenia i pielegnacji

zieleni.
Zakres prac zawiera:

Scinke drzew

Frezowanie pni drzew

Sadzenie i przesadzenie drzew krzewdw
Zaktadanie trawnikéw

Prace porzadkowe i agrotechniczne

Kod CPV dla niniejszego zakresu prac:

7721140-6 - Pielegnacja i wycinka drzew oraz wycinka zakrzaczenia

77210000-5 - Wywiezienie dtuzyc i gatezi

45112700-2 - Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem

77211600 - Sadzenie drzew

45112600-1 - Przygotowanie terenéw sadzenie krzewéw, obsadzenie wrzosowiska i
krzewinek



77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymanie terenéw zielonych
77313000-7 - Ustugi utrzymania parkéw

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1 Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.5.2 Polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej dotyczgce
sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem prac.
1.5.3 Przetargowa dokumentacja - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
1.5.4 Teren prowadzenia prac - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania
na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako miejsca udostepnione
wykonawca.
1.5.5 Kosztorys ofertowy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem ) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania
1.5.6 Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

okreslenia zwigzane z materiatem roslinnym

1.5.7. Materiat roslinny - drzewa i krzewy pojemnikowana lub z odstonietg brytg
korzeniowg istniejgce w granicach terenu opracowania badZz sprowadzane przez
Wykonawce.



1.5.8. Drzewo - roslina wieloletnia zbudowana z wyraZznego pnia i korony sktadajgcej sie z
gatezi
1.5.9 Krzewy rosliny wieloletnie, nieposiadajgce pnia, u ktérych réwnorzedne pedy
wyrastaja

z miejsca nad brytg korzeniowg
1.5.10 Przewodnik - 0$ gtéwna drzewa - czesto okreslajgca jego wierzchotek
1.5.11.Ziemia urodzajna - substrat glebowy posiadajacy odpowiednie skfadniki i wtasciwg
przepuszczalnos¢ dla dobrego rozwoju roslin

1.5.12 Karczowanie - usuwanie krzewoéw i stabo rozwinietych samosiewdéw drzew wraz z
ich korzeniami

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdlne zasady

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz
za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek bteddéw
spowodowanych przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, (jesli wymagad
tego bedzie Zarzadca umowy), zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie zwartej pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg robot, szczegétowej
specyfikacji technicznej oraz w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Polecenia zarzadzajgcego odnosnie realizacji umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego okreslonym, w przeciwnym razie roboty zostang wstrzymane a skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Szczego6towe zasady wykonania prac.

2.2.1. Roboty przygotowawcze.
2.2.1.1. Przygotowanie terenu wykonywania robot.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy robot teren budowy oraz wskaze migjsce na

ewentualne zaplecze budowy oraz miejsce czerpania wody do podlewania roslin (miejsce
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na sktadowanie materiatdw isprzetu). Organizacja i prowadzenie prac nalezy
do Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nie stanowig odrebnego wynagrodzenia.
Dostawy materiatowe na teren prowadzenia prac organizuje Wykonawca. Materiaty winny
by¢ zabezpieczone przed kradziezg, oraz sktadowane w taki sposdb, aby nie stracity
przydatnosci do uzycia w realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Wykonawca ma
obowigzek dokonywania odbioréw robdt zanikajacych zwigzanych z realizacjg projektu

urzgdzenia zieleni.

2.2.2 Zabezpieczenia drzew na czas budowy

Zabezpieczenie pni odeskowaniem. Pien przed zatozeniem desek nalezy owingc
matg trzcinowa lub stomiang. Przy zaktadaniu zabezpieczenia nalezy pamietaé, aby
deski przylegaty jak najdoktadniej do zabezpieczanej powierzchni. Rozmiar desek nalezy
dobra¢ indywidualnie do kazdego z drzew . Zabezpieczenie powinno obejmowad catg
wysokos$¢ pnia. Jezeli korona jest wyniesiona wysoko nalezy zabezpieczy¢ co najmniej 4
m wysokosci. Zabezpieczenia powinny by¢ tak zainstalowane, aby nie uszkadzaty
drzewa. Deski zwigza¢ najlepiej linami wtdkiennymi lub drutem. Wykonawca robét jest
zobowigzany do utrzymania zabezpieczenia drzewa w nalezytym stanie przez caty czas
trwania realizacji inwestycji. Nie stosowa¢ gwozdzi inie wywiercaé¢ dziur w drzewie.
Pozadany efekt zabezpieczenia. Zabezpieczenia powinny zosta¢ zatozone przed
rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych zwigzanych z realizacjg catej inwestycji.

2.2.3. Sadzenie drzew

2.2.3.1.Terminy

Projekt zaktada uzycie kopanego materiatu drzewiastego z zabezpieczong brytg
korzeniowg Dogodne terminy sadzenia rozpoczynajg sie wiosng (zaraz po rozmarznieciu
gruntu) i trwaja do poczatkéw zimy (czyli do pojawienia sie mrozéw). Z okresu tego
nalezy wytgczy¢ czas od konca czerwca do konca lipca - ze wzgledu na susze. Wytaczenie
to nie jest brane pod uwage w wypadku mokrego lata lub gdy posadzony materiat bedzie

regularnie podlewany.

2.2.3.2. Przygotowanie podtoza
Na chwile obecng podtoze nie wymaga znacznych zabiegdéw poprawiajgcych jego
jakos¢. Jednak z powodu planowanych tam prac budowlach, a zwtaszcza robét ziemnych



nalezy zatozy¢ zaistnienie koniecznosci zaprawienia dotkdéw. (postepowanie zgodnie z
opisem w projekcie urzadzenia zieleni). Czynnosciami poprzedzajgcymi sadzenie jest

oczyszczenie terenu z chwastdéw oraz zanieczyszczeh mechanicznych.

2.2.3.3. Technika sadzenia

Wykopujemy ptytki, szeroki dét (kolejno pod kazda rosline). D6t, po zaprawieniu,
powinien by¢ szerszy o jedng dtugos¢ od srednicy bryty korzeniowej i o pét gtebokosci
wiekszy od wysokosci bryty. (doktadny opis w projekcie wykonawczym). Drzewa powinny
by¢ sadzone na taka gtebokos¢, aby podstawy pnia nie byty przykryte, ale powierzchnia
gérna bryly korzeniowej byfa cata zastonieta gruntem (warstwa ok. 2 cm). Nalezy
umiesci¢ rosline we wtasciwej pozycji i wypetni¢ dét do 1/3 wysokosci oraz ostroznie, ale
silnie ubi¢ ziemie dookota podstawy bryty korzeniowej. Nastepnie wypetni¢ ziemig
pozostatg czes¢ dotu (dobrze ubijajac). Zaleca sie (w przypadku drzew), w trakcie
wypetniania dotka kilkakrotnie wla¢ do niego wode, - aby zapewni¢ wypetnienie
wszystkich wolnych przestrzeni oraz nawilzy¢ korzenie. Po posadzeniu nalezy uformowacd
mise z gruntu o burtach wysokosci ok. 10 cm i trzykrotnie wypetnic jg woda.

2.2.3.4 Palikowanie

Palikowanie dotyczy wszystkich egzemplarzy drzew lisciastych nowo-sadzonych oraz
przesadzanych. Trzy pale mocowane beda na planie tréjkata tak, aby w centrum
znajdowat sie pien drzewa. Pal powinien mie¢ co najmniej péttora wysokosci sadzonego
drzewa. Wigzania pomiedzy palikami a drzewem powinny znajdowac sie na dwoéch
wysokosSciach. Do wigzania uzywac tasmy filcowej specjalnie do tego celu przeznaczonej
(szer. 2,5cm).

Sposdéb wbijania pali: mocowanie pali rozpoczyna sie, gdy bryta korzeniowa zostata juz
osadzona w dotku, a drzewko ustawione prawidiowo. Wowczas nalezy zlokalizowa¢ pale
na dnie dotka i wbi¢ na gtebokos¢ ok. 20/30 cm - tak, aby nie zmienity one swojego
potozenia podczas zasypywania dotka. Podczas lokalizacji pali nalezy omija¢ korzenie.
Zamocowane pale i bryte korzeniowg dobrze przysypa¢ - wg techniki sadzenia drzew.
Wigzanie i regulacja naciggu powinna nastgpi¢ przy paliku natomiast przy pniu drzewa
powinna znajdowac sie petla z tasmy naciggajaca pien.

2.2.4 Sadzenie krzewow

Przed przystapieniem do sadzenia nalezy dokonac kontroli jakosci rozstawionego
materiatu na docelowe] lokalizacji. Rozstawienie roslin musi by¢ zgodne z projektem
nasadzen roslinnych.



2.2.4.1 Przygotowanie podtoza

W wypadku grup krzewéw o niewielkim zageszczeniu (do 50 cm rozstawu) nalezy
oddzielnie zaprawi¢ kazdy dotek (jak dla drzew). Przy znacznych zageszczeniach
egzemplarzy nalezy rozplantowac warstwe zyznej ziemi (ogrodniczej) o grubosci 7 cm na
powierzchnie rabaty, przekopac ptytko i wyréwnac¢ grabiami.

2.2.4.2. Technika sadzenia

Dotki powinny by¢ wykopane w odpowiednich lokalizacjach i zaprawione. Rosline
nalezy delikatnie wyciggna¢ z doniczki nie uszkadzajgc przy tym czesci nadziemnej. Jezeli
jakas roslina bedzie miata uwsteczniony system korzeniowy nalezy ja wymieni¢ jeszcze
przed sadzeniem. Po umieszczeniu rosliny w dotku - na takiej gtebokosci, aby gdrna
powierzchnia bryty korzeniowej zostata przysypana centymetrowg warstwg gleby nalezy
przystgpi¢ do wypetniania dotka gleba. Podczas tej czynnosci nalezy ubija¢ doktadnie
kolejne porcje ziemi. Po posadzeniu uformowad mise i wypetnic jg trzykrotnie woda.

2.2.5. Zaktadanie trawnikdw.

2.2.5.1. Przygotowanie gleby

Glebe nalezy odchwasci¢ i przekopaé. Gdy jest mocno zachwaszczona
(szczegdlnie perzem)
oczekiwanych wynikéw nie daje wytgcznie mechaniczne odchwaszczanie. Skutecznym
sposobem jest
zastosowanie preparatu Roundup (wg zalecenh podanych na opakowaniu - z
uwzglednieniem okresu inkubacji). Gleba bardzo uboga w skfadniki mineralne powinna
by¢, wzbogacona 5 cm warstwg kompostu (rozplantowac, ptytko przekopaé, wyréwnac
grabiami). Glebe odchwaszczong, wzbogacong sktadnikami mineralnymi, bez kamieni,
spulchniamy szpadlem lub glebogryzarkg reczng do gtebokosci okoto 20 cm i
pozostawiamy na 2 tygodnie, aby osiadta Ilub watujemy watem recznym, aby
przyspieszy¢ osiadanie (gdy konieczne jest przyspieszenie prac). Mieszanke traw
wysiewamy na wyréwnane i dobrze ubite podtoze. Ubijamy je za pomocag watu,
posypujemy 0,5 cm warstwg ziemi kompostowej lub torfu i przegrabiamy grabiami o
rzadkich zebach. (doktadny opis czynnosci w projekcie urzadzenia zieleni).

2.2.5.2.Wysiewanie nasion.



Nasiona traw mozna wysiewa¢ od maja do wrzesnia. Optymalna temperatura
kietkowania wynosi pomiedzy 12-20° C w ciggu catej doby. Lepiej wysiewac po opadach

deszczu. W czasie suszy nalezy zadba¢ o staranne podlanie podfoza na dzieh przed
siewem tak, aby gleba na gtebokosci 2-3 cm byta wilgotna.

Wysiew z siewnika wdzkowego - recznego lub siewem ptaskim recznie. Porcje
nasion podzieli¢ na pot. Pierwszg czes¢ wysiewac od lewej do prawej natomiast drugg od
géry do dotu powierzchni trawnika -wysiew krzyzowy. Przed rozpoczeciem siewu ustali¢
na siewniku optymalny wyrzut nasion. Zaniecha¢ wysiewu w wietrzne dni.

2.2.5.3. Podlewanie

Peczniejgce nasiona wymagajg zapewnienia statej wilgotnosci. Dlatego, gdy brak
opaddéw trzeba zraszac teren, na ktérym wysiano mieszanke. Podlewanie powinno odby¢
sie wczesnie rano lub wieczorem. Do podlania nalezy uzy¢ kohncowki silnie rozbijajacej
krople, aby nad powierzchnig trawnika unosita sie mgietka. Niewolno dopusci¢ do sptywu
powierzchniowego na pochytosciach terenu, dlatego nalezy podlewac stopniowo i dtugo.
Trzycentymetrowa warstwa gleby powinna by¢ podczas wschodu (okoto 2 tygodnie po
wysiewie)utrzymywana w stanie wilgotnym. Dobrze ukorzeniona trawa (okoto 5 tygodni
po posiewie) podlewana jest rzadziej, ale obficiej, przynajmniej raz w tygodniu, a w

okresie suszy, co trzy dni.

2.2.5.4 Prace porzadkowe i agrotechniczne .

Prace porzadkowe polegac beda na zrebkowaniu gatezi uzyskanych podczas prac
pielegnacyjnych. W zakres prac porzadkowych wchodzi¢ bedzie réwniez zebranie i
wywo6z odpaddw powstatych na skutek prowadzenia prac pielegnacyjnych, zatozeniowych

oraz odpadéw komunalnych.

3. TEREN PROWADZENIA PRAC.

3.1. Zadania do zrealizowania na terenie robot.
W ramach realizacji projektu urzadzenia zieleni dla niniejszej inwestycji zostang
przeprowadzone nastepujgce rodzaje prac:
- wycinka drzew kolidujgcych z projektem
- zebranie i wywiezienie materiatu organicznego uzyskanego na miejscu prac
- przygotowanie warunkéw pod nasadzenia i wysiew,

- utworzenie nasadzen krzewiastych



- zatozenie trawnika i tgki kwietnej

3.2. Przekazanie terenu

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren prowadzenia prac wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej. Inwestor wskaze Wykonawcy projektu zieleni miejsce i sposéb poboru wody,
z ktérego Wykonawca bedzie korzystat podczas podlewania sadzonych roslin oraz
lokalizacje wywdézki odpaddw roslinnych (darni, gatezi i zrebkdéw).

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu prowadzenia prac oraz
wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w
sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacja umowy. Ma on prawo do
wstrzymania robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umownag.

3.4. Ochrona wtasnosci urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

3.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowad sie do
przepisébw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie sensowne kroki, aby stosowal sie do wszystkich przepiséw
normatywnych w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdbw powodowanych jego
dziafalnoscia.



3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
BHP.

3.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i inne przepisy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji zaméwienia.

3.8. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt (a w szczegdlnosci
materiat roslinny) powinny odpowiada¢ wiasciwym standardom i normom. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo
sktadane materiaty do czasu, gdy beda uzyte do robdét byty zabezpieczone przed
uszkodzeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i witasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zréddta.
Wszystkie materiaty powinny mie¢ odpowiednie, wymagane normatywnie atesty i
certyfikaty. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw nieznanego pochodzenia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowad terminowos¢ zakonczenia robét wskazang w
umowie. Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu technologicznego:

- pilarki spalinowe,

- rebak do gatezi,

- frezarka do pni,

- sprzet alpinistyczny,

- Ciggniki z przyczepami,
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu

budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonania . Po
zakonczeniu prac nalezy
uporzadkowad teren.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT.

Kontrola jakosci robét winna by¢ prowadzona protokolarnie na biezaco w trakcie
robét.
Kontrola obejmuje w szczegdlnosci:
- zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg, normami i przepisami,
- ogledziny wykonanych robét.
Wykonawca ma obowigzek wezwal przedstawicieli odpowiednich wydziatéw w celu
dokonania odbioru robét zanikajgcych. W wypadku robdét zwigzanych z terenem zieleni
nalezy powiadomi¢ Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska o koniecznoéci

dokonania odbioru czeSciowego.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Przedmiar rob6t obejmuje wszystkie roboty objete projektem oraz mozliwe do
okreslenia na etapie projektowania i stanowit on bedzie podstawe do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego. W przypadku wystgpienia robét nieprzewidzianych lub
dodatkowych, sposdb okreslenia ich ilosci i wartosci zostanie ustalony w umowie z

Wykonawcg robét.

9. SPOSOB ODBIORU PRAC.

Odbidr koncowy winien odby¢ sie po zgtoszeniu pisemnym przedstawicielowi
Zamawiajgcemu.
Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ oswiadczenie kierownika budowy o zakohczeniu
robét. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w umowie liczagc od dnia po
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potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw odbiorowych.

10. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Nie przewiduje sie robét tymczasowych i towarzyszacych.

11. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

- dokumentacja projektowa,

- protokoty przekazania terenu prowadzenia prac,
- protokoty odbioru robét.

12. PODSTAWA PrATNOSCI.

Cena wykonania prac w koronie 1 szt. drzewa obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- wykonanie w uzasadnionych przypadkach cie¢ sanitarnych - usuwanie gatezi z
koniecznoscig uzycia
lin do opuszczania wiekszych gatezi, (ale nie wiecej niz 50 % catej iloSci usuwanej z
drzew) z uwagi na
inne utrudnienia znajdujace sie w najblizszym otoczeniu drzewa,
- wykonanie w uzasadnionych przypadkach cie¢ korygujacych - usuwanie gatezi z
koniecznoscig uzycia
lin do opuszczania wiekszych gatezi, (ale nie wiecej niz 50 % catej iloSci usuwanej z
drzew) z uwagi na
inne utrudnienia znajdujace sie w najblizszym otoczeniu drzewa,
- wykonanie w uzasadnionych przypadkach ciec formujgcych.

Cena wykonania scinki 1 szt. drzewa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- wykonanie scinki drzewa polegajgcej na usuwaniu drzewa w catosci z koniecznoscig
wejscia na drzewo i zatozenia liny kierunkowej lub poza ling kierunkowg réwniez innych
lin w celu spowodowania ukierunkowania drzewa niezaleznie od jego tendencji
naturalnych, ewentualna redukcja masy w celu utatwienia skierowania drzewa
niezaleznie od jego naturalnego cigzenia kategoria trudnosci | i Il.

Cena wyfrezowania 1 szt. pnia obejmuje:
- prace przygotowawcze,
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- wyfrezowanie pnia drzewa 15 cm ponizej poziomu gruntu,
- zasypanie humusem otworu powstatego po pniu,
Cena usuniecia 1 m? zakrzaczenia obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- wycinke krzakéw,
Cena za wykonanie prac porzadkowych i agrotechnicznych obejmuje:
- utylizacje odpadéw powstatych na skutek prowadzenia prac - gtdéwnie zrebkowanie
gatezi
- usuniecie karp ,
- zasypanie humusem otworu powstatego po usunieciu karp,
- wyréwnanie terenu po karczowaniu krzakéw,
- zebranie odpaddw komunalnych, oraz odpadéw powstatych podczas prowadzenia prac
- wywdz zrebek i innych odpaddéw poza miejsce prowadzenia prac
Cena za wykonanie prac agrotechnicznych obejmuje:
Przygotowanie terenu pod obsiew traw tj.
- odchwaszczenie i przekopanie gleby,
- zakup i dowdz ziemi zyznej,
- plantowanie terenu wraz z watowaniem,
- wysiew traw.
Cena wykonania 1 szt. nasadzenia drzewa obejmuije:
- zakup i dostarczenie materiatu sadzeniowego i opalikowania,
- wykopanie dotka o wymiarach odpowiednich,
- opalikowanie,
- zabezpieczenie tasma ,
- podlanie.

Cena wykonania 1 szt. nasadzenia krzewiastego obejmuije:
- zakup i dostarczenie materiatu sadzeniowego,
- wykopanie dotka o wymiarach odpowiednich,
- podlanie.
Cena zabezpieczenia kratg 1 szt. drzewa obejmuje:
- zakup i dostarczenie kraty,
- montaz
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatu siewnego,
- przygotowanie podtoza pod siwe,
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- zakup o dostarczenie ziemi urodzajnej
- podlanie.
- pierwsze koszenie
Cena wykonania 1 szt. zabezpieczenia drzewa na czas budowy obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatu zabezpieczajgcego,

- montaz zabezpieczenia

Ceny podane w kosztorysie inwestorskim sg cenami obejmujgcymi wszystkie koszty
wykonania robét .

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo okreSlone w umowie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1
MECHANICZNE SCINANIE DRZEW
(CPV - 7721140, CPV- 77210000)

1. WSTEP
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1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wycinki drzew i krzewéw w ramach projektu: Parku Sportu Rekreacji i Rozrywki w

Radzyniu Chetminskim.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie SST1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wycinki drzew we wskazanych przez
Zamawiajgcego - w wydanym zezwoleniu na wycinke, oraz w Gospodarce drzewostanem
miejscach w granicy terenu opracowania, w terminach wyznaczonych w decyzji na

wycinke.

1.4 OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi , odpowiednimi polskimi

normami oraz definicjami podanymi w pkt. ST.1.5.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i

poleceniami inzyniera. 0gélne wymagania dotyczace robét podano w ST. 2

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w pkt. ST 3.8

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.4

Do wykonania robét zwigzanych z wycinka drzew moze by¢ wykorzystywany nastepujacy
sprzet:

- pity reczne i mechaniczne,

- sprzet pomochniczy tj. podnos$niki samochodowe , siekiery,

- frezarki do pniakéw,
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- stalowe liny odciggowe,
- ciezkie ciggniki, spycharki itp.
- rebarka do gatezi

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.5.

Srodki transportu.
Do transportu sprzetu i wywozu Scietych gatezi mogg by¢ wykorzystywane
ogdlnodostepne Srodki transportowe t;.:
- ciggnik kotowy,
- samochéd samowytadowczy.

Uzywane $rodki transportowe musza by¢ sprawne technicznie. Srodki
transportowe

poruszajace sie po koronie drogi winny by¢ zaopatrzone w lampy ostrzegawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST.6

5.1.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy oznakowad droge zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zatwierdzonym w trybie przewidzianym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r ( Dz. U nr 177 poz. 1729
z dnia 14.10.2003r). Zabronione jest obalanie drzew na droge bez zatrzymania ruchu
oraz prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia robdt. Roslinnos¢ istniejgca w pasie
robét drogowych, a nie przeznaczona do usuniecia powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce to powinna by¢ odtworzona na koszt
Wykonawcy w sposéb zaakceptowany przez Zleceniodawce.

5.1.2 Scinka drzew w terenie zabudowanym z utrudnieniami

np. Napowietrzne linie energetyczne , telekomunikacyjne , blisko$¢ zabudowy itp.
- odciecie pita mechaniczng gatezi konaréw oraz czesci pnia z uzyciem podnosnika
koszowego,
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- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego
kierunku nalezy stosowac stalowe liny odciggowe o dtugosci przekraczajacej 2,5 krotng
wysokos$¢ scinanego drzewa. Liny nalezy doczepic do ciezkiego ciggnika, spycharki itp.

- odciecie pita pozostatej czesci pnia,

- frezowanie pnia do gtebokosci 20cm ponizej uregulowanego pobocza,

- pociecie pitg pnia oraz konaréw na odcinki dogodne dla zatadunku i transportu.

- przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu oraz
usuniecie pozostatosci po przerdbce z terenu miejsca wycinki.

- wywiezienie pozyskanego drewna wraz z roztadunkiem na plac sktadowy

- zasypanie dotu ziemig , wyréwnanie i ubicie.

- czynnos$¢ wykonad wytgcznie zgodnie z wykazem drzew do wycinki

5.1.3 Scinka drzew w terenie zabudowanym lub niezabudowanym bez utrudnien:

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego
kierunku nalezy stosowac stalowe liny odciggowe o dtugosci przekraczajacej 2,5 krotna
wysokos$¢ Scinanego drzewa. Liny nalezy doczepic do ciezkiego ciggnika , spycharki itp.

- frezowanie pnia do gtebokosci 20cm ponizej uregulowanego pobocza,

- pociecie pitg pnia oraz konaréw na odcinki dogodne dla zatadunku i transportu.

- przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu oraz
usuniecie pozostatosci po przerdébce z terenu miejsca wycinki.

- wywiezienie pozyskanego drewna wraz z roztadunkiem na plac sktadowy

- zasypanie dotu ziemig , wyréwnanie i ubicie.

- czynnos$¢ wykonad wytgcznie zgodnie z wykazem drzew do wycinki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli podano w ST.7
Kontrola jakosSci robét polega na wizualnej ocenie wykonanych robét tj. kompletnym

usunieciu gatezi i konaréw , wyfrezowaniu pniakéw, zasypania dotéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. 8.

Jednostka obmiarowg robdét zwigzanych z wycinka drzew i usunieciem gatezi drzew jest:
- ilo$¢ wycietych drzew (szt.)

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST. 9
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne warunki ptatnosci okreslone sq w ST. 12
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- oznakowanie robét,
- Sciecie drzewa , odciecie dtuzycy od pnia,
- obciecie gatezi i konaréw,
- frezowanie pniakéw oraz wyréwnanie powierzchni w miejscu wycinki,
- rozdrobnienie drzewna, gatezi oraz usuniecie pozostatosci po przerébce z terenu

miejsca wycinki.

- wywiezienie pozyskanego drewna ( wraz z roztadunkiem ) na wyznaczone miejsce.

- zasypanie dotdw z zageszczeniem uzytego materiatu,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2
WYCINKA DRZEW KRZEWOW
(CPV - 7721140, CPV- 77210000)

. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wycinki drzew i krzewéw w ramach projektu: Parku Sportu Rekreacji i Rozrywki w
Radzyniu Chetminskim.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w SST 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Przy wycinaniu drzew i krzewéw nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki ostroznosci oraz
Scisle stosowac sie do przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy.

Wszelkie gatezie, konary, widry nalezy uprzatna¢ i wywiez¢. Grubizne nalezy
przewiez¢ we wskazane miegjsce - Srednio na odl. 10 km.

2. MATERIALY - Nie wystepuja.

3. SPRZET i NARZEDZIA

Do wykonywania rob6t zwigzanych z wycinka drzew i krzewdw nalezy stosowac:
- podnosnik hydrauliczny z koszem montowanym na samochodzie o wysokosci 18-27m.
- ciggnik kotowy z przyczepa lub inny srodek transportu,
- pity spalinowe z osprzetem, pity reczne, drabiny
- sprzet stuzacy do opuszczania odcietych konaréw
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4 . TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.5.

5 . WYKONANIE ROBOT
Zakres wykonywanych robét:
- wycinka drzewek parkowych i przyulicznych
- wycinka krzewOw warz z usunieciem korzeni do gtebokosci 20 cm ponizej poziom gruntu

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wizualna ocena jakosci robot.

7 . OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wycinka drzewek jest 1 sztuka
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wycinka krzewéw jest 1 sztuka

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wizualna ocena bedzie pozytywna.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostki obmiarowej wedtug ST12.
Cena wykonania robét obejmuje:
- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,
- wycinke drzew
- wycinke krzewoéw
- wywéz grubizny na odl. $rednio 10 km
- wywéz gatezi badz rozdrobnienie rebakiem

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4
SADZENIE DRZEW, KRZEWOW ORAZ ZAtOZENIE TRAWNIKA
(CPV - 77211600, CPV - 45112600-1, CPV - 77313000-7, CPV -
45112700-2,
CPV - 45233226-9,)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni
parkowej w ramach projektu: Parku Sportu Rekreacji i Rozrywki w Radzyniu Chetminskim.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w SST1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:
— zaktadaniem trawnikédw na terenie ptaskim,
— sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim i na skarpach,

— przesadzeniem drzew

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw.
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1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
ja korzeniami

rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkoétce
Z pniami
o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw utworzona w szkdétce przez niskie
przyciecie

przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7. Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i

z definicjami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST. 2

. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. ST 3.8

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac

nastepujace cechy:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana Ww pryzmach nie przekraczajagcych 2 m  wysokosci utozonych
rownomiernie w miejscu niekolidujgcy z prowadzonymi pracami budowlanymi, ale w
nieznacznej odlegtosci. Zgodnie z Ustawg z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw
rolnych i le$nych ( Dz. U. z 2004r.Nr 121, poz.1266 z pézn. zm.) zdjeciu podlega 20 cm
wierzchniej warstwy.

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana,

przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku
rozktadu réznych odpadkéw pochodzenia roslinnego i zwierzecego (np. torfu, fekalidw,
kory drzewnej, chwastéw, plew), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakoSci kompostu. Kompost fekaliowo-
torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢
wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-
G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres
okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022
[2],
wtasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybdr,
wysokos¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
— bryfa korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony u drzew i krzewéw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie
formujace,
np. u form kulistych,
— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien by¢ prosty,
— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaroSniete
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blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— silne odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— slady zerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zte zrosniecie zraza z podkfadka u roslin szczepionych (nieprzystajace).

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion
roznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. (szczegdty w projekcie

wykonawczym)

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢
azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie

transportu i przechowywania.

. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.4

3.2. Sprzet stosowany do zadan matogabarytowych
Wykonawca przystepujacy do zadania powinien mie¢ do dyspozyciji:
— glebogryzarke,
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— wat gtadki do zaktadania trawnikéw,

— kosiarke mechaniczka do pielegnacji trawnikéw,
— pite mechaniczng i reczng,

— drabine,

— szpadle, topaty, grabie, saperki, sekatory, motyki

. TRANSPORT

4.1. Ogb6lne wymagania dotyczace transportu
Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej SST, mozna korzystal z
dowolnych srodkéw transportowych

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu drzewa i krzewy
musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedéw. Rosliny kopane
muszg posiada¢ opakowanie bryty korzeniowej. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
je przed wyschnieciem, przemarznieciem lub przegrzaniem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zmagazynowa¢ w migjscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w
razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w S.T.6.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wyrdwnywaniu jakosciowym gruntu lub dodawaniu ziemi urodzajnej na cafy
powierzchnie
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trawnika nalezy mie¢ na wzgledzie pozadany poziom trawnika, ktéry powinien by¢ o 2 cm
nizszy od krawedzie nawierzchni komunikacyjnej oraz o 2 cm wyzszy od powierzchni
rabat krzewiastych.
— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami

mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przy zakfadaniu trawnika na gruncie rodzimym nalezy przygotowac podtoze poprzez
rozscielenie

kompostu, dodanie nawozu, wymieszanie wszystkiego z gruntem rodzimym,
wyréwnanie

grabiami i zwatowanie
— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim,
— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
— okres siania - najlepszy okres wiosenny (po potowie kwietnia), najpdzniej do potowy
wrzesnia,
— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewa¢ zgodnie z zaleceniami producenta
mieszanki,
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub rozScieleniem 0,5 cm
warstwy ziemi

urodzajnej
— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
(szczegoty dotyczace mieszanki nasion w projekcie wykonawczym)
- trawnik powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem na jego powierzchnie tasmg
ograniczajgcq wstep. Zaleca sie tez pisemne poinformowanie o zakazie wstepu. Zakaz
powinien obowigzywa¢ do czasu pierwszego koszenia trawnika (czyli do osiagniecia

wysokosci ZdZbta ok. 10 cm.)
5.2.2 Wymagania dotyczgce renowacji powierzchni trawiastej
W zaleznosci od rozmiaru zniszczen trawnik podlega catkowitemu odrestaurowaniu czyli

zerwaniu darni i zatozeniu nowej powierzchni trawiastej. Wéwczas zastosowanie ma pkt.
5.2.1.
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Jezeli powierzchnia trawiasta ulegta nieznacznym uszkodzeniom to podlega ona
nastepujgcym zabiegom renowacyjnym:

- wyréwnanie dotkéw i nierdwnosSci poprzez dowiezienie i zageszczenie watem ziemi
urodzajnej

- wysianiu nasion trawy (zgodnie z czynno$ciami podanymi w pkt 5.2.1)

- wyznaczenia zakresu renowacji czeSciowej i catkowitej nastgpi przez Wykonawce po
konsultacji (w obecnosci) przedstawiciela wydziatu GKiO$

- UWAGA! Przed przystapieniem do prac budowlanych trawa nie przeznaczona do
likwidacji powinna zosta¢ skoszona.

5.2.3. Pielegnacja trawnikéw

Koszenie:
— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,
— nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw lub na dwa tygodnie przed spodziewanym pierwszym
Sniegiem (dla warunkéw klimatycznych Polski moze na przyja¢ okolice potowy
pazdziernika),
— koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, momentu w sezonie wegetacyjnym i
spodziewanych upatéw.
— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwad recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym
dziafaniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK (azot, fosfor, potas) na 1 ar
w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywad tak, aby trawom zapewnié
sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
— wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
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— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas (wykona¢ je

do potowy wrzesnia).

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania sadzenia drzew i krzewdw:
— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,
— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentac;ji
projektowej i zaprawione

ziemig urodzajna,
— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie 2-3 cm ponizej poziomu gruntu. Zbyt
gtebokie

lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,
— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢ ostrym narzedziem
tnacym,
— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu pale
(zgodnie z opisem

w projekcie wykonawczym),
— korzenie roslin zasypywac sypka ziemiag doktadnie ubijajgc, uformowad miske i podlac
- trzykrotnie

wypetniajgc mise woda,
— drzewa nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korona oraz w potowie wysokosci,
— wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosSci pnia posadzonego
drzewa,
— pora sadzenia jest scisle okreslona w wypadku stosowania materiatu kopanego - jesien
lub wczesna

wiosnha,

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu
Okres gwarancji i zasady jego zachowania okreSlone sg w opisie projektu

wykonawczego

Czynnosci pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym:
— podlewanie,
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odchwaszczanie,

nawozenie,

usuwanie odrostéw korzeniowych,

poprawianie misek,

wymiana uschnietych i silnie uszkodzonych drzew i krzewéw,

wymiana zniszczonych palikéw i wigzan,
— przycinanie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i

formujace).

5.3.3. Pielegnacja istniejgcych drzew i krzewéw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie,
ktére powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkdéw roslin:
— sposob wzrostu,
— rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
— konstrukcje korony.
Projektujgc ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy
unikaé
ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do
3 lat.
W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:
a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczehstwa pojazdéw (zwiaszcza tramwajéw i
autobuséw na petli),

przechodnidw oraz urzadzehn wyposazenia petli. Dla unikniecia kolizji z pojazdami
usuwa sie gatezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad
chodnikami na petli i wzdtuz chodnikdw przyulicznych ;
b) ciecia krzewéw lub gatezi drzew ograniczajacych widocznos¢ na skrzyzowaniach drég i
przy przejsciach dla pieszych;
C) ciecia drzew i krzewdéw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy
zmniejszonym
systemem korzeniowym a korona, co moze mie¢ miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od
stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;
d) ciecia odmfadzajgce krzewdw, ktérych gatezie wykazuja mata zywotnos¢, powodujg
niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu.;
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e) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego,
poprzez usuwanie

gatezi porazonych przez patogeny lub szkodniki badZz martwe narazone na rozwdj grzyba;
f) ciecia zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po
posadzeniu

powinno by¢ mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w
nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedéw, ciecia dokonuje sie w okreslonej
ptaszczyznie. W zaprojektowanych zywoptotach konieczne beda ciecia ptaszczyzny gérnej
oraz ptaszczyzn bocznych.

5.3.4. Przesadzanie drzew

Warunki przesadzania drzew uwzgledniajg:

— gatunek drzewa,

— wiek i rozmiary drzewa,

— przewidywang mase drzewa i ziemi tworzgcej bryte korzeniowg,
— warunki transportu przesadzanych drzew,

— warunki pielegnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew powinno sie zleca¢ wykwalifikowanej firmie.

5.3.5. Technika przesadzenia
Technika przesadzenia drzew, ich specyfikacja oraz nowa lokalizacja przedstawiona jest w

projekcie wykonawczym - czes¢ opisowa i rysunkowa.

5.3.6. Pielegnacja drzew po przesadzeniu

— uzupetnienie strat wody przez staranne podlewanie (minimum 40 | jednorazowo), nie
dopuszczajgc jednak do nadmiernego nawilgocenia. Nie stosuje sie podlewania w czasie
chtodnej i wilgotnej pogody.

— uktadaniu scidtki wokdt Swiezo przesadzonego drzewa,

— usuwaniu chwastow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli podano w ST.7
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw nowych i po renowacji polega na sprawdzeniu:

— 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
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— okreslenia iloSci zanieczyszczeh (w m3),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczeh na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy rozscielonej
ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
— gestosci zasiewu nasion,

- zagrodzenia dostepu pieszych do kietkujgcego trawnika

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwfaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
— zaprawienia dotkdw ziemia urodzajng,
— zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw

i odmian, odlegtosSci sadzonych roslin,
— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku,

zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich
drzew,
— odpowiednich terminéw sadzenia,
— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
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— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloSci drzew i krzewéw z dokumentacja
projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach

— prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno

osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe:
— m? wykonania: nowego trawnika, renowacji istniejgcego, wysciétkowania mis drzew i
rabat
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia/ przesadzenia drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
zamawiajgceqgo, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 10.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu z nawozem, wysiew i czynnosci po wysiewie,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuje:
- przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
- dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektows,
- Scidtkowanie rabat,
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- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
- dostarczenie materiatu roslinnego,

- pielegnacja posadzonych drzew i krzewéw, podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-5
PIELGNACJA DRZEW | KRZEWOW
(CPV - 77310000-6, CPV- 77313000-7)

. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z utrzymaniem zieleni parkowe;
w ramach projektu:

Parku Sportu Rekreacji i Rozrywki w Radzyniu Chetminskim.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w SST1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z.
- usunieciem gatezi i krzewdw ograniczajacych skrajnie drogowa oraz ztamanych lub
uszkodzonych,
- usunieciem odrostow,
- usuwaniem samosiewow,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Odchwaszczanie - niszczenie i usuwanie roslin zielnych i samosiewdw roslin
drzewiastych

(czesci nadziemnej i podziemnej) niepozadanych w danym miejscu.
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1.4.2. Zabieg agrotechniczny - czynnosci zwigzane z uprawa gleby, nawozeniem,
odchwaszczaniem,

sadzeniem roslin, cieciem gatezi, ochrong, podlewaniem.
1.4.5. Pielegnacja drzew - zespdt zabiegéw agrotechnicznych tworzacych warunki dla
prawidtowego

ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roslin drzewiastych.
1.4.6. Pielegnacja krzewu - jw., - uzyskanie pokroju krzewu..
1.4.7. Pielegnacja zadrzewien przydroznych - zesp6t czynnosci uprawnych, ochronnych

i melioracyjnych, ktére tworzg sprzyjajace warunki rozwoju posadzonych drzew i
krzewéw w

pasie przestrzeni przyulicznej
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami

i definicjami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S.T 6.

2. SPRZET
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt 4.

2.2. Sprzet do utrzymania zieleni przydroznej i parkowe;j
Wykonawca przystepujagcy do utrzymania zieleni przydroznej powinien wykazac
sie posiadaniem:
a) do pielegnacji czesci nadziemnej roslin - tancuchowa lub tarczowa pite spalinowa,
platforme z
balustradg na podnosniku samochodowym i narzedzia reczne do ciecia drewna,
b) do karczowania pni - frezarke do pni, ew. spycharke, ciggnik wyposazony w
wyciggarke.
C) narzedzia do podlewania
d) narzedzia do aplikacji nawozéw
e) narzedzia do recznego przycinania pedéw
f) narzedzia do koszenia trawy

3. TRANSPORT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.5
3.2. Transport odpaddw i innych materiatéw

Do wywozu gatezi, chwastow i pozostatych resztek nalezy stosowa¢ dowolny
srodek transportu,

zwykle ciggnik z przyczepa.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 2.
4.2. Termin realizacji robot

Wykonawca realizuje prace pielegnacyjne z uwzglednieniem okreSlonego okresu
wegetacji.
4.3. Usuniecie gatezi drzew i krzewéw ograniczajgcych skrajnie drogowg, utrudniajacych

korzystanie

z perondw na petli oraz ztamanych lub uszkodzonych. Usuniecie gatezi i konaréw
lisciastych drzew i krzewdéw dokonuje sie w okresie spoczynku roslin (zima), ostrymi
narzedziami (jak pita tancuchowa lub tarczowa). Grube konary i gatezie nalezy usung¢,
wykonujgc dwa stopnie ciecia. Ciecie po pile recznej lub mechanicznej nalezy wyréwnaé
krzesakiem. Ciecie cienkich gatezi drzew i krzewdw lisciastych nalezy wykona¢ przy
obraczce z wyréwnaniem nozem. Ciecie gatezi drzew iglastych wykonuje sie na granicy
drewna zywego i martwego lub w miejscu nasady gatezi zywej. Sposéb wykonania jak
przy drzewach lisciastych.

4.4, Usuwanie odrostéw z pnia i szyi korzeniowe;j

Usuniecie odrostéw z pni drzew nalezy wykona¢ w taki sam sposdb jak usuwanie
gatezi.
Odrosty korzeniowe wycina sie sekatorem lub nozem mozliwie najblizej miejsca odrostu,
po odstonieciu warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi
korzeniowej. Zabieg ten daje pozadane efekty jesli jest wykonany od czerwca, tj. po

wiosennym rozwoju rosliny.

4.5. Usuwanie samosiewow

Trwate usuniecie samosiewéw uzyskuje sie przez wykopanie roslin topata na
gtebokos¢ minimum 20 cm ponizej ptaszczyzny gruntu. Zabieg wykonany w czerwcu jest
najbardziej skuteczny.
4.6. Uporzadkowanie terenu.
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Uporzadkowanie przestrzeni parku lub pasa drogowego bedzie wykonywane na biezgco
tj. najpdzniej do dnia nastepnego po wykonaniu prac pielegnacyjnych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 7.
5.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane
dokumenty, jak certyfikaty wzglednie deklaracje zgodnoSci z PN i przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji.
5.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy prowadzaé ciagta kontrole poprawnosci wykonania prac
pielegnacyjnych, zgodnie z wymaganiami punktu 5, zwracajgc w szczegdlnosci uwage na:
- prawidtowos¢ ciecia gatezi i konaréw oraz zabezpieczenie miejsc po odcietych
gateziach,
- skutecznos¢ dziatania stosowanych zabiegéw nawozenia,

- prawidtowos$¢ usuniecia odrostdéw i zniszczenia samosiewdw.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST8.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru:
1 mb (1km) obustronnie uporzagdkowanej drogi.

1m? uporzadkowanego parku

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Zamawiajacego, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 10
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8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i sktadowanie materiatéw,
- zabiegi utrzymaniowe wchodzace w zakres wykonywanych robét,
- pielegnacje posadzonych roslin,
- usuniecie i odwiezienie resztek i odpaddw,
- 0czyszczenie terenu robot.
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