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1.A. OPIS

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.
- Mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1:500.
- Wizja lokalna.

- Budowa boisk i jest czescig projektu , Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu
Chetminskim”

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe stanowisk do gry w tenisa stotowego.

Lokalizacja

Adres terenu ul. Przykop Radzyn Chetminski. Urzadzenie zlokalizowane jest w potudniowej
czesci terenu opracowania.

Stan istniejacy

W chwili obecnej teren opracowania stanowi powierzchnie nieuzytkéw o réznym stopniu
porosniecia szuwarem trzcinowym. W miejscu planowanej lokalizacji boiska do pitki recznej
oraz stanowiska do tenisa stotowego jest nawieziony i wyréwnany grunt obcy. Obecnie na
terenie opracowania nie znajdujg sie zadne elementy kubaturowe.

Stan projektowany

Charakterystyka urzadzen

Wybierajgc producenta urzadzen nalezy zwrdci¢ uwage aby jego produkty spetniaty
nastepujace kryteria:

- zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami,
- elementy stalowe zabezpieczone przed rdzewieniem,
-mocowanie elementéw metoda przemystowg, zabezpieczone przed rdzewieniem,

- elementy z tworzyw odporne na: uderzenia, warunki atmosferyczne, blakniecie koloréw i
promienie UV,

-urzadzenia objete minimum 3-letnig gwarancja.
- urzadzenia powinny byc¢ przystosowane do wielokrotnego montazu i demontazu.

Uzytkownicy

Obszar bezposredniej gry w tenisa stolowego na planie prostokata przeznaczony jest dla
graczy z wszystkich kategorii wiekowych. Teren przylegajacy, na planie wieloboku obejmuje



wyposazenie dodatkowe i przeznaczony jest zarowno dla graczy, kibicow, jak i innych
uzytkownikdéw parku, bedacych obserwatorami gry. Teren jest dostepny w sposéb
nieograniczony.

Wymiary

Obszar do gry w tenisa stotowego stanowi prostokat o wymiarach 17,5 x 6,7m i powierzchni
118m?, znajdujacy sie na placu w ksztatcie wieloboku o powierzchni 343m?. Stoty rozstawione
sg w odstepach rownych 4,5m.

Wyposazenie

Wyposazenie gtdwne stanowig 3 stoty do gry, kazdy o wymiarach 1,5x2,7m, ktére stanowig
element zamocowany na state. Stét jest mocowany do podtoza za pomocag $rub. Podstawy
blatéw powinny byC stalowe, natomiast blaty kamienne. Zaleca sie aby siatki na stotach
réwniez byty elementem statym. Wyposazenie dodatkowe obejmuje 8 tawek, ustawionych po
dwie. Za kazda dwodjka tawek znajduje sie pergola. Ponadto proponowane sg 4 katowe
barierki utrzymujace czasowo zawieszane tkaniny nieprzepuszczalne, petnigce funkcje
wiatrochronéw. Te elementy rozwieszany byty by na czas rozgrywek.

Nawierzchnia

Obszar bezposrednio przeznaczony do gry w tenisa stotowego obejmuje znajdujacy sie
w centralnej czesci placu prostokat pokryty przepuszczalng nawierzchnig elastyczng w kolorze
brazowym. Plac na planie wieloboku pokryty jest kostka betonowg ograniczong kraweznikiem
w kolorze szarym.

Charakterystyka nawierzchni elastycznej:

Nawierzchnia jest konstrukcjg przepuszczalng, dzieki czemu nie wymaga utworzenia instalacji
odwodnieniowych. Poszczeg6lne warstwy konstrukcyjne:

- grunt rodzimy, nosny, zageszczony

- pospotka zwirwowo-piaskowa (szer 25 cm -migzszos¢ dopasowana do zmiennych warunkéw
wodnych gleby)

- ttuczen 31,5-63mm (szer 20cm)

Nawierzchnia elastyczna (tréjwarstwowa)

- Warstwa lll - warstwa ET ( 3,0cm)
- Warstwa Il - granulat gumowy SRB (0,7cm)
-Warstwa | - warstwa kolorowa EPDM (0,7cm)

Ponadto podczas korytowania nalezy uwzgledni¢ obecnos$¢ tulei do montazu urzgdzen i
zapewni¢ im odpowiednie zakotwiczenie poprzez wprowadzenie fundamentu punktowego w
korycie budowanej nawierzchni.

Warstwa Scieralna:

Sktada sie z warstw przepuszczalnego granulatu tworzywa sztucznego. Warstwa spodnia to
~podktad SBR” z klejem poliuretanowym. Warstwa wierzchnia to kolorowy granulat EPDM w
kolorach zielonym i czerwonym.

Przy wyborze warstwy elastycznej Wykonawca ma obowigzek:



- przedstawic atesty PZH na dostarczong nawierzchnie

Po wykonaniu instalacji nawierzchni nalezy dokonac jej autoryzacji u producenta nawierzchni
oraz u projektanta.



