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Przedmiar

NAZWA INWESTYCJlI  :  Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego SPZO w Radzyniu Chetmiriskim
ADRES INWESTYCJl @ ul. Tysiaclecia 21 87-220 Radzyri Chetminski
INWESTOR : Gmina Miasto i Gmina Radzyn Chelminski
ADRES INWESTORA :  Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
BRANZA : Budowlana
SPORZADZIL : KRZYSZTOF KUR
SPRAWDZIt : TOMASZ POREBNY
DATA OPRACOWANIA :  20.12.2011

KOD CPV RODZAJ WYKONANYCH ROBOT

450000007 \yvMAGANIA OGOLNE

45111200 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

45111100 - 9 ROBOTY ROZBIORKOWE

45262300 - 4 ROBOTY ZEWNETRZNE

45262500 ROBOTY MUROWE

45422000 - 1 ROBOTY CIESIELSKIE

45262300 - 4 BETONOWANIE

45262310 ZBROJENIE

45410000 - 4 TYNKOWANIE

45260000 - 6 ROBOTY IZOLACYJNE

45260000 - 7 ROBOTY HYDROIZOLACYJINE

45442100 - 8 ROBOTY MALARSKIE

45430000 - 0 POKRYWANIE PODEOG | SCIAN

45260000 POKRYCIE DACHU

45261000 - 4 OBROBKI BLACHARSKIE

45450000 - 6 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

454210004 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

45262120 -8 RUSZTOWANIA MONTAZ

45262110 - 5 RUSZTOWANIA DEMONTAZ

45332200 INSTALACJA WODOCIAGOWA

45332300 INSTALACJA KANALIZACYJINA

45331100 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

45331300 INSTALACJA WENTYLACJI

45331200 PRZYEACZE KANALIZACYJINE

45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.12.2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



02 Radzyn - przebudowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia .m. | Poszcz | Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1/SCHODY
1/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowezabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z plyta gr. 8  |m2 rzu-
d.1/0219-05 cm tu
<SH_1>
1.58 m2 rzu- 1.580
tu
RAZEM 1.580
2|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm roznicy grub. plyty m2 rzu-
d.1/0219-06 Krotno$¢ = 7 tu
<SH_1>
1.58 m2 rzu- 1.580
tu
RAZEM 1.580
3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-03 gtadkie
<SH_1>
0.0015 t 0.002
RAZEM 0.002
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-04 zebrowane
<SH_1>
0.003 t 0.003
RAZEM 0.003
2|ROBOTY WEWN.
5/KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegty o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.2|0105-01 wapiennej
analogia
<budynek socjalny>
7.45*3.00 m?2 22.350
RAZEM 22.350
6/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2|0126-05
2.25+2*1.00+3*0.80 m 6.650
RAZEM 6.650
7|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkdw YTONG o powierzchni czotowej gtadkiej i wys. m2
d.2|0146-01 bloczkéw 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw
<PARTER>
4.73*3.00+3.60*3.00+3*1.61*3.00 m?2 39.480
RAZEM 39.480
8|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane rgcznie z transportem mechanicznym |m2
d.2|0802-02 na $cianach i stupach
<PARTER pom.magazynl-6>
39.48*2 m?2 78.960
<PARTER pom.techn.>
<PARTER pom.komunik.>
<PARTER pom.sanitarne>
<PIETRO pom72-81>
<PIETRO pom82-88>
RAZEM 78.960
9|KNR-W 2-02 |Malowanie podtozy gipsowych farba klejowa z dodatkiem 15 % farby emulsyj- |m2
d.2|1506-03 nej - sufity
<PARTER>
66.90 m2 66.900
RAZEM 66.900
10/ KNR-W 2-02 |Malowanie poditozy gipsowych farba klejowg z dodatkiem 15 % farby emulsyj- |m2
d.2/1506-06 nej - $ciany
(65.60+2*6.70+2*7.12+2*8.20)*3.00 m?2 328.920
RAZEM 328.920
11/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie |m2
d.2|0840-04 klejowej
<PARTER>
7.69*2.00 m?2 15.380
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02 Radzyn - przebudowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15.380
12|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na za- |m2
d.2|{1111-01 prawie klejowej uktadane metoda regularng
3.57 m?2 3.570
RAZEM 3.570
3|STOLARKA
13/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m2
d.3/1023-05 robka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
<ozn O-2>
3*0.75*1.50+2*1.30*1.50 m?2 7.275
<ozn O-4>
<ozn O-9>
<ozn Ok-1>
<ozn Ok-2>
<Os-1>
RAZEM 7.275
14/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.3/0514-01
<parapety okien>
(3*0.95+2*1.50)*0.45 m?2 2.633
RAZEM 2.633
15/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DRZWI ZEWN. m?2
d.3|1040-02
<ozn Dz-3>
2.0*2.65*3 m?2 15.900
RAZEM 15.900
16 KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.3|1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - DRZWI WEWN
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
17/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.3|1022-01 konczone DRZWI WEWN.
<ozn Dw-0>
5*1.00*2.10 m?2 10.500
<ozn Dw-2>
<ozn Dw-3>
RAZEM 10.500
4|ELEMENTY DODATKOWE
18|Wycena Krzesto przyschodowe wraz z transportem i montazem kpl.
d.4|wiasna
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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