
Zakład Usługowo-Handlowy "PROJEKT"
Wojciech Zawadzi ński

86-300 Grudzi ądz, ul.Piłsudskiego 91

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieŜek ruchu pieszego
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa ścieŜki rowerowej odcinek C: Czeczewo - Gołębiewo.
ADRES INWESTYCJI   :     Gołębiewo - działki nr 73; 152/5; 160; obr. Gołębiewo
INWESTOR   :     Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
ADRES INWESTORA   :     87 - 220 Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
WYKONAWCA ROBÓT   :      
BRANśA   :     Drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Wojciech Zawadziński
DATA OPRACOWANIA   :     2017-08-01

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     INTERCENBUD  II kw. 2017

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.1389). 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2017-08-01

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu.
 
Do projektu budowlanego na:  budowę ścieŜki rowerowej odcinek C: Czeczewo - Gołębiewo. 
 
Gmina Radzyń Chełmiński wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 543 od km 26+302 do 26+977.
 
1. ZAKRES OPRACOWANIA
 
Zakres opracowania obejmuje budowę ścieŜki rowerowej szer. 2m w miejscowości Czeszewo - Gołębiewo, na działkach nr  73; 152/5;
160; obręb Gołębiewo, gm. Radzyń Chełmiński.
 
Powierzchnia zagospodarowania drogowego jest następująca:
 
- powierzchnia ścieŜki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej      - 1381,0 m2
- zjazdy z drogi wojewódzkiej z kostki betonowej bezfazowej kolor  -     72,0 m2
- długość ścieŜki wynosi                                                                     -   675,0 m
- ściek pochodnikowy                                                                      -      26,0 m
- ściek z elementów prefabrykowanych                                               -   100,0 m  
- budowa przepustu fi 400                                                                    -        9,0 m
- balustrada ochronna                                                                             -      45,0 m
- przebudowa ogrodzenia z nowych elementów panele                        -    116,6 m
- lampy LED - solarne                                                                                       -         4,0 szt.
- wycinka drzew                                                                                                    -       10,0 szt.
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GOŁĘBIEWO - ścieŜka rowerowa C Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
odcinek C: budowa ścieŜki rowerowej, odcinek długo ści 675 m Czeczewo - Goł ębiewo, gmina Radzy ń Chełmi ński.  

1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.675 km 0.675
RAZEM 0.675

2
d.1

KNNR 1
0101-07

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm, z po-
cięciem i wywiezieniem lub zagospodarowaniem na miejscu.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

2 Roboty rozbiórkowe 
3

d.2
KNR 2-31
0801-05

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm
- wjazy

m2

42 m2 42.000
RAZEM 42.000

4
d.2

KNR 2-31
0801-06

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 4

m2

42 m2 42.000
RAZEM 42.000

5
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

6
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za kaŜdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 3

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

3 Wykopy
7

d.3
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 40 cm za pomocą
spycharek

m2

675*2.2 m2 1485.000
RAZEM 1485.000

8
d.3

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

742.5*0.15 m3 111.375
RAZEM 111.375

4 Nasypy
9

d.4
KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II

m3

(1485*0.4)+(690*0.4) m3 870.000
RAZEM 870.000

10
d.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

870 m3 870.000
RAZEM 870.000

5 ŚcieŜka rowerowa
11

d.5
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1381 m2 1381.000
RAZEM 1381.000

12
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeŜa betonowa z oporem m3

1313*0.04 m3 52.520
RAZEM 52.520

13
d.5

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

1313 m 1313.000
RAZEM 1313.000

14
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm m2

1381 m2 1381.000
RAZEM 1381.000

15
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm (bezfazowa) na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

1381 m2 1381.000
RAZEM 1381.000

6 Zjazdy 
16

d.6
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

72 m2 72.000
RAZEM 72.000
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GOŁĘBIEWO - ścieŜka rowerowa C Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.6
KNNR 6
0403-03

KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych o
przekroju 0,083m2 na podsypce cementowo-piaskowej.

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

18
d.6

KNNR 6
0403-03

KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych o
przekroju 0,083m2 na podsypce cementowo-piaskowej.

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

19
d.6

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

72 m2 72.000
RAZEM 72.000

20
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

72 m2 72.000
RAZEM 72.000

7 Plantowanie terenu i skarp - obrobienie na czysto
21

d.7
KNR 2-01
0506-07

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III m2

650*1.5 m2 975.000
RAZEM 975.000

22
d.7

KNR 2-01
0223-02

Reprofilacja rowów i kanałów melioracyjnych, odmulenie istniejących rowów o
głębokości średnio 0,3 m.

m3

913*0.3 m3 273.900
RAZEM 273.900

23
d.7

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

650*1.5 m2 975.000
RAZEM 975.000

24
d.7

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kaŜde nast.5 cm humusu m2

975 m2 975.000
RAZEM 975.000

8 Odwodnienie
25

d.8
KNR 2-31
0402-04

Ława pod ściek z betonu B-15 z oporem. m3

100*0.22 m3 22.000
RAZEM 22.000

26
d.8

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

27
d.8

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - podchodnikowe

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

28
d.8

KNR 2-31
0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa m3

9*0.6*0.2 m3 1.080
RAZEM 1.080

29
d.8

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC SN8 o śr. 40 cm m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

30
d.8

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm - z kamie-
nia polnego na ławie betonowej.

ściank.

2 ściank. 2.000
RAZEM 2.000

9 Oświetlenie, bariery, ogrodzenie, regulacje
31

d.9
KNR 5-10
0708-02

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.9

KNR 5-10
1007-02

Mocowanie uchwytami projektorów o cięŜarze do 12.5 kg na ściągach i kons-
trukcjach

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

33
d.9

KNR 2-31
0701-05

Poręcze ochronne systemowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur 60 mm 2
m

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

34
d.9

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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GOŁĘBIEWO - ścieŜka rowerowa C Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35

d.9
KNR 2-31
0818-04

Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach m

116.6 m 116.600
RAZEM 116.600

36
d.9

KNR-W 2-02
1801-02

Cokoły betonowe prefabrykowane pod ogrodzenie panelowe. m

116.6 m 116.600
RAZEM 116.600

37
d.9

KNR-W 2-02
1803-02

Ogrodzenie panelowe o wysokości min 1,5 m na słupkach stalowych z rur o
rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole

m

116.6 m 116.600
RAZEM 116.600

10 Oznakowanie.
38

d.10
Oznakowanie na czas robót. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.10

KNNR 6
0702-01

Słupki z rur stalowych ocynkowanych. szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

40
d.10

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

11 Inwentaryzacja
41

d.11
KNR 2-01
0119-03

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robót - etap I. km

0.675 km 0.675
RAZEM 0.675
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

odcinek C: budowa ścieŜki rowerowej, odcinek długo ści 675 m Czeczewo - Goł ębiewo, gmina Radzy ń Chełmi ński.  
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0.675

2
d.1

KNNR 1 0101-
07

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o
średnicy 66-75 cm, z pocięciem i wywiezieniem lub za-
gospodarowaniem na miejscu.

szt. 10

2 Roboty rozbiórkowe 
3

d.2
KNR 2-31 0801-
05

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu-
micznych o grubości 4 cm - wjazy

m2 42

4
d.2

KNR 2-31 0801-
06

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu-
micznych - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 4

m2 42

5
d.2

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3 4.5

6
d.2

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym - dodatek za kaŜdy następny rozpoczęty 1
km
Krotność = 3

m3 4.5

3 Wykopy
7

d.3
KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 40 cm za pomocą spycharek

m2 675*2.2 =
1485.000

8
d.3

KNR 2-01 0212-
07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km

m3 742.5*0.15 =
111.375

4 Nasypy
9

d.4
KNR 2-01 0235-
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II

m3 (1485*0.4)+
(690*0.4) =

870.000
10

d.4
KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3 870

5 ŚcieŜka rowerowa
11

d.5
KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 1381

12
d.5

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod obrzeŜa betonowa z oporem m3 1313*0.04 =
52.520

13
d.5

KNR 2-31 0407-
05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 1313

14
d.5

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - 0-31,5 o grubości
po zagęszczeniu 10 cm

m2 1381

15
d.5

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
(bezfazowa) na podsypce cementowo-piaskowej

m2 1381

6 Zjazdy 
16

d.6
KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 72

17
d.6

KNNR 6 0403-
03

KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław betonowych o przekroju 0,083m2 na podsypce
cementowo-piaskowej.

m 73

18
d.6

KNNR 6 0403-
03

KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykona-
niem ław betonowych o przekroju 0,083m2 na podsypce
cementowo-piaskowej.

m 28

19
d.6

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - 0-31,5 o grubości
po zagęszczeniu 20 cm

m2 72

20
d.6

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 72

7 Plantowanie terenu i skarp - obrobienie na czysto
21

d.7
KNR 2-01 0506-
07

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III m2 650*1.5 =
975.000

22
d.7

KNR 2-01 0223-
02

Reprofilacja rowów i kanałów melioracyjnych, odmulenie
istniejących rowów o głębokości średnio 0,3 m.

m3 913*0.3 =
273.900

23
d.7

KNR 2-01 0510-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu-
musu 5 cm

m2 650*1.5 =
975.000

24
d.7

KNR 2-01 0510-
02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kaŜde
nast.5 cm humusu

m2 975

8 Odwodnienie
25

d.8
KNR 2-31 0402-
04

Ława pod ściek z betonu B-15 z oporem. m3 100*0.22 =
22.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
26

d.8
KNR 2-31 0606-
03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 100

27
d.8

KNR 2-31 0606-
03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - podchodnikowe

m 26

28
d.8

KNR 2-31 0605-
02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa
betonowa

m3 9*0.6*0.2 =
1.080

29
d.8

KNR 2-31 0605-
06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC SN8 o śr. 40
cm

m 9

30
d.8

KNR 2-31 0605-
03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur
o śr. 40 cm - z kamienia polnego na ławie betonowej.

ściank. 2

9 Oświetlenie, bariery, ogrodzenie, regulacje
31

d.9
KNR 5-10 0708-
02

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do
250 kg w gruncie kat.IV

szt. 4

32
d.9

KNR 5-10 1007-
02

Mocowanie uchwytami projektorów o cięŜarze do 12.5
kg na ściągach i konstrukcjach

szt. 4

33
d.9

KNR 2-31 0701-
05

Poręcze ochronne systemowe pojedyncze o rozstawie
słupków z rur 60 mm 2 m

m 45

34
d.9

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 1

35
d.9

KNR 2-31 0818-
04

Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach m 116.6

36
d.9

KNR-W 2-02
1801-02

Cokoły betonowe prefabrykowane pod ogrodzenie pane-
lowe.

m 116.6

37
d.9

KNR-W 2-02
1803-02

Ogrodzenie panelowe o wysokości min 1,5 m na słup-
kach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w
cokole

m 116.6

10 Oznakowanie.
38

d.10
Oznakowanie na czas robót. kpl. 1

39
d.10

KNNR 6 0702-
01

Słupki z rur stalowych ocynkowanych. szt. 8

40
d.10

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2.

szt. 8

11 Inwentaryzacja
41

d.11
KNR 2-01 0119-
03

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robót - etap
I.

km 0.675

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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