SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa obgta zamoéwieniem 45400000-1 Roboty wyikeeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Klasa i kategoria robot 45421000-4 Roboty w zalessolarki budowlanej

45421132-8 Instalowanieeoki

489431-1 Instalowanie drzwi
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1. Nazwa zamoéwienia:

Zaméwienie dotyczy: ,Zmiany sposobu uzytkowania budynku kottowni na swietlice wiejska w
DebieAcu”.

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem rob6t budowlanych jest mantaowej stolarki okiennej  PCV, drzwi
zewrgtrznych PCV i drzwi wewegtrznych drewnianych, oraz mouatparapetéw wewtrznych
i okapnikdw zewntrznych.

3. Opis prac towarzysacych
Do prac towarzysicych naleéa prace wykaczeniowe w zakresiesoiezy wewrgtrznych i
zewretrznych: tynkarskie i malarskie.

4. Informacja o terenie

4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Prace prowadzonegtla w nieczynnym budynku bytej kottowni — budynek jegyposaony we
wszystkie niezbdne media do prowadzenia prac budowlanych.

4.2. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusgardsOw osob trzecich. W trakcie
prowadzenia robo6t nie przewiduje svejscia na teren dzialelkasiednich.

4.3. Ochrondrodowiska

Wykonywane prace budowlano-momave nie maj ujemnego wptywu narodowisko naturalne.
4.4. Warunki bezpieczstwa pracy

Prace naley prowadz¢ zgodnie z zasadami bezpiefiggva pracy, pod nadzorem o0séb
uprawnionych do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpecem pracy by przeszkolona w zakresie prowadzonych
prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiadaktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiad@pecjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawogaW.

Ogodlne postanowienia bhp:

» strefy niebezpieczne, w ktorych istnigjdio zagraenia np. z powodu nitwosci upadku z
gory przedmiotow lub materialdw naie ogrodzé poreczami kydz zabezpieczy daszkami
ochronnymi; strefa niebezpieczna niez@avynos¢ mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog
spadé przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej 6im

e przegcia i miejsca niebezpieczne powinnyhyznakowane

» zaloga powinna kiyzaopatrzona w spgzochrony osobistej.ckawice, okulary ochronne. Stan
techniczny nargzi pracy i spretu nalety sprawdza bezpdrednio przed ich zyciem

e W czasie pracy na wysokm nhaley bezwzgbdnie wywaé sprztu ochronnego
zabezpieczagego przed upadkiem na wysgkp(szelki bezpieczestwa)

Przewidywane do wykonania prace nie wymagajporadzenia informacji dotyccej

bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia, bowiem nie przewidige prowadzenia robot

budowlanych trwajcych dhzej niz 30 dni roboczych, ani jednoczesnego zatrudniengaeyniz 20

0s0b, oraz nie planujegszakresu prac powgj 500 osobodni.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikow wykonawastanie okrdone przez Zamawigagego

W porozumieniu z wykonawic oraz gospodarzami poszczegOlnych obiektéw  na iestap

przekazywania frontu robot.

4.6. Nazwa i kod CPV

Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowwieoboty edace przedmiotem niniejszej specyfikacji




Sa zawarte w:

Dziat. 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa ob¢ta zamowieniem 45400000-1 Roboty wyikmeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Klasa i kategoria robot 45421000-4 Rohwtyakresie stolarki budowlanej
45421132-8 Instalowanie okie
45431-1 Instalowanie drzwi

5. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych

Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny dgnakowane symbolem CE i posiada
odpowiednie certyfikaty, kywolne od jakichkolwiek wad i usterek.

Nie przewiduje s organizowania specjalnego skladowiska ani magagypizeznaczonych do
skladowania drobnych egi. Zaklada si, ze wykonawca na bigco kedzie dostarczat potrzebne
materiaty na teren budowy.

6. Wymagania dotycacesrodkow transportu
» samochdd dostawczy przystosowany do przewozu kiolar
» samochdéd dostawczy w celu dowozu drobnych mateviato

7. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdrge z przedmiarami, specyfikac]
techniczia wykonania i odbioru robo6t oraz poleceniami indpek nadzoru.

Przed realizacp zadania wykonawca zobowizany jest do pobrania wymiaréw okien i drzwi z
natury.

7.1. Oknaz tworzywa sztucznego, w kolorze biatym o profi@mmocnionym wktadem stalowym,
okucia obwiedniowe, mikrouchyt na wszystkich kwatgr uchylnych. Wktady szybowe zespolone,
jednokomorowe, o0 wsp.hhx=1,1 W/m2xK

7. Stolarka drzwiowa
-zewretrzne z tworzywa sztucznego — w kolorze biatym, fiporavzmocniony wktadem
stalowym, szklenie szybami bezpiecznymi P2 oraz adkt petne aluminiowe, gtadkie;
wyposaone w dwa zamki patentowe, samozamykacz oraz pdcheojorystyka podana w
przedmiarach. Drzwi mugzanie¢ mazliwos¢ zamknecia od wewntrz bez aycia klucza.
-wewretrzne drewniane — w kolorze dobranym przez inwestéutryna z profilu stalowego,
skrzydto drzwiowe ptycinowe, drzwi w tazienkach vogazone w kratki wentylacyjne.

7.3. Parapety zewtrzne z blachy ocynkowanej powlekanej. Kolorystyka zszczegotowe
wymiary w kadym zadaniu opisane w przedmiarach.

7.4. Parapety wewitrzne z PCV, komorowe. Kolorystyka oraz szczegoétowe waygnw kazdym
zadaniu opisane w przedmiarach.

7.5. Monta stolarki

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej mi@ zostd wykonany wyhcznie przez firm montaowa
dysponugca specjalistycznym wypogsaniem i si4 robocz posiadajca odpowiednie kwalifikaaj.
Przed zabudowaniem stolarka powinn& ppddana przegtlowi, maapcemu na celu stwierdzenie,
czy nie posiada widocznych uszkofize czy jest kompletna. Stolarka z widocznymi
uszkodzeniami, ktére ograniczapadz uniemaliwiaja jej prawidtowe funkcjonowanie nie me
by¢ zabudowana.

Po wymontowaniu starych okien najeusur¢ zniszczone warstwy cegty i zaprawy, brud i kurz,




stary materiat izolacyjny i inne zanieczyszczenNastpnie wszystkie szczeliny, ubytki i
nierownagci podiza wypetnia sj szybkowazaca mas tynkarsk, a powierzchri wegarkéw,
podokiennika i éciezy bocznych wyréwnuje obrzuikz tynku. W przypadku demoria okien
skrzynkowych nalgy przymurow& oscieza np. bloczkami z betonu komorkowego w celu
zmniejszenia szerokoi oscieza wiswietle.

Okna powinny by ustawione na drewnianych klockach dystansowychkivdposob, aby od spodu
okna mana byto zastosowamateriat uszczelniagy. Klocki dystansowe natg

zastosowa takze po bokach, a okno dokladnie wypoziomoéwaustawt w pionie. W tym
momencie trzeba taisun¢ foli¢ ochronm z profili, znajdujca sic od strony zewgtrzne;.

Okna naley mocowa& do muru za pomacspecjalnych stalowyckrub, ktére wkecane § przez
ramy w wywiercone wcianie otwory. Odlegix srub od naray okna powinna wynoéiok. 15 cm,

a rozstaw wzajemny nie me przekracza 70cm. Do mocowania okien m®doy¢ réwniez
stosowane kotki rozporowe lub kotwy z blachy.

Wazne jest zamocowanie okna w nadprad w progu. Zamocowanie okna zzkej strony tj. z
bokow, w nadprau i w progu zapewnia jego trwdato

Po zamontowaniu okna ¥cianie zaktadaneasskrzydta okienne i przeprowadzana jest doktadna
regulacja ustawienia ramy w otworze okiennymzmca przektnych skrzydet nie powinna by
wieksza nk 3mm.

Przed przysipieniem do uszczelniania najezwilzy¢ woda oscieze, wegarek oraz ram Piank
PU naley wtryskiwa specjalnym pistoletem, ktory zapewnia doktadne etyienie szczelin.
Pianke nalezy rowniez nanigé¢ pod rane okna — wzdha parapetu ( na oczyszczone pagfp Po
usieciowaniu pianki naky jej nadmiar wyci¢ nazem, a naspnie powierzchri pianki
posmarowa ptynnym silikonem w celu zaklejenia otwartych pero

Nastpnym etapem monta jest ostonjcie styku ramy z murem tak, aby byt szczelny na
przenikanie powietrza, wody i wilgoci.

Po zakaczeniu szpachlowania stykow ramy oknasziezem i z parapetem nailg usuré folie
ochronne i wygtadZi obrobki tynkowe za pomaczwilzonego wod pedzla. Nastpnie naley
doktadnie oczjci¢ zawiasy, okucia oraz urdyamy okienne.

Parapet zewgirzny powinien by przymocowany pod zewtrzna krawedz ramy okna,
podklinowany, oraz puste przestrzenie pod parapetei@y wypelnc pianka | zapraw
cementow.

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje $i0 ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér
osadzenia d@ieznic powinien by przeprowadzony przed otynkowaniengciezy lub scian.
Oscieznice powinny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzow w miejscach patzea z
murem. Odchyleniesaieznic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu mheze przekracza
2 mm na 1 m gieznicy, nie wecej jednak ni 3 mm na cat oscieznice. Luzy przy pasowaniu
wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie mogy¢ wigksze nk 6mm. Zamknite
skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy porusaaklamka wykazywézadnych luzéw. Otwarte
skrzydta nie mog sic same zamyka

8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniem oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych

Przed rozpocxiem rob6t budowlanych nalg dokon& odbioru wszystkich wyrobdéw

budowlanych pod d&em certyfikatow i oznakowania. Wyroby uszkodzounk hiedopuszczone do

stosowania nafy wycofat z zastosowania. Inwestor jest zobaxeiny do zapewnienia nadzoru nad

robotami przez osoby posiadeg uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjaino

9. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robot zostat spadzony na wgRozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzenia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i forokuohentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanycazaoprogramu funkcjonalnosytkowegooraz



na podstawie obmiaru. Do przedmiaru przypisano nazwmd grupy i kategorii robét w oparciu o
Wspaolny Stownik Zamowie
Obmiar sporzdzono w oparciu o miary pobrane z natury.

10. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Po zakdczeniu robdt budowlano-morawych wykonawca pisemnie informuje Inwestora o ich
zakaczeniu i zgtasza gotowd do odbioru. Najpgniej w dniu odbioru, przed podpisaniem
protokotu robot wykonawca przekazamawiajcemu certyfikaty

zastosowanych wyrobéw budowlanych oragviadczenie kierownika robot o zgodiwd ich
wykonania z obowizujacymi przepisami.

11. Dokumenty odniesienia

e ustawa z dnia 7 lipca 1994rawo Budowlana p&niejszymi zmianami

* rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004rw sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specgfik@chnicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalngytkowego

* rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawieragcego dane dotygeze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia

* rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2004r sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych jest wymagane ustanowieémspektora nadzoru inwestorskiego

* rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004prawie systeméw oceny zgafino
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnice w ocenie zgodsai
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych ozreakem CE

* rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008isprawie bezpiec#dstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



