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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacjchirecznej (SST) $ wymagania
dotyczice budowy ogrodzenia z robotami towarzysai podanymi w punkcie 1.3

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrattprzy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnugzystkie czynn&ci umazliwiajace
wykonanie wszystkich robot przewidzianych w sztboelowlanej oraz bezpaednio z
nimi zwiazanych rob6t towarzygeych i tymczasowych, wymaganych zastosowana
technologii lub rodzajem zastosowanego materiahej@up prace zwizane z dostawa
materiatdbw, wykonawstwem i ostatecznym wygkpeniem umgiwiajacym jego
wiasciwe wzytkowanie.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Techngzdotyca prowadzenia robot
zwiazanych z budowogrodzenia:

Prace geodezyjne

wykonanie geodezyjnego wytyczenia ptotu.

Roboty ziemne

- wykonanie wykopu pod fundament ogrodzenia

Roboty betonowe ielbetowe

— cokét ogrodzenia i stupkéw stalowych wykonany etdmu monolitycznego o
wymiarach wys. 200mm.x szer. 250mm na fundamendietanu B 10. Fundamenty
zbrojone i zabezpieczone izolagrzeciwwoda.

cokot ogrodzenia wyprofilowany w celu odprowadzeniz opadowych.

Wykonanie i montaogrodzenia

1. Wykonanie i montaogrodzenia o wys. min. 1800-2000mm:

- swiatka ogodzeniowa ocynkowana, oczka 50x50madnut @3mm

- linka stalowa jednosktna z drutu ocynkowanego T1x395mm

- stupki ogrodzeniowe stalowe o profilu nie mnigjszniz @60mm

- wysoka¢ stupka ogrodzeniowego od poziomu terenu wzWwg00mm, od poziomu w
gtab ziemi nie mniej i 700mm,

- rozstaw stupkéw ogrodzeniowych okoto 2,5m,

-stupki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocwywame ogniowe, i dodatkowo
pomalowane proszkowo, zakezenia wykon& wg warunkéw technicznych dla
budynkow wyteczndci publicznej,

2. Dlugas¢ ogrodzenia 140,0 mb

3. Wykonanie i montabram

bramy przesuwne o wys. 1,8m:

— brama przesuwna o dt. 3,0m,



— furtka rozwierana o dt.1,2m
Bramy i furtki ocynkowane i pomalowane proszkowo

4. Wykonanie i montafurtek uchylnych — szt. 3wiatto 21000 mm, H 2000 mm,

INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Teren budowy — to teren podlegey pod staq, nieczynm juz kottownie, znajdujca si¢
w miejscowdci Debieniec, Gmina RadzyChetmiski, powiat Grudzidzki.
Zakahczenie robot wg warunkoéw olélenych w przetargu.

2. WYMAGANIA MATERIALOWE

MATERIALY MONTA ZOWE

Materialami stosowanymi przy wykonaniu ogroflzebjtych niniejsza SST as
- materiaty do wykonania fundamentéw betonowych nmakro”,

- przesta ogrodzenia, furtki, brama wykonane w warunkaehsztatowych.

2.1 WYMAGANIA DLA MATERIALOW

ELEMENTY METALOWE

Do montau przset, stupkéow elementy wykonane w warunkach warsatath zgodnie
Z rysunkami zabezpieczone antykorozyjnie, ocynk@vaa gogco. Stupy ogrodzenia
nalezy montow& w fundamencie betonowym.

Wszystkie drobne ocynkowargekniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy
soly elementéw ogrodzenia powinny dyczyste, gtadkie, bezchnie¢, naderwa,
rozwarstwié i wypukiych karbéw.

Wiasnaci mechaniczne akznikbw powinny odpowiada wymaganiom PN-M-82054,
PN-M-82054-03 lub innej uzgodnionej.

FUNDAMENTY NA MOKRO

Deskowanie powinno zapewénsztywna@¢ i niezmiennéé uktadu oraz bezpiecastwo
konstrukcji. Deskowanie powinno &yskonstruowane w sposob udiwiajacy fatwy
jego monta i demonta. Przed wypetnieniem mieszanka betonowa, deskowaoviénno
by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miekzbetonowej.

Klasa betonu, powinna ByB 10 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora NadZdeton
powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06250. Skfadnikami betong sement,
kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany dmrbetpowinien by cementem
portlandzkim klasy 32,5 i spetiavymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie
cementu powinny hyzgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasekzwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno spétmgmagania PN-B-06712.



Woda powinna by ,odmiany 1” i spelnia wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mgna stosowawodk pitna.

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane jd przewiduje to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inspektora Nadzorugtiyrzbrojenia powinny odpowiadaPN-B-06251.
Stal dostarczona na budewpowinna by zaopatrzona w Zwiadczenie (atest)
stwierdzagce jej gatunek. Wkgiwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiadapostanowieniom PN-B-03264.

KOMPOZYCJE KLEACE | ZAPRAWY DO SPOINOWANIA

Kompozycje klegce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetmjanagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat techniczngelprawy do spoinowania musza
spetnid wymagania odpowiednich aprobat technicznych lubmdZaleca sie ukiada
ptytki z fuga o szerokixi 3mm .Zaleca sie zastosoivéugi znanych producentéw w
kolorze uzgodnionym na budowie z inspektorem nadzor

SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spgz uzywany do robot
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatmspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadntow potwierdzapych
dopuszczenie spgt do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwosé wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddnspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepiagized uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora nie peoby¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantage zachowania
warunkéw umowy, zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézai¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (ngizia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechanicziye.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @wn(spycharki, zgarniarki,
rowniarki, uradzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdrady skrzyniowe, tanociagi

itp.),



— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Do robdt naley stosowa sprawne nakglzia i elektronargzia takie jak: spawarka, pity,
przecinarki, nargdzia kczne: miotki, diuta. szczotkiggzle itp.

TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkdéw transportu, ktére
nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu duizie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahamspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudrgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki  transportu nie  odpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggytdiowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powindg¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegiaci transportu. Wydajnig srodkdéw transportowych powinna byponadto
dostosowana do wydajim sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wadoi zatwierdzone nie me by podstavi
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile giszone
odlegtaci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej nale wykonywa przy pomocy mieszalnikbéw
samochodowych (tzw. gruszek). dbo ,gruszek” naley dobra& tak, aby zapewani
wymaganm szybka&¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegiéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w pragpaawarii samochodu. Podawanie
I uktadanie mieszanki betonowej uma wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub
innychsrodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powihigndtuzszy ni:

— 90 min. — przy temperaturze +15sC,

— 70 min. — przy temperaturze +20sC,

— 30 min. — przy temperaturze +30sC.



WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do aegp projekt organizacji i
harmonogram robot uwzglniajcy wszystkie warunki, w jakich gola wykonywane
roboty budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoidnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, @da zgodné¢ z wymaganiami
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektnadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdnymi okrelonymi
lub przekazanymi na gmie przez Inspektora nadzoru. Ngusttwa jakiegokolwiek fefdu
spowodowanego przez Wykonawy wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossarjesli
wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorgmacwiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialie za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot kzda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentexbwy, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjipleistor nadzoru uwzgtini wyniki
bada materialtébw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, élmiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grgba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadné¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjce pé&niejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty zasadnikize i krawedzie wykopow
powinny by wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych lewaoza obszarem
wykonywanych robot ziemnych.

Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno¢ bgprawdzane przez nadzor
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzianbudowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z dokiladricia do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjame powinno by wicksze nk
+/— 10 cm. Rénice w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych nie me
przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

Szerokdé¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10
cm, a krawdzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zri¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndgci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza0 cm przy pomiarze faB-metrova.



5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagagfego warunki terenowe, wykofairzadzenia,
ktore zapewni odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absobot
ziemnych, tak, aby zabezpiedzygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawav catym okresie trwania robot spadki, zapewyuaj
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrmawodnieniu, ktére spowoduje
ich diugotrwata nieprzydatsé, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntéw i
zasgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt pdchkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawigjego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikow naturalnych i ugdzen odwadniagcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uatiovia¢ jego prawidiowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny rowkéw
odwadniagcych, umaliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstorite przy wykonywaniu wykop6w, nale ujaé¢ w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadz poza teren pasa robot ziemnych.

5.5 Roboty betoniarskie

Rozpoczcie robot betoniarskich me nasipic na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczego6towego programu i dokumentacii technologigfzaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejaug;:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposbb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejna¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposadrrzénia betonu w tych przerwach,

— sposéb piegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢bystwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtow& wykonania wszystkich robot poprzedmajch betonowanie, a w
szczegOInkci:

— prawidtowa¢ wykonania deskows rusztowa, usztywni@ pomostow itp.,

— prawidtowd¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnéc¢ rzednych z projektem,

— czystd¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych wymagaa
wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazafeego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowd¢ wykonania wszystkich robot zanikaych, medzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw



izolacyjnych, itp.,

— prawidtowad¢ rozmieszczenia i niezmiengto ksztattu elementéw wbudowanych w
betonow konstrukcg

(kanatéw, wpustdw, saczkdéw, kotw, rur itp.),

— gotowd¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251.

Betonowanie mina rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Sprawdzenie kompletiw wykonania i braku zaggen w trakcie ich wykonywania

6.2 Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskad producentow
zadwiadczenie o jakixi (atesty) oraz wykortabadania materiatbw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadiich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatéw, zgodnie z wymaganiami okoaymi w pkt. 2.3

6.3 Kontrola jakéci robot polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robot
budowlanych. Do materiatow, ktérych producengi zobowhzani (przez wiéciwe

normy PN i BN) dostarczy zawiadczenie o jaki (atesty) nalea: przesta

ogrodzeniowe, bramy i furtekadzniki, ksztattowniki na stupki, gty zbrojeniowe

6.4 Do materiatdw, ktérych badania powinien przeyadzi Wykonawca natea
materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,nakrn”. Uwzgkdniajac
nieskomplikowany charakter robét fundamentowychyniosek Wykonawcy, Inspektor
Nadzoru mae zwolnic go z potrzeby wykonania badan materiadéatych robaot.

6.5 W czasie wykonywania ogrodzenia nglebada:

a) zgodné¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja techn. (lakajg)
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowd¢ wykonania wykopow pod fundamenty,

d) poprawné¢ wykonania fundamentéw i cokotéw,

e) poprawné ustawienia stupkow,

f) prawidtowas¢ montau elementéw ogrodzenia,

g) prawidiowa¢ obtozenia cokotu oktadzinami.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,



c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi
jakaosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesidireaji ulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub koengpwotana przez Zamawaapgo.
Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemtzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zond Odbi6r hdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikbw bade laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, dokumentacje projektouprzednie ustalenia.

7.3. Odbior czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot.i@db
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakdczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaiéoiem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru #ekenia robot i przgcia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflai
pomiarOw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robot z dokumentac]
projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zap@na realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢é wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiegawgthaganej dokumentacj
projektova z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésenvo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagprzyjgtych w



dokumentach umowy.

Przyjcie rob6t mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku poszczegdéimyc
préb i pomiaréw jak réwnie wykonania prac zgodnie z dokumentasjykonawca, a
takze obowazujacymi normami i przepisami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawera

- kompletra dokumentagj powykonawcz, ( min 2 egz.)

- protokoty préb funkcjonalnych, protokoty badepomiaréw ( min. 2 egz.)

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaamin.2 egz.)

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapaza jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodpgtaws ptatncgci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosdowej ldzie uwzgédnia
wszystkie czynn€i, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, oké&one dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robqtip obejmowa:

- robocizr bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- warté¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wart@¢ pracy spregtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe madoy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa 0 podagonej wytrzymaieci. Gatunki.

- PN-75/H-84019 Stal gglowa konstrukcyjna

- PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaweglania. Gatunki.

- PN-84/H-93401 Stal walcowanaatéwniki rwnoramienne.

- PN-88/B-06250 Beton zwykly.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betmnaapraw.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo-montaowych, (tom I, II,
1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

Roboty winny by wykonane zgodnie z regutami sztuki budowlanejuakt wiedz
techniczm oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiorubBb Budowlano-



Montazowych Tom V. Instalacje Elektryczne,

- PN 91 — 05009 — Ochrona przed persiem padem elektrycznym

- PN 76 — 05125 — Elektroenergetyczne i sygnajirexclinie kablowe

- PN-ICE 60364-4-4-41 — Ochrona przeciwp@owa

- PN-ICE 60364-5-5-54 — Uziemienia i przewody raeine

- PN-ICE 60364-5-51 — Dob6r wypasmia elektrycznego. Postanowienia ogélne.
- PN-87/E-05110 — Rozdzielnice hzka kablowe

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowléde. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
Z p&niejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. DzNU80 poz. 718).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981p0z. 953).

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).



