1. OPIS TECHNICZNY budowy boiska sportoweqgo

1.1.1. Dane ogdlne

1.1.2. Podstawa opracowania

Wytyczne Inwestora

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie

warunki techniczne zarzadcéw sieci , urzadzen i obiektow,
dokumentacja geotechniczna

warunki techniczne i literatura fachowa

1.1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwazan technicznych majacych na celu
umozliwienie budowy boiska sportowego wraz z infrastruktura towarzyszacag
a w szczegolnos$ci: ptyty boiska o nawierzchni trawiastej, drenazu pod boiskiem,
ogrodzenia terenu, budowy przytgcza kablowego, montazu trybun sportowych,
montazu zadaszen dla zawodnikéw, oraz budowy chodnikow i parkingu przy
obiekcie sportowym. Obiekt zostanie zlokalizowany przy Istniejgcym zespole Orlik
2012.

1.2. Opis stanu istniejaceqo

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg obecnie Zzadne zabudowania
Projektowane boisko sportowe wraz z catg infrastrukturg drogowg znajduje sie
na  dziatce nr 280,281,286/2,287,288,289,290,291,292,293,294,299,328.

1.2.1. Warunki gruntowo wodne

W trakcie badan geotechnicznych na niniejszym terenie stwierdzono wystepowanie

zréznicowanych warunkow gruntowo wodnych. Na terenie wystepowania istniejgcego



boiska iw okolicach placu zabaw stwierdzono wystepowanie gruntéw nosnych , jedynie
lokalnie zaobserwowano niewielkie sgczenia Srodglinne. Na oddalone tereny potozone
za skarpa na obszarze bagiennym czesciowo przykrytym nasypami niebudowlanymi,
stwierdzono wystepowanie gruntéw stabonosnych , z nieznacznie napietym
zwierciadtem wod gruntowych. szczegotowe informacje zawarto w dokumentacji

geotechnicznej wykonanej przez dr inz. Jakuba Kotodziejczyka.

1.2.2. Stan projektowany

1.2.3. Plan sytuacyjny

Szerokos$ci drog przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszej dokumentaciji.

Ponadto projektuje sie parkingi oraz chodniki.

POWIERZCHNIA WIELKOSC (m?)
powierzchnia ptyty boiska 7480,00
powierzchnia strefy bezpieczenstwa 1780,00
powierzchnia pozostatego terenu 3401,0
wewnagltrz ogrodzenia

Place z kostki na ogrodzonym terenie 158,6

Miejsca postojowe 1035,0

chodniki 490,7

Suma terenu objetego 143445,3
zainwestowaniem

1.2.4.Przekroje

Konstrukcja nawierzchni ptyty boiska ze strefa bezpieczenstwa:

a) warstwa trawy naturalnej -ok. 3cm
b) warstwa ziemi urodzajnej -20cm
c) warstwa zwiru fr.31.5-63mm -15cm

d) grunt rodzimy

Konstrukciji nawierzchni drogowych - miejsca parkingowe dla samochodoéw

osobowych:
a) kostka brukowa, betonowa kl. | 50 typ Holland kolor grafitowy ukfadana,




w "cegte" prostopadle dtuzszym bokiem do osi miejsca postojowego,
b)podziaty miejsc parkingowych 20 cm k. szara, gr. 8 cm,
c) podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm,
d) podbudowa z betonu B10, dylatowana gr.12cm,
e) podtoze gruntowe niewysadzone G1, rodzime

lub nasyp z gruntu budowlanego o parametrach G1 min. 30cm.

Konstrukcji nawierzchni drogowych - chodniki:

a) kostka brukowa-odrebnie uzgodniona na etapie realizacji przez Inwestora
gr.8cm.

b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

c) podbudowa z betonu B10, dylatowana gr.10cm

d) podsypka piasek 1d=0,7 -30cm

1.2.5. Przekroje podituzne

Niweleta zostata poprowadzona wedtug rysunkéw zawartych w niniejszej

dokumentaciji.



1.2.6. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne zaprojektowano zgodnie z zatgczonymi przekrojami

1.2.7. Nawierzchnia trawiasta

Zasianie nasion traw nastepuje maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek. Nasiona
powinny by¢ siane na gtebokos¢ do ok.2 cm. Z reguty wystarcza 25 - 30 g/m2.
Dobranie gestosci zasiewu powinno by¢ dopasowane od miejsca, temperatury,
opadodw i wartosci pH warstwy wierzchniej. W praktyce nalezy dobra¢ gatunki traw do
miejsca w ktorym bedq rosty. Zaleca sie skorzystanie z porady fachowca. Przed
pierwszym zasianiem nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Po wysianiu traw
nalezy zachowac okres pielegnacyjny min. 6 miesiecy w zaleznosci od warunkow
wegetacyjnych, celem zakorzeniania traw. Zadowalajgce zadarnienie uzyskujemy po
ok 6 miesigcach. Koszenie trawy powinno sie odbywacé kosiarkg bebnowg o dobrze

zaostrzonych ostrzach. Wysokos¢ koszenia trawy przed jej uzytkowaniem ok 3 cm.

1.2.8. Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmurowce betonowe;.
Wypetnienie z siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wysokos¢ min. 4m.
Rozstaw stupkéw od minimum 2m do maksimum 3,5m. Furtki i bramy systemowe
przesuwne lub rozwierne, Szerokos¢ furtki od 1 do 2m, bramy od 2,5 do 4,5m,
wysokos¢ do wyboru. Pitko chwyty o wysokosci min. 6m. Ogrodzenie oddzielajgce

trybuny od murawy boiska wys. 1.2 m.

1.2.9. Drenaz

Projektuje sie odbior sciekdw deszczowych z boiska poprzez cigg drenéw utozonych
pod przepuszczalng nawierzchnig naturalna i warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni. Drenaz nalezy wykonac z rur drenarskich f113 w otulinie. Dla gruntow z
drobnych piaskow nalezy zastosowac otuline z geowtdkniny, dla gruntow gliniastych
otuline z wtdkna kokosowego. Drenaz uktada¢ w obsypce z kruszywa ptukanego o
granulacji 6-32mm. W najwyzszych punktach ciggéw drenarskich projektuje sie
studnie drenarskie rewizyjne. W najnizszych punktach wszystkich ciggoéw projektuje
sie studnie kanalizacyjne inspekcyjne DN 600 z osadnikiem h=50cm. Studnie

drenarskie wykonac z osadnikiem h=50cm i zwiehczy¢ stozkiem i pokrywg betonowa.



Studnie deszczowe DN600 zwienczy¢ pokrywg betonowa DN 600. Projektowane
studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m oraz podstawie
betonowej grubosci 0,15m. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN /124:2000

» Zwienczenia wtazow, studni kanalizacyjnych i wpustéw...” (lub odpowiadajaca jej
normg EN). Miedzy studniami kanalizacyjnymi inspekcyjnymi

projektuje sie cigg kanalizacji deszczowej z rur kielichowych DN200 PCW taczonych
na uszczelki gumowe. Kanat uktada¢ na podsypce oraz w zasypce piaskowej 0,15m.
Po wykonaniu kanalizacji poddac jg probom szczelnosci i przepustowosci wg PN—
93/B- 10735 (lub odpowiadajaca jej normg EN).

Drenaz odprowadzi¢ do sieci kanalizacyjni deszczowe;.

Catosc robot wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

1.2.10. Kanalizacja deszczowa

Pod projektowanymi boiskami zaprojektowano drenaz zbierajagcy wody opadowe o
Srednicy Dn 110mm. Rury drenarskie nalezy uktada¢ w oplocie ze stomy kokosowe;j i
ze spadkiem 0,35%.

Wigczenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej wykonac¢ do istniejgcych
studni .

Scieki odprowadzone bedg rurami 0160 i 200 i 300mm PVC klasy S (szereg 16,7
SDR34) produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk Sp. z 0.0/, ul. Dobiezyhska 43,
64-320 Buk.

Pofgczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za pomocg typowych uszczelek.

Rury PVC uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne zelbetowe Dn
1200mm.

Niezbedne dane dla wykonawstwa tj. trase, rzedne posadowienia, szczegoty
techniczne uzbrojenia oraz spadki ujeto szczegdtowo w czesci graficznej
niniejszego projektu.

Wiazy rewizyjne na studniach zlokalizowanych w drogach muszg by¢ typu ciezkiego.



1.2.11. Przylacze wodne

Projektowane przytgcze wody nalezy wykonac z rur PE 63 PN 10 produkowanych przez
Wavin Metalplast-Buk Sp. z 0.0. ul: Dobiezynska 43, 64-320 Buk. Projektowane przytgcze
podiaczyc¢ do istniejgcej sieci wodociggowej PVC 100 za pomocg nawiertki INWAP 100/2”,
za nawiertkg zainstalowac zasuwe Dn 50mm. Przewody uktadac na gtebokosci 0,4m
ponizej strefy przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020. Przyjeto gteboko$¢ posadowienia
w osi wodociggu 1,0 m ponizej poziomu terenu. Przewody wodociggowe uktadac na
przygotowanej podsypce piaskowej grubosci min.10 cm,
na ktérej zostang utozone przewody wodociggowe. Obsypanie rurociggéw nalezy réwniez
wykonaé warstwg ochronng z gruntu niezawierajgcego kamieni, badz tez innych twardych
elementéw. Wykonany wodociag nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa
przez okres 0,5 godziny, zgodnie z PN -81/B-10725, oraz BN-82/9192-06. Nad wszystkimi
przewodem nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim w odlegtosci
0,5m. Do goérnej tworzacej przewodu wodociagu nalezy zamocowa¢ drut identyfikacyjny
miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw i poftaczeniem z zestawem
wodomierzowym (zakonczy¢ opaska zaciskowa). Poszczegdlne odnogi rurociggu
poprowadzone wzdtuz boiska zostang zaopatrzone w zawory wyposazone

w szybkozigcze.

1.2.12. Przylacze kablowe

Przytacze kablowe zostanie poprowadzone od przesytacza znajdujgcego sie przy zespole
boisk Orlik 2012 do ztgcza kablowego ( skrzynka hermetyczna zamykana na klucz)
zlokalizowanego w poblizu trybuny ( wg. zatgczonego rysunku). przytacze wykonaé z
kabla typu YKDY 3x4 mm2 na odcinku pod boiskiem kabel poprowadzi¢ w rurze

ostonowe;.

1.2.13. Wyposazenie dodatkowe

- Bramki 7,32x2,44m

-Zadaszenie dla zawodnikow rezerwowych, 13 osobowa,(dwie sztuki)

- Trybuny 4-rzedowe df. 32m i 6m.



1.2.14. Uwagi koncowe

Calg instalacje wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r, oraz
Zarzadzeniem Nr 62 M.B. i Przemystu Materiatbw  Budowlanych
(Dz.B.Nr.2/71).Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu
przepisow BHP, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych" czes¢ Il. Wykop
nalezy wykonac recznie z petnym deskowaniem scian wykopow. Nadmiary gruntu z
wyporu nalezy rozplantowa¢ na dziatce inwestora. Po wykonaniu instalacji nalezy
dokonacC jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku wystgpienia nie
przewidzianych Kkolizji podziemnych projektowanych kanatow, przykanalikéw Iub
studni z istniejgcym uzbrojeniem nalezy skontaktowaé sie

z autorskim biurem projektowym lub projektantem.

opracowat : opracowat :

Wojciech Zawadzinski mgr inz. arch. Tomasz Porebny



