OPIS TECHNICZNY

do projektu komina stalowego jednoprzewodowegdkdtowni osiedlowej w Radzyniu
Chetmiaskim — Fijewo; srednica Dw = 800 mm, wysoké Hy = 30,0 m.

1. Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie Inwestora

1.2.Opracowanie braty konstrukcyjnej — przebudowa istrieggo komina. W
projekcie pierwotnym opracowano bganc.o. w zakresie dobokvednicy i
wysokasci komina — autor: Biuro Projektow Budownictwa Vlejego w Toruniu.

2. Warunki budowy

Komin wolno stojcy jednoprzewodowy érednicy Dw = 800mm i wys. H= 30,0m,
przeznaczony jest do odprowadzenia do atmosfergvgaragresywnych o temp.
200°C(473K), przy max. pdkaosci przeptywu spalin 5m/s.

Komin przewidziano do eksploatacji w | strefie ajgen wiatrem wg PN-77/B-02011
oraz na obszarach bez szkéd gorniczych — zgodpier&otrs dokumentag.

Posadowienie fundamentu pod komin jest na gruntagfych — stan techniczny
fundamentu dobry i nie wymaga wzmacniania.

Woda gruntowa nieagresywna.
Normowe obcizenia jednostkowe podia gruntu 0,10 MPa

3. Opis obiektu

Trzon komina sktada siz trzech rodzajow segmentow:

Segment nr 1 — dolny z rury stalowej ze szwem wWeORN 74244

o srednicy Dz = 826 mm¥ciance gr. 13 mm i diugoi 8,0 m.

W segmencie wlot czopucha o wym. 45x230 cm, wznaoni

2 0 2500x350x10mm(szt.1).

Segment nr 2 — j.w. Dz = 820 mmdiance gr. 10,0 mm — 3 segmenty dt. 6,0 m
Segment nr 3 — j.w. Dz = 816 mndiance gr. 8,0 mm —dt. 4,0 m

— dla komina odcznej dtugéci Hx = 30,0 m.

Rury stalowe na segmenty nr 1,2,3 posiadanaczenie:
wg PN-79/H-74244-S-V-B2 G235

Kompletne segmentyézone § przy pomocy kotnierzy ze stali ST3SY, skanych ze
soky srubami M 24 wg PN-74/N-82101 - szt.24. klasy 8.8.

Pohczenie trzonu komina z fundamentem zé&rednictwem 16rub fund. M 33 ze
stali 18G2, wykonane z ga okiagtego 33 mm wg PN-72/H-93200.



4. Wytyczna demontazu starych i wykonania nowych segmentéw komina

Projektowany komin ma zagti¢ istniepcy komin, ktory wskutek nadmiernego stopnia
zuzycia musi b¢ wymieniony.

Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ robot:

e demonta naczynia zbiorczego

e demonta czopucha doprowadzgego spaliny do komina

* demonta segmentami istniggego komina

e sprawdzenie stanu kotew wysiaych z fundamentu i ich ewentualna wymiana
badz wzmocnienie

* monta segmentowy nowego komina wraz z uzupetnieniemadz farby
antykorozyjnej

» zalazenie naczynia zbiorczego i pokenie z czopuchem

UWAGA: Przed ponownym ui@niem naczynia zbiorczego sprawidEgo stan
techniczny oraz stan izolacji. Ewentualne bralgteuki usuné. Dotyczy to rownie
czopucha.

Stan wiely pod naczynie zbiorcze nie budzi zastetea naley jedynie uzupetdi
uszkodzenia i braki w powtoki malarskiej.

Elementy komina przed momem musz posiada swiadectwa jakéci w zakresie
wykonania przez uprawnionych spawaczy oraz atestgmatowe.

Ze wzgkdu na charakter rob6t wymagane jest opracowanjeldroorganizaciji
montau. Kierownik montau musi posiadauprawnienia budowlane oraz wymagany
jest nadzér inwestycyjny.

Komin naley podhczy¢ do instalacji odgromowej i sprawdzabporng¢.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewgtrzna i wewrgtrzna elementow komina oczgi¢ do 1l stopnia
czystaci przez piaskowanie lufyutowanie, nalgy pomalowé& dwoma warstwami
farby do gruntowania silikonowej, termoodpornej4t’C o symbolu 7820-654-840,
oraz dwoma warstwami emalii silikonowej termoodmmio 406C — dwuliniowej o
symbolu 7860-654-850.

Srednia grubéé powtoki zabezpieczagej — 120 mikrondw.

Zabezpieczenie w/w powtokami malarskimi winna byykonane zgodnie z instrukgc;j
producenta farb w zaktadzie specjalistycznym proghdym elementy komina.
Pierwsze oczyszczenie powierzchni stal. Winnoap&spo dokonaniu spawania
elementow.

W/w sposbb zabezpieczenia dotyczy révrieib i naketek.



6. Wytyczne montazu komina

Do montau zastosowazuraw samochodowy o max. wysgkopodnoszenia 35,7m i
udzwigu Q = 7000 kg przy wysgu R = 9,0m.

Po ustawieniu na fundamencie segmentu dolnego,ongpianiu i dokgceniu
nakrtek nasrubach kotwicych i po stwardnieniu zaprawy, tma przysipi¢ do
montau kolejnych segmentow.

Polaczenie kotnierzy nalgy wykon& z rusztowania pomocniczego.

Projekt organizacji monta wraz z projektem zagospodarowania placu budowy le
po stronie Wykonawcy.

7. Oznaczenie komina jako przeszkody lotniczej
Komin nie jest zlokalizowany w strefie przylotniskej i nie jest zakwalifikowany

przez instytucje lotnicze jako przeszkoda lotnicza.

Opracowat:



