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1. ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWOWE PARAMETRY -ELACZNA DLUGOSC -

w tym:

1

ek
Y
N

mb

WODOCIAG W ULICY JANA DLUGOSZA

Rura HDPE ¢ 110 310 mb
Zasuwy @100 2 szt
Hydrant p.pozarowy nadziemny 2 szt

WODOCIAG ODCINEK - SPINKA PRZY UL.FIJEWO-RADZYN CHELMINSKI

Rura HDPE ¢ 110 320 mb
Zasuwy @100 2 szt
Hydrant p.pozarowy nadziemny 1 szt

WODOCIAG DZIALKI BUDOWLANE NAD UL.SADY

Rura HDPE @ 110 130 mb
Zasuwy @100 1 szt
Hydrant p.pozarowy nadziemny 2 szt

WODOCIAG DO ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.UW.W UL.TYSIACLECIA

Rura HDPE ¢ 110 251 mb
Zasuwy @100 2 szt
Hydrant p.pozarowy nadziemny 1 szt

ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW POJ. 150 M3

Rura HDPE ¢ 110 103 mb
Rura HDPE ¢ 150 15 mb
Rura stal nierdzewna @150 6 mb
Zasuwy Keistona @150 1 szt
Zasuwy @100 2 szt
Zasuwy @150 2 szt
Hydrant p.pozarowy nadziemny 1 szt
Studnia rewizyjna dn 1200 1 szt
Rura pcv dn 150 30 mb



2. Inwestycja przebiega¢ bgdzie na nastgpujacych dziatkach :

1

WODOCIAG W ULICY JANA DLUGOSZA
DZIALKA 99, 49, wt. UM i G.Radzyn Chelminski

WODOCIAG ODCINEK - SPINKA PRZY UL.FIJEWO-RADZYN CHELMINSKI
DZIALKA 474,473,471,136/14,136/13,136/12,136/11,136/22,463,462,

WODOCIAG DZIALKI BUDOWLANE NAD UL.SADY

DZIALKA 453, wt. U.Mi G.Radzyh Chetminski

WODOCIAG DO ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.U.W. W UL.TYSIACLECIA
DZIALKA 395/2, 396 wt. U.M i G.Radzyn Chelminski

ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW
DZIALKA 389 wt. U.M i G.Radzyn Chelminski
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Zakres

Wykonanie sieci wodociagowej

DLA MIEJSCOWOSCI RADZYN CHELMINSKI

ODCINKI SIECI WODOCIAGOWEJ

WODOCIAG W ULICY JANA DLUGOSZA

WODOCIAG ODCINEK - SPINKA PRZY UL.FIJEWO-RADZYN CHELMINSKI
WODOCIAG DZIALKI BUDOWLANE NAD UL.SADY

WODOCIAG DO ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.U.W.W UL.TYSIACLECIA
ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW

RADZYN CHELMINSKI

PODSTAWOWE PARAMETRY -LACZNA DLUGOSC - 1135 mb



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO SIECI WODOCIAGOWEJ TRANZYTOW
DLA NIZEJ WYMIENIONYCH LOKALIZACJI
ODCINKI SIECI WODOCIAGOWEJ
WODOCIAG W ULICY JANA DLUGOSZA
WODOCIAG ODCINEK - SPINKA PRZY UL.FIJEWO-RADZYN CHELMINSKI
WODOCIAG DZIALKI BUDOWLANE NAD UL.SADY
WODOCIAG DLA ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.U.W. W UL.TYSIACLECIA
ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW
RADZYN CHELMINSKI

L2

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje opracowano na zlecenie Urzedu Miastai Gminy Radzyn Chetminski

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- warunki dostawy wody

- mapy syt.-wys. w skali 1:1000 1i1:500 terenu inwestycji

- instrukcja wykonania i odbioru zewngtrznych przewodow

wodociagowych z PCW - Min. GTiOS.1972R.

- materialy z wizji w terenie obejmujacej trasowanie, domiary

1 przeglad instalacji wewngtrznych

- obowigzujace wytyczne normy 1 normatywy techniczne, przepisy i

literatura techniczna.

- uzgodnienia z instytucjami posiadajacymi uzbrojenie podziemne
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie sieci wodociagowe] w w/w lokalizacjach
Ze wzgledu na lokalizacje zadania projekt techniczny podzielono na etapy :

1 WODOCIAG W ULICY JANA DLUGOSZA
WODOCIAG ODCINEK - SPINKA PRZY UL.FIJEWO-RADZYN CHELMINSKI
WODOCIAG DZIALKI BUDOWLANE NAD UL.SADY
WODOCIAG DLA ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.U.W. W UL.TYSIACLECIA
ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW

RADZYN CHELMINSKI

a b~ ON

1.4. KONCEPCJA ROZWIAZANIA ZAOPATRZENIA W WODE

Woda do odbiorcow dostarczana bedzie poprzez projektowana sie¢ rozdzielcza .

Projektuje si¢ sie¢ wodociagowa w uktadzie rozdzielczym ktora nalezy

O lacznej dtugosci 1135m.

Realizacja prac przebiega¢ bedzie po gruntach gminnych i zainteresowanych wiascicieli dziatek .
Dla odcinka wodociagu w ulicy Diugosza wiaczenie do istniejacego wodociagu w ulicy Pilsudskiego
w wezlenr 1 do wezta nr 2 w ul.Dlugosza

Dla odcinka wodociagu spinki na ulicy Fijewo od Weztanr 1 do wezta nr 2



1.5. OPIS. CEL 1 UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest dostarczenie wody pitnej] o normatywnych parametrach do odbiorcow ,
mieszkancoOw miejscowosci objetych projektem , ktorzy obecnie korzystaja z wilasnych ujeé wody
kopanych lub wierconych

Dostarczana woda do projektowanej sieci pochodzi¢ bgdzie z wodociagéw miejskich
obstugujacych miejscowos¢ Radzyn Chelminski 1 okoliczne wsie.

Woda dostarczana bedzie z nowo wybudowanej SUW

Na terenie istniejacej stacji uzdatniania wody dla polepszenia dostawy wody do odbiorcow

W okresie letnim projektuje sie zbiornik retencyjny wody o poj .150 m3 wykonany

z blachy nierdzewnej typu ZN- 150/5,7 , taki sam jak juz istniejgce zbiorniki na stacji.
Zbiornik podiaczony bedzie do instalacji technologicznej wody i do sieci wodociagowej
zasilanej z wodociggu .

Dodatkowym uzasadnieniem budowy wodociagu jest w perspektywie rozwo6j budownictwa
mieszkaniowego - jednorodzinnego na tym terenie.

Nie bez znaczenia jest tez dostarczenie czystej wody do gospodarstw prowadzacych produkcje
rolng - zwierzgca w $wietle przystapienia Polski do Unii Europejskie;.

1.6. SIEC WODOCIAGOWA - PRZEWODY 1 TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA

Przewody sieci rozdzielczej projektuje si¢ z rur z polietylenu do wody Hdpe $rednicy 90 , 110 ,
160, mm szeregu SDR 11 PN 16 w miejscowosci Radzyn Chelminski

Ogodlna dlugos¢ projektowanej sieci wraz z przylaczami

liczconymi do wodomierza wyniesie - 1135 mb
Rura HDPE @ 160 15 mb
Rura HDPE ¢ 110 1114 mb
Rura stal nierdzewna f 150 6 mb
razem sieci 1135 mb
Rura kan, Pvc dn 160 30 mb

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ w wykopie zapewniajac
przykrycie od wierzchu rury gruntem 1,6 m.
Sie¢ wodociaggowa winna by¢ wykonywana zgodnie z wymieniona w pkt. 1.2.
Instrukcja wykonania i odbioru zewnatrz przewodéw wodociagowych
PCW z 1972r," oraz " Instrukcja projektowania wykonania i odbioru instalacji
rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu " wydana
przez Zaklady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" w Jasle.
Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie koparka z
wylaczeniem zblizen i1 skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi.
W tych miejscach roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie /obowiazkowo/.
W gruntach spoistych zapewni¢ ulozenie przewodéw na podsypce
zwirowej gr.20cm, a ponad wierzch rury rodzimym gruntem sypkim
z wylaczeniem polaczen do czasu wykonania préb cisnieniowych.
W gruncie piaszczystym projektowany rurociag nalezy ulozy¢ na wyprofilowanym podtozu
Podloze nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania przewodu ,a grunt z podtoza
wykorzysta¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodow poprzez zageszczenie
po obu jego stronach. Po wykonaniu robot montazowych nalezy wykona¢ obsybke
przewodu do wys. 20 cm zostawiajac po 15 cm przerwy po obu stronach polaczen rur.



Roboty ziemne wykonywaé przestrzegajac przepisy normy branzowej
BN - /8836-02 "Roboty ziemne"- Wykopy otwarte pod przewody
wodociagowe i kanalizacyjne "Warunki tech.wykonania"z pézniejszymi zmianami
ogloszonymi w Biuletynie PKNM nr 7 / 88.
Przewody laczy¢ na uszczelki gumowe , do montazu stosowac pasty na bazie mydta , nie wolno
stosowa¢ smar6éw lub olejow.
Potaczenia rur PE z armatura i wezlami wykona¢ poprzez zainstalowanie ksztaltek przejsciowych .
Zmiany kierunkow tras przewodow zaprojektowano za pomoca typowych lukoéow PE
W miejscach zastosowania typowych ksztaltek, tukow PE przy
zmianach kierunku, nalezy wykona¢ bloki oporowe z przektadka z grubej folii wg rysunkéw
szczegbtowych.
Ponadto bloki oporowe nalezy montowac¢ przy rozgalgzieniach
przewodow , kolanach, trjnikach, korkach i hydrantach zgodnie z czg$cia rysunkowa.

1.6.2. TRASOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ.
Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ na gruncie
o§ przewodow. Tras¢ projektowanej sieci nanosi¢ w terenie
zgodnie z niniejsza dokumentacja.

1.6.3.LOKALIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ
Glowne ciagi sieci wodociagowej zaprojektowano lokalizujac przewody sieci wodociagowej
wzdluz  drog  komunikacyjnych  uwzgledniajac istniejaca zabudowg i1 uzbrojenie terenu.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo istniejacych obiektoéw przewody
sieci prowadzono w odleglosci min 2.5 m/osiowo/ od stupdw linii
energetycznych 1 telekomunikacyjnych, od zewngtrznych $cian budynkéw

1.64.MATERIAL 1 UZBROJENIE SIECI
Jako material nalezy stosowaé rury ci$nieniowe produkcji ZTS Gamrat S.A. Jasto
z polietylenu do wody Hdpe $rednicy 110 ,
160, mm szeregu SDR 11 PN 16 w miejscowosci Radzyn Chetminski

Na zalamaniach trasy stosowa¢ nalezy typowe tuki kat 90 145 PE 100

Na odgalezieniach sieci i wezlach hydrantowych stosowac

armatur¢ kielichowa na ci$nienie Pnom = 1.6 Mpa, np.producenta Georg Fiszer
lub alternatywnie armatur¢ koilierzowa dostosowana do rur ci$niniowych.
Montaz hydrantow nadziemnych mozna wykona¢ alternatywnie

przez montaz armatury kolnierzowej lub armatury dostosowanej

do polaczen z rura cisnieniowa kielichowa PE

Do projektu dotacza si¢ prospekty rozwiazan dla tych alternatyw.

Dopuszcza si¢ rowniez alternatywnie ksztaltki 1 armatur¢ kolnierzowa
wykonujac jednocze$nie zabezpieczenie antykorozyjne wg pkt.1.6.8.
Potaczenia krztaltek zeliwnych z rurami PE wykona¢ za pomoca

ksztaltek przejsciowych Przy alternatywie na odgatezieniach

do HPi zasuw stosowac trojniki z PE kielichowo - kohierz.z odgal¢zieniem
o odpowiednich s$rednicach.

Zmniejszy to ilos¢ polaczen kotnierzowych.

Uzbrojenie sieci wodociagowej -

1. Projektowane zasuwy i1 hydranty musza posiada¢ migkkie

uszczelnienie klina(catkowite zabezpieczenie klina powtoka EPDM , sruby w korpusie



zbezpieczone masg na goraco)

2. Hydranty ppoz podziemne inadziemne odcigte od od sieci zasuwami (dlugie) , zamknigcie hydr
powleczone powtoka EPDM

3. Ksztattki z naniesionymi w sposob trwaly oznaczeniami producenta,

cisnienia nominalnego iuzytego materiatu.

Projektowana sie¢ posiada nastepujace uzbrojenie:

Uzbrojenie ilos¢
Zasuwy 100 9 szt
Zasuwy 150 2 szt
Hydranty ppoz nadziemne 7 szt

Szczegdtowe usytuowanie przedstawiono w czg$ci graficznej.
Teren wokot uzbrojenia nalezy uzbroi¢, poprzez zamontowanie
prefabrykowanych ptytek betonowych.

1.6.5ZABUDOWA 1 OZNAKOWANIE ARMATURY
Zasuwy montowa¢ na odgalgzieniach wg czgéci graficznej w
bezposrednim sasiedztwie weztow. Trzpienie zasuw nalezy
przedhuzy¢ do pow. terenu za pomoca typowych obudéw montujac na
nich zeliwne skrzynki wodociagowe.
Teren wokot skrzynek oraz we¢zidw nalezy oznakowac za pomoca
tabliczek informacyjnych wg PN - 86/B - 09700.
Tabliczki umie$ci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci
wodociaggowej na trwatych obiektach lub zabetonowanych stupach
wykonanych z rury stalowej, FI25 mm zabezpieczonej antykorozyjnie.

1.6.6.Harmonogram realizacji inwestycji .
Przyjmujac jednoroczny cykl inwestycji 1 zakladajac rozpoczecie prac od miesiaca 05.2010
a zakonczenie na miesiagc 11.2010 na wykonanie prac pozostaje 6 miesigcy.

1.6.7. SKRZYZOWANIA PRZEWODOW Z PRZESZKODAMI

Skrzyzowania z przeszkodami wykona¢ nalezy zgodnie cze¢scia

graficzna  opracowania, oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach

poszczeg6lnych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

Na terenie przebiegu sieci znajduja si¢ podziemne urzadzenia melioracyjne .

W przypadku uszkodzenia ciagéw drenarskich na czas budowy drenaz potaczy¢

rurami PCW |, natomiast podczas zasypywania nalezy utozy¢ rurki drenarskie

z obowiazujaca technologia zgtaszajac wtascicielowi do odbioru przed zasypaniem.

Skrzyzowania z podziemnymi urzadzeniami -elektroenergetycznymi

i telekomunikacyjnymi wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wytycznymi
okreslonymi w  uzgodnieniach przez ZE i TPSA.

Przej$cia przewodow przez kable i1 inne instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z rysunkiem w czeSci graficznej opracowania. W obrgbie posesji moga przebiega¢ kable
elektroenergetyczne NN nieuwidocznione na podktadach , w/w miejscach roboty nalezy prowadzi¢
bez uzywania sprzetu zmechanizowanego

Uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy zglosi¢ natychmiast do ich uzytkownika
/instytucjom uzgadniajacym/ i przed zasypaniem wykopow doprowadzi¢ do poprzedniego stanu.
Dla zabezpieczenia przejs¢ dla pieszych na wykopach przy przej$ciach zamontowaé

ktadki dla pieszych zgodnie z czg$cia graficzna.



1.6.9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Armaturg¢ oraz wszystkie ksztattki Zeliwne przed zainstalowaniem
dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farba.

Rury stalowe ocynkowane owina¢ dwukrotnie tasma "DENSO"

W przypadku ksztattek kolnierzowych nalezy potaczenia zabezpieczy¢
poprzez  pokrycie 3 x abizolem kolnierzy i $rub, oraz owinigcie
potaczenia  kolierzowego 2 x tasma "DENSO".

1.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ustalono na podstawie wizji lokalnej w terenie w oparciu o ogledziny,

wywiady oraz wykopy w ramach innych inwestycji na tym terenie,

ze na dokumentowanym obszarze zalegaja grunty zaliczane do kat.IT 1 I1I.

Na niektorych odcinkach moze wystgpowac¢ woda gruntowa na glebokosci 1.0 m ppt.
Teren po ktoérym przebiega¢ bedzie wodociag jest w okresie wiosennym 1 jesiennym
mocno nawodniony , w rowach otwartych ptynie woda.

Zatozy¢ nalezy ,ze po okresach intensywnych opadow 1 roztopach

wiosennych poziom wody gruntowe] moze ulec podwyzszeniu.

W zwiazku z tym wykopy nalezy odwadnia¢ powierzchniowo, natomiast w wypadku
wystgpowania gruntow piaszczystych silnie  nawodnionych przy uzyciu iglofiltrow.
1.8. ZABEZPIECZENIE p. POZAROWE I WARUNKI OBRONY CYWILNEJ
Potrzeby wody dla celéw gasniczych zostana

pokryte z wujecia wody 1 stacji wodociagowej] w Radzyniu Chelminskim

Dla poboru wody projektowana sie¢ wodociagowa wyposazona jest w hydranty

Nadziemne @ 80 rozlokowane w terenie

wzdhuz trasy sieci wodociagowej w dostosowaniu do istniejacej

zabudowy w ilosci 7  kpl

Szczegblowe usytuowanie pokazano w czgsci  graficzne;j.

jako punkty poboru wody dla celow obrony cywilne;.

1.9. PROBY, ODBIORY I WARUNKI BHP

a/ przed zasypaniem przewodow nalezy poddac je probie na ci$nienie
1.0Mpa zgodnie z obowiazujaca norma PN-70/B10715. Dtugos¢
odcinkéw winna wynosi¢ okoto 300mb.

b/ przytacza winny by¢ poddane probie na cisnienie 0.6 Mpa

¢/ roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i1 odbioru robot budowl.- montaz. oraz warunkami BHP.

d/ roboty ziemne - wykopy pod przewody wodociagowe wykonac

z nachyleniem skarp 1 : 0.67,a wykopy po wykonaniu oznakowaé

1 zabezpieczy¢ na okres dzienny i nocny.

e/ przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji przeprowadzic¢

jej plukanie i dezynfekcje za pomoca podchlorynu sodu / dawka

0k.30 g/m3
f/ Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zosta¢ przeszkoleni

w zakresie przepisow BHP.



g/ roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie obowiazujacymi warunkami
technicznymi budowy przewoddéw , przepisami branzowymi itp.a w
- BN - 83/8836/02- Roboty ziemne ,wykopy otwarte pod przewody
wodn.- kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania .
- PN - 68/ B-06050 - Roboty ziemne, budowlane,wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowl.cz.Il
"INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSLOWE "
- na koniec dnia pracy rurociag nalezy korkowac z obu stron tak aby
nie przedostaty si¢ don przypadkowo zanieczyszczenia ,drobne
zwierzgta lub inne przedmioty.
h/przed rozpoczgciem robot, wykonawca winien zapoznaé si¢ z zataczonymi
odpisami uzgodnien, warunkami wykonaw. robot: powiadomi¢ o rozpoczg¢ciu
robot zainteresowane instytucje,
powiadomié instyt. posiadajace uzbrojenie podziemne
o terminie rozpoczgcia robot, celem wskazania tych urzadzen w
terenie. Odnosi si¢ to w szczegdlnosci do kabli telekomunika-
cyjnych ,elektroenerget. urzadzen melioracyj. 1 drog publicznych
oraz przewodu gazowego wysokiego ci$nienia
1/ przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy wykonac
badanie wody przez stacje sanitarno epidemiologiczna.
1.10.Uwagi dla wykonawcy
1.Ze wzgledu na typ projektowanych prac konieczne jest zalaczenie informacji
dotyczacej " Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "
2.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
/Dz.Ust. 120 poz. 1126/ na wykonawcy spoczywa obowiazek wykonania
Planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
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2.ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW POJ. 150 M3
Informacje techniczne

Na terenie istniejgcej stacji uzdatniania wody dla polepszenia dostawy wody do odbiorcow
w okresie letnim projektuje sie zbiornik retencyjny wody o poj .150 m3 wykonany

z blachy nierdzewnej typu ZN- 150/5,7 , taki sam jak juz istniejgce zbiorniki na stacji.
Zbiornik podtgczony bedzie do instalacji technologicznej wody i do sieci wodociggowej
zasilanej z wodociggu .

Do opracowania dotaczono projekt techniczny branzy budowlanej montazu zbiornika
A ponizej informacje techniczne tego zbiornika

Specyfikacja techniczna zbiornikéw retencyjnych do wody pitnej V=150 m3 ze stali kwasoodporne;.

Zbiornik naziemny ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 wg PN lub 1.4301 wg DIN z konstrukcja
no$na stupowo — wrggowa ze stali czarnej w gatunku St3S wg PN.

Plaszcz wewnetrzny zbiornika w calosci spawany, wykonany z blach kwasoodpornych w gatunku jw. OH18N¢S
Elementy wyposazenia zbiornika, w tym:

- rury: tloczna, ssawna, przelewowa i spustowa

- drabiny: zewnetrzna i wewngtrzna

- wtaz dachowy

- wywietrznik osiatkowany wykonane rowniez ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9

lub o wigkszej zawartos$ci sktadnikéw stopowych.

Ocieplenie zbiornika wykonane z ptyt styropianowych FS 15 o grub. 10 cm. Obudowa zbiornika z blach
ocynkowanych i powlekanych, na dachu gtadkich, na §cianach niski trapez (np. T-18) w kolorze,

ktéry zostanie uzgodniony z zamawiajacym.

Zbiornik posiada atest PZH. Wykonanie zbiornika zgodne z PN- B — 03210.

Konstrukcja supowo wregowa ze stali czarnej zapewnia duza sztywno$¢ zbiornikowi; natomiast plaszcz
wewngtrzny 1 wszystkie elementy majace styczno$¢ z woda wykonane ze stali kwasoodpornej tworza
bardzo dobre warunki przechowywania wody pitnej. Na powierzchni wewngtrznej ptaszcza zbiornika nie
wystepuje korozja, trwatos$¢ zbiornika jest bardzo duza.

Zbiorniki te sa montowane przez ekipg wykonawcy na miejscu przeznaczenia. Czas wykonania zbiornikéw
wynosi 8 tygodni od chwili wej$cia na gotowy fundament. .

Opis konstrukcji zbiornikow

Podtoga utozona i zakotwiczona na ptytowym fundamencie. Podtoge stanowia dwie warstwy blachy;
nosna - czarna i wewngtrzna - kwasoodporna.

Wewngtrzny ptaszcz spawany z blachy kwasoodporne;.

Stupy nosne ze stali weglowej, wspierajace wewngtrzny plaszcz zbiornika oraz podtrzymujace dach
1 pozostale elementy ocieplenia. Stupy sa konstrukcyjnie powigzane migdzy soba.

Dach zbiornika utworzony z belek utozonych pod katem 14 — 16 o 1 przyspawanego od spodu ptaszcza
z blachy kwasoodpornej. Konstrukcja dachu jest zabezpieczona przed tworzeniem

si¢ wyciekow skroplin ze stropu.

Izolacja cieplna zbiornika - wykonana z plyt styropianowych na catej powierzchni zewngtrznej,

tj. na $cianach bocznych i dachu. Szczelne ostony blaszane 1 opaska betonowa zabezpieczajac

a izolacje przed gryzoniami.
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Ostony elewacyjne zbiornika wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej i powlekane;j

. Na ostony uzywane sa blachy w kolorach: piaskowym,lub innym (wg wymogow inwestora)
Oprzyrzadowanie zbiornika sktadajace si¢ z:

Pt - rura ttoczna,

Pp - rura przelewowa

Ks - kréciec ssacy z koszem,

S - rura spustowa

Wyposazenie obstugowe sktadajace si¢ z wlazu i drabiny zewngtrznej i wewngtrzne;.
Wywietrznik dachowy.
Uktad sterowania przystosowany do zamontowania sondy ci$nieniowe;.

ORGANIZACJA DOSTAWY I MONTAZU ZBIORNIKA

Dostawa calo$ci materialow jest realizowana w trzech odrgbnych czasowo rzutach:
dostawa - materialy i elementy ze stali czarne;.

dostawa - stal kwasoodporna.

dostawa - elementy oraz materiaty ocieplenia i pokrycia elewacyjnego.

Montaz zbiornika w trzech fazach:

faza montazu - wykonanie konstrukcji szkieletowej - no$ne;j.

faza montazu - wykonanie wewngtrznego kwasoodpornego ptaszcza zbiornika i elementéw wyposazenia.

faza montazu - montaz ocieplenia i pokrycia elewacyjnego.

ZABEZPIECZENIA KONSERWACYJNE

Konstrukcja nos$na zbiornika wykonana ze stali zwyklej jakosci jest zabezpieczona farba winylowa
przeciwrdzewna oraz emulsja asfaltowa tworzaca powtokg hydroizolacyjna chroniaca konstrukcje
przed dzialaniem wilgoci.

Fundamentowanie zbiornika

Konstrukcja zbiornika spoczywa 1 jest zakotwiczona na fundamencie ptytowym, zbrojonym, o ksztatcie
o$miokata z przylegajaca komora przytaczeniowa. Na styku z komora w ptycie fundamentowej
rozmieszczono otwory dla osadzenia rur oprzyrzadowania zbiornika.

Po zamontowaniu rur otwory te zostaja zalane betonem.

Ponizsze zdjgcie przedstawia projektowany zbiornik retencyjny
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Zdjecie projektowanego zbiornika ZN — 150/5.7

Szkic projektowanego zbiornika ZN — 150/5.7
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I. INFORMACJA DOTYCZACA
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

NAZWA ZADANIA :SIEC WODOCIAGOWA Z7Z PRZYLACZAMI

NA TERENIE MIASTA | GMINY RADZYN CHELMINSKI

ODCINKI SIECI WODOCIAGOWEJ

WODOCIAG W ULICY JANA DLUGOSZA

WODOCIAG ODCINEK - SPINKA PRZY UL.FIJEWO-RADZYN CHELMINSKI
WODOCIAG DZIALKI BUDOWLANE NAD UL.SADY

WODOCIAG DO ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.U.W. W UL.TYSIACLECIA
ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW

RADZYN CHELMINSKI

2.Nazwa Inwestora
INWESTOR: Miasto 1 Gmina Radzyn Chelminski

3.Imi¢ i Nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

BIURO INWESTYCYJNO PROJEKTOWE
86-300 Grudziadz ul.Galczynskiego 22 tel/ 056 4654507

PROJEKTANT : TADEUSZ TIES Czionek KPOIIB nr KUP/IS/2584/01
UPRAWNIENIA BP-RN-V /134/TO/83 UAN-1V/8346/47/TO/86

PROJEKTANT : KOWALSKI MARCIN Czionek KPOIIB nr KUP/IS/1160/01
UPR.BUD. NR GP.I. 7342/93/TO/91
PROJEKTANT :mgr inz. WLODZIMIERZ PRZYLUCKI Czlonek KPOIIB KUP/IS/0389/03
UPR.BUD. NR GP.1. 7342/159/TO//93

11. Cze$¢ opisowa

Zakres robodt objetych projektem .

Projektem objgto nastgpujace roboty :

Wykonanie wykopow i montaz przewodow HDPE i PE o nastgpujacych dtugosciach
1 WODOCIAG W ULICY JANA DLUGOSZA

Rura HDPE ¢ 110 310 mb
Zasuwy @100 2 szt
Hydrant p.pozarowy nadziemny 2 szt
2 WODOCIAG ODCINEK - SPINKA PRZY UL.FIJEWO-RADZYN CHELMINSKI
Rura HDPE ¢ 110 320 mb
Zasuwy @100 2 szt
Hydrant p.pozarowy nadziemny 1 szt
3 WODOCIAG DZIALKI BUDOWLANE NAD UL.SADY
Rura HDPE ¢ 110 130 mb

Zasuwy @100 1 szt 14




Hydrant p.pozarowy nadziemny 2 szt
4 WODOCIAG DO ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.U.W. W UL.TYSIACLECIA

Rura HDPE ¢ 110 251 mb
Zasuwy @100 2 szt
Hydrant p.pozarowy nadziemny 1 szt
5 ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW POJ. 150 M3
Rura HDPE ¢ 110 103 mb
Rura HDPE ¢ 150 15 mb
Rura stal nierdzewna @150 6 mb
Zasuwy Keistona @150 1 szt
Zasuwy ¢ 100 2 szt
Zasuwy @150 2 szt
Hydrant p.pozarowy nadziemny 1 szt
Studnia rewizyjna dn 1200 1 szt

Rura pcv dn 150 30 mb
wraz z weztami, zasuwami ,hydrantami 1 przejsciami pod drogami irowami.

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

1. Wykonywanie wykopoéw o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m i prac na wysokosciach pow 5 m
- dotyczy wykopu pod przewody wodociagowe

- wykopow dla studni

- przewiertow pod drogami i rowami

- wykonanie zbiornika retencyjnego

V. Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Mat. Bud.
w sprawie BHP przy robotach budowlanych .

VL. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacych
z wykonywania robdt budowlanych to
- w przypadku wykopow - ogrodzenie wkopow poprzez ustawienie porgczy ochronnych i
tablic ostrzegawczych , oraz zabezpieczen wykopow zgodnie z Rozdziatem 5 Rozprzadzenia.
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3. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art..20. ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
(Dz.U. Nr 89 poz. 414 z poOzniejszymi zmianami )
Prawo Budowlane
oswiadzczam co nastgpuje :
Niniejszy projekt budowlany -
1 WODOCIAG W ULICY JANA DLUGOSZA
2 WODOCIAG ODCINEK - SPINKA PRZY UL.FIJEWO-RADZYN CHELMINSKI
3 WODOCIAG DZIALKI BUDOWLANE NAD UL.SADY
4 WODOCIAG DO ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.U.W. W UL.TYSIACLECIA
5 ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW POJ. 150 M3

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i1 zasadami wiedzy technicznej

OPRACOWAL.:

PROJEKTANT : TADEUSZ TIES Czlonek KPOIIB nr KUP/IS/2584/01
UPRAWNIENIA BP-RN-V /134/TO/83 UAN-1V/8346/47/TO/86

PROJEKTANT : KOWALSKI MARCIN Czlonek KPOIIB nr KUP/IS/1160/01
UPR.BUD. NR GP.I. 7342/93/TO/91
PROJEKTANT :mgr inz. WLODZIMIERZ PRZYLUCKI Czlonek KPOIIB KUP/IS/0389/03
UPR.BUD. NR GP.I. 7342/159/T0O//93
PROJEKTANT :mgr inz. JANUSZ WOJCIK Czlonek POM/BO/5428/01

UPR.BUD.250/67
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