SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 06.03.01
PROFILOWANIE POBOCZY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghteécznej (SST)gwymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zg@anych z plantowaniem i wyréwnaniem poboczy
gruntowych przy zadaniu:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041625C
Kneblowo — Nowy Dwor i nr 041602C Kneblowo,
gmina Miasto i Gmina Radzya Chetminski

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji rob6t okgonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
plantowaniem i wyréwnaniem poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - e korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdéw,
umieszczenia usdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzada jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2Wskanik zag;szczenia gruntu — wiellké charakteryzujca stan zagszczenia
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbliVykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jadowykonanych rob6t oraz za ich zgodéi@ dokumentagj projektovs, SST
oraz poleceniami kryniera.

2. MATERIALY
Nie wystpuja

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat do plantowania i wyréwnania poboczy

Wykonawca przygpujacy do wykonania robdét okélonych w niniejszej SST powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek do profilowania,
- fadowarek czotowych,
- walcéw,
— plytowych zagszczarek wibracyjnych,
- zag:szczarki do zagszczania gruntu
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantdgge zachowania wymadajakasciowych
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Do wykonania robdt Wykonawca zapewni dowoliredki transportowe. Przy ruchu po drogach
publicznych érodki transportowe powinny spehltiavymagania dotyere przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych alieh na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw tecinych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Plantowanie poboczy nale wykona recznie. Grunt powinien kyrdGwnomiernie rozktadany na catej
szerokdci pobocza oraz profilowany do wymaganego spadiprzexznego. Grunt pozostaty w poboczu nale
spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzido wilgotngci optymalnej i zaggcic. Wskanik
zagzszczenia wykonany wg BN-77/8931-12 powinien wybaash najmniej 0,98 maksymalnego zamczenia
wg normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Nie wystpuija.

6.3. Badania i pomiary profilowanych poboczy

6.3.1. Spadek poprzeczny poboczy.
Spadek poprzeczny nalesprawdzé dwa razy na kale 100 m pobocza oddzielnie dlazétaj strony
drogi. Dopuszczalne odchytki nie mpgrzekraczé+ 1 % spadku projektowanego.
6.3.2. Wskanik zag:szczenia gruntu
Wskanik zag:szczenia gruntu natg sprawdzé dwa razy na kady km pobocza.
6.3.3. Rowng podhwna i poprzecza nalezy sprawdza co 50 m tat 4 metrows. Maksymalny przéwit pod
tata nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia wad lrynier ustali zakres robot poprawkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fimob6t obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— $ciecie poboczy i zagszczenie podia,
— odwiezienie gruntu na odkfad,
— zag:szczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labtmyjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i at
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.
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