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Wojciech Zawadzi ński

86-300 Grudzi ądz, ul.Piłsudskiego 91

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa części drogi gminnej Nr 041615C w Mazankach gm. Radzyń Chełmiński
ADRES INWESTYCJI   :     Mazanki, działki nr 143/2; 143/4.
INWESTOR   :     Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
ADRES INWESTORA   :     87 - 220 Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>
BRANśA   :     Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Wojciech Zawadziński
DATA OPRACOWANIA   :     20.06.2011

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     INTERCENBUD I kw. 2011

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2011

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa drogi gminnej - podwujne powierzchniowe utrwalenie emulsj ą i grysami
1 KNR 2-31 1004-

04
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszonej - tłuczeń

m2 3.2*800 =
2560.000

2 KNR 2-31 0107-
01

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien-
nym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym -
średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm

m3 204.8

3 KNR 2-31 1002-
01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych
emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości
8.0 dm3/m2

m2 2400

4 KNR 2-31 1003-
06

Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni
bitumicznej emulsją asfaltową kruszywem naturalnym 6
dm3/m2

m2 2400

5 KNNR 6 0204-
04

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o
gr.5 cm

m2 2*800 =
1600.000

6 KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym - obsługa geodezyjna
Krotność = 2

km 0.8

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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