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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy czeéci drogi gminnej nr 041615C w miejscowosci Mazanki
gmina Radzyn Chetminski

1. Dane ogélne:

Droga objeta modernizacjg to droga gminna przebiegajaca przez tereny rolnicze.
Projektowany odcinek nie koliduje z terenami prawnie chronionymi jak rezerwaty czy
parki krajobrazowe. Nie znajduja sie na nim stanowiska archeologiczne wymagajace
rozpoznawczych badan archeologicznych.  Przebudowa drogi gminnej wynika z
potrzeby zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu i bezpieczenstwa na drodze
oraz umozliwienie dostepnoéci do gruntéw rolnych w miejscowosci Mazanki gmina
Radzyn Chetminski. W ukfadzie komunikacyjnym rozpatrywanego obszaru
transportowego  przebudowywana droga stanowi dojazd do terenbw o
zagospodarowaniu rolniczym (uprawy rolne) .Przedmiotowa droga jest w petni
dostepna z przylegtych wjazddw, jest jednoprzestrzenng dwukierunkowg drogg o
nawierzchni utwardzonej. W chwili obecnej droga utwardzona jest kamieniem
wapiennym . Brak prawidtowego odwodnienia, miejscowe wypigtrzenia lub zanizenia
poboczy wplywajg na zly stan drogi. Droga w obecnym stanie zagraza

bezpieczenstwu ruchu dla pojazdéw oraz oséb . Obiekt kwalifikuje sig¢ do remontu.

2. Podstawa opracowania:

1). Umowy z Inwestorem.

2). Wizja lokalna w terenie.

3). Podstawg opracowania w zakresie rozwigzan technicznych stanowig;

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie-
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 43 z dnia
14 majg 1999r. z pdzn. zm.)
- Pomiary geodezyjne
- Okreslenie warunkéw gruntowo- wodnych
- Katalogi szczego6tow drogowych,

- Obowigzujgce przepisy i normy branzowe



o

3. Przedmiot i zakres opracowania:

1) Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowe; obejmujacy przebudowe
drogi o dtugosci 800,80 m i szerokosci 3,0m oraz wykonanie obustronnych poboczy
o szerokosci 1,0m z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. $rednio 5,0cm na diugosci
..800,00.....m.

Zakres opracowania obejmuje:

- remont istniejacej nawierzchni ttuczniowej drogi (profilowanie i zageszczenie
istniejacej nawierzchni, wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 $rednio
8cm; wykonanie podwdjnego powierzchniowego utrwalenia emulsjg kationowg i
grysami frakcji 5/8 i 2/5 na dtugosci 800.09.....m i szerokoéci 3,0m.

- wykonanie poboczy 2 x 1,0m z kruszywa tamanego 0/31,5, $rednio 5 cm na
diugosci 800.00m.

- nie przewiduje sie remontéw zjazdow.

2). W ramach projektu budowlanego wykonano:
- opis techniczny,
- cze$¢ rysunkowa,

- przedmiar robo6t i kosztorys inwestorski,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

4. Wytyczne techniczne projektowania:

1). W celu przywrécenia ptynnoéci i poprawy bezpieczenstwa oraz wygody ruchu,
projektuje sie przebudowe nawierzchni zgodnie z Warunkami technicznymi
zawartymi w cytowanym Rozporzadzeniu — przyjmuje si¢ nastgpujace parametry

techniczne:

> szybko$¢ projektowana - 40 km/h,

> obcigzenie przyjeto KR3 — 5,00Mg/08,

> szeroko$¢ korony - 5,00 m,

> szeroko$¢ jezdni — 3,00 m,

> szeroko$¢ pobocza - 2x 1,00 m

> spadek poprzeczny jezdni dwustronny —1,5%

> spadek poboczy — do 6,0%



5. Stan prawny:

Projektowane roboty drogowe beda prowadzone w istniejacym pasie drogowym
bedacym we wtadaniu Miasta i Gminy Radzyn Chetmiriski.

Projektowana trasa drogi nie narusza stanu prawnego osob trzecich.

6. Przekroj podtuzny:

Niwelete w km 0 + 0.800..... nawigzano do istniejacych rzednych. Projektowana
niweleta zostata podniesiona roéwnolegle do stanu istniejgcego z zastosowaniem
warstwy wyréwnawczej $r. grubo$¢ 8cm z ttucznia kamiennego + podwajne
powierzchniowe utrwalenie emulsjg i grysami frakcji 5/8 i 2/5.

7. Odwodnienie drogi gminnej:

Odwodnienie drogi na planowanym odcinku do przebudowy zapewniono poprzez

spadki poprzeczne i podiuzne powierzchniowo do istniejgcych rowdw.

8. Profil podiuzny:

Profil podtuzny nawigzano do rzednych istniejacych drogi gminnej, terenu
przylegtego oraz istniejacych rzednych drog.

9. Odwodhnienie:
Dla zapewnienia wtasciwego odwodnienia drogi zaprojektowano spadek poprzeczny

dwustronny wynoszacy 1.5% do jezdni i do 6% dla poboczy. Pozwoli to na sptywy
wod powierzchniowych z nawierzchni i korpusu drogi do naturalnych wgtebien terenu

i rowow.

10.Konstrukcja drogi:

> podbudowa z thucznia kamiennego kamiennego 0-31,5 , grubosc po zageszczeniu
8cm, na dtugosci . 8Q0,00.m i szerokosci 3,00m,

> podwéjne powierzchniowe utrwalenie emulsjg i grysami frakcji 5/8 i 2/5 na dfugosci
..... 800, .....m i szerokosci 3,00m,

> pobocza 2 x 1,00m z tlucznia kamiennego 0-31,5 o grubosci po zageszczeniu
5,00cm, na dtugosci .. 800.00.m.



11. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

1). Na czas prowadzenia robét drogowych nalezy opracowac organizacje ruchu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ograniczajac sie do oznakowania
pionowego. Oraz na podstawie Instrukcji o znakach drogowych pionowych i
poziomych. Na catej dtugosci modernizowanego odcinka drogi zachowac

szczegdlng ostroznos¢ oraz zapewni¢ wjazdy do posesji prywatnych.

12. Wplyw inwestycji na Srodowisko:

> projektowane zamierzenie dotyczace modernizacji drogi istniejace;, przebiegajacej
przez tereny rolnicze. Przedsigwzigcie nie jest nowym elementem wprowadzanym do
srodowiska, lecz remontem stanu istniejacego. Jego wptyw na Srodowisko
przyrodnicze jak i krajobraz nie ulegnie zmianie. Na trasie inwestycji nie ma
obszaréw NATURA 2000 i nie znajduje sie na terenie szkdd goérniczych i
zalewowych.

13. Uwagi koncowe:

> nalezy przestrzega¢ okreslonej technologi robdt, zakresu zgodnie z zatgczonym
planem liniowym i przedmiarem robot,

> wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

> wszelkie watpliwosci zgtaszaé do projektanta celem wyjasnienia.
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