Uzytkownik: GMINA RADZYN CHEEMINSKI, 10.01.2012
WODA'gm. Radzyn 2012 SZUMILOWO dl 3709m Str. 1
Przedmiar/obmiar roboét

Lp Normatyw | Opis Suma
Element 1. WIES SZUMILOWO - SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY ZIEMNE |
MONTAZOWE - KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 KNR-W Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow
02-01-0113-0800 melioracyjnych w terenie réwninnym
3.709 3.71
Jm. km | Razem: 3.7
1.2. KNR-W . _ . . -
02-01-0310-0200 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami, wykonywane recznie, o szerokosci
dna do 1,5 mi gtebokosci do 1,5 m grunt kat.1lI
= it 1186.88
Jm. m3 | Razem: 1186.88
1.3. KNR-W Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi
02-01-0312-0100 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
1186 1186.00
Jm. m3 | Razem: 1186.00
1. 4. KSNR . - . .
00-01-0306-0500 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami, wykonywane recznie - dodatek za
kazde dalsze rozpoczete 0,5 m gtebokosci wykopu ponad 1,5 m grunt kat.llI
3709 *0.2*0.8*0.2 118.69
Jm. m3 | Razem: 118.69
1.5. KNR-W Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg
02-01-0119-0100 spycharek
2*3709 7418.00
Jm. m2 | Razem: 7418.00
1. 6. KNR-W -
02-01-0213-0200 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kat.IlI-IV
3709 * 2.295%0.8 6809.72
Jm. m3 | Razem: 6809.72
1.7. KNR-W Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
02-01-0222-0100 m w gruncie kat. I-ll
6809 6809.00
Jm. m3 | Razem: 6809.00
1. 8. KNR-W Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
02-18-0109-0700 Sr.zewnetrznej 160 mm
1144 1144.00
Jm.m | Razem: 1144.00
1.9. KNR-W Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
02-18-0110-0700 metodg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 160 mm
1144/12 95.33
Jm. zlgcze | Razem: 95.33
1.10. KNR-W Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
02-18-0109-0400 $r.zewnetrznej 110 mm
1395 1395.00
Jm. m | Razem: 1395.00
1.11. KNR-W Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
02-18-0110-0400 metoda zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 110 mm
1395/7 199.29
Jm. zlgcze | Razem: 199.29
1.12. KNR-W Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
02-18-0109-0300 $r.zewnetrznej 90 mm
1170 1170.00
Jm.m | Razem: 1170.00
1.13. KNR-W Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
02-18-0110-0300 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
1170/7 167.14
Jm. zlgcze | Razem: 167.14
1.14. KNR-W
02-18-0205-0200 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm
4 4.00
Jm. kpl. | Razem: 4.00
1.15. KNR-W
02-18-0205-0300 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm
2.00
Jm. kpl. | Razem: 2.00
1.16. KNR-W
02-18-0205-0400 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm
1 1.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.1 (c) Alatus Sp. z 0.0.
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Jm. kpl. | Razem: 1.00
1.17. KNR-W Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm
02-18-0219-0300 16 16.00
Jm. kpl. | Razem: 16.00
1.18. KNR-W Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach
02-18-0112-0300 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
Sr.zewnetrznej 160-225 mm
11 11.00
Jm. szt. | Razem: 11.00
1.19. KNR-W Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
02-18-0112-0200 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 110-140 mm
11 11.00
Jm. szt. | Razem: 11.00
1.20. KNR-W Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
02-18-0112-0100 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej do 90 mm
5 5.00
Jm. szt. | Razem: 5.00
1.21. KNR Nawierzchnie z ptyt zelbetowych ept /prefabrykowanych/
02-31-0306-0100
16+16+7 39.00
Jm. m | Razem: 39.00
1.22. KNR Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym.
02-19-0134-0200 39 39.00
Jm. kpl. | Razem: 39.00
1.23. KNz Uktadanie mieszanki betonowej recznie w tawach fundamentowych, blokach
02-18-0609-0100 oporowych.
44 * 0.15 6.60
Jm. m3 Razem: 6.60
1.24. KNR-W Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
02-18-0704-0200 PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm
3709/200 18.55
Jm. 200m-1préba Razem: 18.55
1.25. KNR-W
02-18-0707-0100 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
3709/200 18.55
Jm.m | Razem: 18.55
1.26. KNR-W
02-18-0708-0100 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm
3709 3709.00
Jm. m | Razem: 3709.00
1.27. KNR . _— .
02-01-0217-0400 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00m. Kategoria gruntu 3-4.
28 *20*6.0"6 201.60
Jm. m3 Razem: 201.60
1.28. KNR . - . . .
02-01-0229-0202 Zasypywanie rowow i wykopoéw fundamentowe podtuznych i punktowych oraz
obiektowych spycharkg gasienicowg o mocy 110 kw/150 km,przemieszczenie
gruntu na odlegtos¢ 10 m, kategoria gruntu Ill.
201 201.00
Jm. m3 Razem: 201.00
1.29. KNR Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20 m rurami o $rednicy nominalne;j
02-18-0401-0200 600-800 mm w gruntach kategorii lll-1V.
64 64.00
Jm. m | Razem: 64.00
1.30. KNR Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $rednicy nominalnej 90-160 mm w
02-18-0412-0100 rurach ochronnych pod drogami
24+16+24+8 72.00
Jm. m | Razem: 72.00
1.31. KNR o o
02-18-0413-0100 Zamkniecie rur ochronnych betonem. Zamknigcie rur ochronnych betonem.
2*0.02*6 0.24
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Jm. m3 | Razem: 0.24
1.32. KNR-W Gazociagi przesytowe o $r.nominalnejdo 250 mm - montaz rurociagu
02-19-0101-0400 8.00
Jm. m | Razem: 8.00
1.33. KSNR Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
00-10-1903-0600 1 1.00
Jm.sztbud. | Razem: 1.00
1.34. KSNR Wykonanie studzienki zbiorczej - odwodnienie wykopu fundamentowego w
00-10-1902-0900 gruncie sypkim
1 1.00
Jm. szt.bud. | Razem: 1.00
Element 2. MONTAZ PRZYLACZY -KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 KSNR Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8 do 2,5 m /w gruntach
00-01-0307-0200 suchych/, o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku, przy
gtebokosci wykopu do 1,5 m i gruncie kat.lll-1V
1.5*1.1*1197 1975.05
Jm. m3 Razem: 1975.05
2.2. KNR
02-01-0320-0200 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych , gtebokos¢
wykopu do 1,5m, szerokosci 0,8-1,5 m, kategoria gruntu 3-4.
oz 1975.00
Jm. m3 | Razem: 1975.00
2.3 KNR Przeciski jednostopniowe o dtug.do 20 m rurami o $r.nom.600-800 mm w
02-18-0401-0200 gruntach kat.Ill-IV
56 56.00
Jm. m | Razem: 56.00
2.4. KNR
02-18-0904-0300 Przytacze wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych - sr.rurociggu 40 mm
124 124.00
Jm. m | Razem: 124.00
2.5 KSNR Rurociagi wodociggowe z rur z polietylenu cisnieniowego (PE), faczone metoda)
00-04-1007-0100 zgrzewania, uktadane w gotowym wykopie, przy srednicy zewnetrznej rur: 40
mm
1197 1197.00
Jm.m | Razem: 1197.00
2.6 KNR Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych
02-18-0902-0200 rurociggach o $r.100 mm
10 10.00
Jm. szt. | Razem: 10.00
2.7 KNR Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych
02-18-0902-0300 rurociggach o $r.150 mm
8 8.00
Jm. szt. | Razem: 8.00
2.8 KNR . N . . .
02-18-0902-0100 Podtaczenia instalacji do sieci wodociggowych, nasady rurowe /opaski/ na
istniejacych rurociggach o srednicy 80 mm.
) 10.00
Jm. szt. | Razem: 10.00
2.9. KNR Podtacz.instalacji do sieci wodocigg.- obudowa i skrzynka uliczng
02-18-0908-0100 28 28.00
Jm. szt. | Razem: 28.00
2.10. KNR . .
02-19-0134-0200 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym.
28.00
Jm. kpl. | Razem: 28.00
2.11. KNR ) ) o ) ) )
02-16-0619-0200 Izolacja tasma plastyczng rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 33-55 mm.
124 *0.13 16.12
Jm. m2 | Razem: 16.12
2.12. KNR . . ) .
02-15-0118-0200 Wodomierz skrzydetkowy o $rednicy nominalnej 25 mm.
19.00
Jm. szt. | Razem: 19.00
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2.13. KNR Wodomierz skrzydetkowy o $rednicy nominalnej -20 mm.
02-15-0118-0100
15 15.00
Jm. szt. Razem: 15.00
2.14. KNR . s .
02-15-0108-0300 Dodatek za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o
$rednicy nominalnej 25mm.
) 19.00
Jm. kpl. Razem: 19.00
2.15. KNR Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o
02-15-0108-0200 Srednicy nominalnej 20 mm.
15 15.00
Jm. kpl. | Razem: 15.00
2.16. KNR
02-15-0112-0200 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 20 mm
15 15.00
Jm. szt. | Razem: 15.00
2.17. KNR
02-15-0112-0300 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 25 mm
19 19.00
Jm. szt. | Razem: 19.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.1 (c) Alatus Sp. z 0.0.




