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1. ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWOWE PARAMETRY - EACZNA DLUGOSC -

w tym:

ZAKRES RZECZOWY MATERIALOW NA SIECI I PRZYLACZACH

Rura HDPE f 160 1144 mb
Rura HDPE f 110 1395 mb
Rura HDPE f 90 1170 mb
Rura PE f 40 1197 mb
|Rura stal.oc f 40 124 mb
razem 5030 mb
Przylaczy 31 szt
Zasuwy {150 1 szt
Zasuwy {100 2 szt
Zasuwy f 80 4 szt
Hydranty p.poz nadziemne 16 szt
Tréjniki 100 x 80 11 szt
Trojniki £160 x 160 3 szt
Trojniki 160 x 80 8 szt
bloki oporowe 23 szt
Przylaczy 31 szt
Opaski na rurg pe F 160 8
Opaski na rurg pe F 110 10
Opaski na rur¢ pe F 90 10
Przewierty pod drogami rura stal.f 100 d 8.0 m 56
Przewierty pod drogami rura stal.f250 dt 12.0 m 24
Przewierty pod drogami rura stal.f 150 d 8.0 m 16
Przewierty pod drogami rura stal.f 150 dt 12.0 m 24
pod rowem rura stal.f 150 dt 8.0 m 8
studnia wodomierzowa dn 1200 dla przyt.26 1

2szt

Inwestycja przebiega¢ bgdzie na nastgpujacych dziatkach :
zgodnie z zalacznikiem nr 1 do decyzji nr 1/20040 ustaleniu lokalizacki inwestycji celu publicznego

szt
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8.0 CZESC GRAFICZNA
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Zakres projektu obejmuje:

Wykonanie sieci wodociagowej
DLA MIEJSCOWOSCI SZUMILOWO GMINA RADZYN CHEEMINSKI

PODSTAWOWE PARAMETRY - EACZNA DLUGOSC - 5030 mb

ZAKRES RZECZOWY MATERIALOW NA SIECI I PRZYLACZACH

Rura HDPE f 160 1144 mb
Rura HDPE f 110 1395 mb
Rura HDPE f 90 1170 mb
Rura PE f 40 1197 mb
Rura stal.oc f 40 124 mb
[ 5030 mb |
Przylaczy 31 szt
Zasuwy f 150 1 szt
Zasuwy 100 2 szt
Zasuwy f 80 4 szt
Hydranty p.poz nadziemne 16 szt
Trojniki £ 100 x 80 11 szt
Trojniki £160 x 160 3 szt
Trojniki £160 x 80 8 szt
bloki oporowe 23 szt
Przytaczy 31 szt
Opaski na rurg pe F 160 8 0

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO SIECI WODOCIAGOWEJ TRANZYTOW
I PRZYLACZY DO BUDYNKOW DLA NIZEJ WYMIENIONYCH MIEJSCOWOSCI :

NR ODCINKI SIECI WODOCIAGOWEJ OBEJMUJACE | CZESC INWESTYCJI
SZUMILOWO

uwaga:

Ze wzgledu na podzial zadania na dwie czeSci opis ten dotyczy tylko czeSci II inwestycji
budowy sieci wodociagowej

Czes¢ 11 zadania jest wydzielona z calosci opracowania o dlugosci 25 km , ktore

posiada pozwolenie na budowe - Decyzja Nr 7/ 2005 Starosty Powiatu Grudziadzkiego.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje¢ opracowano na zlecenie Urzedu Miastai Gminy Radzyn Chelminski
oraz zawarte] umowy 2/2004



1.2. MATERIALY WYJSCIOWE
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu poblicznego
- warunki dostawy wody
- mapy syt.-wys. w skali 1:1000 1i1:500 terenu inwestycji
- instrukcja wykonania i odbioru zewngtrznych przewodow
wodociagowych z PCW - Min. GTiOS.1972R.
- materialy z wizji w terenie obejmujacej trasowanie, domiary
1 przeglad instalacji wewnetrznych
- obowiazujace wytyczne normy 1 normatywy techniczne, przepisy i
literatura techniczna.
- uzgodnienia z instytucjami posiadajacymi uzbrojenie podziemne
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie sieci wodociagowe]j w w/w miejscowosciach.
Ze wzgledu na wielko$¢ zadania projekt techniczny podzielono na dwa etapy :
Kazdy z etapéw dokumentacji obejmuje zaprojektowanie sieci wodociagowej
z przylaczami dla mieszkancow tych miejscowosci.
oraz instalacje zestawdéw wodomierzowych w budynkach .
Czes¢ Il obejmuje sie¢ wodociagowa z przytaczami do budynkédw znajdujacych sie
na terenie miejscowosci : SZUMILOWO

Realizacja tego etapu projektu przebiega¢ bedzie sukcesywnie od koncowki istniejacej sieci
we wsi Szumilowo z wymiang istniejacych przewodoéw oraz budowa nowych odcinkow.
Prowadzenie przewodow wzdhuz drog przez wsie objgte projektem z wlaczaniem

istniejacych budynkow i dzialek budowlanych.

Laczna dlugo$¢ planowanej sieci z przylaczami wynosi 5030 mb.

1.4. KONCEPCJA ROZWIAZANIA ZAOPATRZENIA W WODE

Woda do odbiorcéw dostarczana bedzie poprzez projektowana

sie¢ rozdzielcza wraz z przylaczami i wew. inst. w budynkach oraz w studniach
wodomierzowych do miejsca lokalizacji wodomierza.

Projektuje si¢ sie¢ wodociagowa w uladzie rozdzielczym ktora nalezy

wykonywac¢ z przylaczami do 31 szt budynkéw i

gospodarstw o tacznej dhugosci sie¢ z przytaczami 5030 m.

Zakres rzeczowy konczy si¢ zainstalowaniem zaworu odcinajacego za wodomierzem.
Za wodomierzem zainstalowa¢ zawor przelotowy z kurkiem spustowym ,oraz zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra i Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001
(Dz.U. Nr 38.p0z.456) w sprawie obowiazku wprowadzenia stosowania normy PN-92/B-01706
wraz z zalacznikiem Azl zawoér antyskazeniowy dostosowany do S$rednicy wodomierza.

Realizacja prac przebiega¢ bedzie po gruntach zainteresowanych rolnikow i wilascicieli gruntu.

1.5. OPIS. CEL I UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest dostarczenie wody pitnej o normatywnych parametrach do odbiorcow ,
mieszkancoOw miejscowosci objetych projektem , ktérzy obecnie korzystaja z wilasnych uje¢ wody
kopanych lub wierconych oraz z istniejacych wodociagéw z rur azbestocementowych.
Nowoprojektowane przewody wodociagowe maja wyeliminowac istniejace przewody z azbestocementu,
stalowe , 1 olowiane.

Dostarczana woda do projektowanej sieci pochodzi¢ bgdzie z wodociagéw miejskich

obstlugujacych miejscowos¢ Radzyn Chetlminski 1 okoliczne wsie.



Posrednio dostarczenie dobrej wody poprawi stan zdrowotny mieszkancow wsi objgtych projektem.
Dodatkowym uzasadnieniem budowy wodociagu jest w perspektywie rozwoj budownictwa
mieszkaniowego - jednorodzinnego na tym terenie.

Nie bez znaczenia jest tez dostarczenie czystej wody do gospodarstw prowadzacych produkcije
rolna - zwierzgca w Swietle przystapienia Polski do Unii Europejskie;.

1.6. SIEC WODOCIAGOWA - PRZEWODY 1 TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA

Przewody sieci rozdzielczej projektuje si¢ z rur z polietylenu do wody Hdpe s$rednicy 90 , 110 ,
160, mm szeregu SDR 17 PN 10
Ogodlna dlugos¢ projektowanej sieci wraz z przytaczami

liczonymi do wodomierza wyniesie - 5030 mb
Rura HDPE f 160 1144 mb
Rura HDPE f 110 1395 mb 3709 MB
Rura HDPE f 90 1170  mb
Rura PE f 40 1197 mb
Rura stal.oc f 40 124 mb
razem 5030 mb
Zasuwy {150 1 szt
Zasuwy {100 2 szt
Zasuwy f 80 4 szt
Hydranty p.poz nadziemne 16 szt
Trojniki £100 x 80 11 szt
Trojniki 160 x 160 3 szt
Trojniki 160 x 80 8 szt
bloki oporowe 23 szt
Przylaczy 31 szt
Opaski na rurg pe F 160 8
Opaski na rurg pe F 110 10
Opaski na rurg pe F 90 10
studnia wodomierzowa dn 1200 dla przyt.26 1

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ w wykopie zapewniajac

przykrycie od wierzchu rury gruntem 1,6 m.

Sie¢ wodociagowa winna by¢ wykonywana zgodnie z wymieniona w pkt. 1.2.

Instrukcja wykonania i odbioru zewnatrz przewodéw wodociagowych

PCW z 1972r," oraz " Instrukcja projektowania wykonania i odbioru instalacji

rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu " wydana

przez Zaklady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" w Jasle.
Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie koparka z
wytaczeniem zblizen i1 skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi.
W tych miejscach roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie /obowiazkowo/.

W gruntach spoistych zapewni¢ ulozenie przewodow na podsypce
zwirowej gr.20cm, a ponad wierzch rury rodzimym gruntem sypkim
z wylaczeniem potaczen do czasu wykonania préb cisnieniowych.



W gruncie piaszczystym projektowany rurociag nalezy ulozy¢ na wyprofilowanym podtozu
Podloze nalezy profilowa¢ w miarg¢ ukltadania przewodu ,a grunt z podtoza
wykorzysta¢ do stabilizacji ulozonej juz czeséci przewoddw poprzez zaggszczenie
po obu jego stronach. Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ obsybke
przewodu do wys. 20 cm zostawiajac po 15 cm przerwy po obu stronach polaczen rur.
Roboty ziemne wykonywaé przestrzegajac przepisy normy branzowe]
BN - /8836-02 "Roboty ziemne"- Wykopy otwarte pod przewody
wodociagowe i kanalizacyjne "Warunki tech.wykonania"z pdzniejszymi zmianami
ogloszonymi w Biuletynie PKNM nr 7 / 88.
Potaczenia rur PE z armatura i we¢ztami wykonaé poprzez zainstalowanie ksztaltek przejsciowych .
Zmiany kierunkéw tras przewodow zaprojektowano za pomoca typowych lukéw PE
W miejscach zastosowania typowych ksztattek, tukow PE przy
zmianach kierunku, nalezy wykona¢ bloki oporowe z przektadka z grubej folii wg rysunkéw
szczegotowych.
Ponadto bloki oporowe nalezy montowaé przy rozgalgzieniach
przewodow , kolanach, trojnikach, korkach i hydrantach zgodnie z czg$cia rysunkowa.

1.6.2.TRASOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ.
Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ na gruncie
o§ przewodow. Tras¢ projektowanej sieci nanosi¢ w terenie
zgodnie z niniejsza dokumentacja.

1.6.3.LOKALIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ
Glowne ciagi sieci wodociagowej zaprojektowano lokalizujac przewody sieci wodociagowej
wzdluz  drog  komunikacyjnych  uwzgledniajac istniejaca zabudoweg 1 uzbrojenie terenu.
Odlegtosci trasy wodociagu od drég wyznaczono w oparciu o ustawg o drogach publicznych
z wyjatkami koniecznosci zblizen ze wzgledu na zabudowe.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo istniejacych obiektéw przewody
sieci prowadzono w odlegtosci min 2.5 m/osiowo/ od stupdw linii
energetycznych i telekomunikacyjnych, od zewngtrznych $cian budynkow
1.64.MATERIAL I UZBROJENIE SIECI
Jako material nalezy stosowa¢ rury ci$nieniowe
z polietylenu do wody Hdpe $rednicy 90 , 110 , 160 , mm
Szeregu SDR 17 PN 10 dla wsi Gminy Radzyn Chetminski
Na zalamaniach trasy stosowa¢ nalezy typowe tuki kat 90 145 PE 100
Na odgalgzieniach sieci i weztach hydrantowych stosowaé
armatur¢ kielichowa na ci$nienie Pnom = 1.6 Mpa, np.producenta Georg Fiszer
lub alternatywnie armatur¢ kolnierzowa dostosowana do rur cisniniowych.
Montaz hydrantéw podziemnych mozna wykona¢ alternatywnie
przez montaz armatury kotnierzowej lub armatury dostosowanej
do potaczen z rura cisnieniowa kielichowa PE
Do projektu dotacza si¢ prospekty rozwigzan dla tych alternatyw.
Dopuszcza si¢ rowniez alternatywnie ksztaltki 1 armatur¢ kolnierzowa
wykonujac jednoczesnie zabezpieczenie antykorozyjne wg pkt.1.6.8.
Potaczenia krztattek zeliwnych z rurami PE wykona¢ za pomoca
ksztaltek przejsciowych Przy alternatywie na odgalgzieniach
do HP i zasuw stosowac trojniki z PE kielichowo - kotnierz.z odgale¢zieniem
o odpowiednich $rednicach.
Zmniejszy to ilo$¢ potaczen kotnierzowych.
Uzbrojenie sieci wodociagowe;j -



1. Projektowane zasuwy i hydranty musza posiada¢ migkkie
uszczelnienie klina(catkowite zabezpieczenie klina powtoka EPDM , sruby w korpusie
zbezpieczone masa na goraco)

2. Hydranty ppoz nadziemne odcigte od od sieci zasuwami (dlugie) , zamknigcie hydrantu
powleczone powloka EPDM

3. Ksztattki z naniesionymi w sposob trwaly oznaczeniami producenta,

ci$nienia nominalnego iuzytego materiatu.

Projektowana sie¢ posiada nastepujace uzbrojenie:

Uzbrojenie 1lo$¢
Zasuwy 150 1 szt
Zasuwy 100 2 szt
Zasuwy 80 4 szt
Hydranty ppoz nadziemne 16 szt

Szczegblowe usytuowanie przedstawiono w czgsci graficznej.
Teren wokot uzbrojenia nalezy uzbroi¢, poprzez zamontowanie
prefabrykowanych plytek betonowych.
1.6.5.ZABUDOWA 1 OZNAKOWANIE ARMATURY
Zasuwy montowa¢ na odgalezieniach wg czesci graficznej] w
bezposrednim sasiedztwie weztow. Trzpienie zasuw nalezy
przedluzy¢ do pow. terenu za pomoca typowych obuddéw montujac na
nich zeliwne skrzynki wodociagowe.
Odgalezienia pod przytacza wykona¢ poprzez montaz typowych obejm PE z zaworem i frezem
Trzpien zaworu nawiertki przedtuzy¢ do pow . terenu za pomoca preta
stalowego FI 14 |, ktory nalezy zamontowa¢ wewnatrz rury stalowej
ocynkowanej FI 50 zaslepionej od gory i zabudowanej skrzynka zeliwna do zasuw.
Teren wokot skrzynek oraz wezléw nalezy oznakowac za pomoca
tabliczek informacyjnych wg PN - 86/B - 09700.
Tabliczki umie$ci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci
wodociaggowej na trwatych obiektach lub zabetonowanych stupach
wykonanych z rury stalowej, FI25mm zabezpieczonej

1.6.6.Harmonogram realizacji inwestycji .

Przyjmujac jednoroczny cykl inwestycji 1 zakladajac rozpoczgcie prac wiosna
a zakonczenie na miesiac listopad na wykonanie prac pozostaje 6 miesigcy.
Ww tym ostatnim miesiacu prace wykonczeniowe ,proby jakosci wody , odbiory.

1.6.7. SKRZYZOWANIA PRZEWODOW Z PRZESZKODAMI

Skrzyzowania z przeszkodami wykona¢ nalezy zgodnie czgscia

graficzna  opracowania, oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach

poszczeg6lnych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

Przejscia pod drogami z nawierzchnia asfaltowai brukowa nalezy wykona¢ metoda przecisku
lub przewiertu poziomego w rurach stalowych ochronnych.

Przej$cia przez drogi gruntowe wykona¢ metoda rozkopu montujac rurg ochronna

na przewodzie wodociagowym.

Przejscia przewoddéw przez rowy melioracyjne wykona¢ w rurach

ochronnych wg czesci graficznych przy zachowaniu glebokosci 1.5 m przykrycia przewodu
wodociagowego.

Przestrzen wolna pomiedzy rura wodociagowa a $cianka rury ochronnej wypethic

granulatem styropianowym, konce rur ochronnych zamkna¢ korkiem betonowym zaizolowanym



dwa razy abizolem.

Przej$cia rowow oznakowacé tabliczkami informacyjnymi miejsce kolizji .Skarpy rowu melioracyjnego
i dno kanatu nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. zagesci¢ grunt przez ubicie,

wykona¢ skarpowanie oraz darnowanie pasem 0,5 m.

Przej$cia pod kanatem Struga Radzynska wykona¢ przewiertem sterowanym.

Na terenie przebiegu sieci znajduja si¢ podziemne urzadzenia melioracyjne .

W przypadku uszkodzenia ciagéw drenarskich na czas budowy drenaz potaczy¢

rurami PCW |, natomiast podczas zasypywania nalezy utozy¢ rurki drenarskie

z obowiazujaca technologia zglaszajac witascicielowi do odbioru przed zasypaniem.
Skrzyzowania z podziemnymi urzadzeniami -elektroenergetycznymi

1 telekomunikacyjnymi wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi
okreslonymi w  uzgodnieniach przez  ZE i TPSA.

PrzejScia przewodow przez kable i inne instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z rysunkiem w czg$ci graficznej opracowania. W obregbie posesji moga przebiega¢ kable
elektroenergetyczne NN nieuwidocznione na podktadach , w/w miejscach roboty nalezy prowadzi¢

bez uzywania sprzgtu zmechanizowanego

Uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy zglosi¢ natychmiast do ich uzytkownika
/instytucjom uzgadniajacym/ i przed zasypaniem wykopoéw doprowadzi¢ do poprzedniego stanu.

Dla zabezpieczenia przejs¢ dla pieszych na wykopach przy przejsciach zamontowac

ktadki dla pieszych zgodnie z czg$cia graficzna.

Projektuje si¢ nastepujace rury ochronne na przejsciach terenowych

Przewierty pod drogami rura stal.f 100 d 8.0 m 56 7 szt
Przewierty pod drogami rura stal.f250 di 12.0 m 24 2szt
Przewierty pod drogami rura stal.f 150 di 8.0 m 16 2
Przewierty pod drogami rura stal.f 150 dt 12.0 m 24 2
pod rowem rura stal.f 150 dt 8.0 m 8 1

1.6.8. PRZYLACZA WODOCIAGOWE DO POSESJI

Do sieci przytaczonych bedzie 31 odbiorcow dla ktorych zainstalowane
bedzie *lacznie 34 wodomierzy w tym

wodomierzy dn 20 15 szt

wodomierzy dn 25 19 szt

Wykazy imienne obejmuja kazda wie$ odzielnie dla poszczegdlnych etapow.

Wilaczenie przytaczy do przewodow gléwnych sieci wykonac

przy uzyciu typowych opasek /nawiertek/ samonawiercajacych sprzgzonej z zasuwa
z miekkim uszczelnieniem klina powloka EPDM

Przytacza  zaprojektowano z rur PE fi 40 |

W odlegtosci 2.0 m od budynku przej$¢ na rurg stalowa fi32 mm

zabezpieczona 2 x taSma DENSO.

Do kazdego odbiorcy zaprojektowano jedno przylacze na ktorym

zainstalowa¢ nalezy wodomierz zgodnie z wykazem.

Za wodomierzem zainstalowa¢ zawor przelotowy z kurkiem spustowym ,oraz zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra 1 Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001
(Dz.U. Nr 38.p0z.456) w sprawie obowiazku wprowadzenia stosowania normy PN-92/B-01706
wraz z zalacznikiem Azl zawoér antyskazeniowy dostosowany do $rednicy wodomierza.



Zawory antyskazeniowe sa to urzadzenia zabezpieczajace instalacj¢ wody pitnej
przed zanieczyszczeniem przez przeptyw wsteczny .
Zawory te zabezpieczaja instalacje zewnetrzna przed skazeniem
* w wyniku spadku ci$nienia w sieci wodociagowej , spowodowanego peknigciem rurociagu
lub naglymi wahaniami ci$nienia wody w sieci
*w wyniku przeciwci$nienia zwrotnego - ci$nienia wyzszego od panujacego w
instalacji wodociagowej
skazenie moze nastapi¢ poprzez :
* zmieszanie wody pitnej z woda pochodzaca z obcego ujecia
* odzialywanie czynnikéw zwnetrznych - ptyny z instalacji grzewczych
* brak przeplywu w instalacjach wewnegtrznych powodujacy nadmierna koncentracje
osadow 1 rozwdj bakterii
Ze wzgledu na rodzaj wystgpujacych zagrozen dobiera si¢ zawory typu EA lub BA 2760
Ze wzgledu na to ze zawory antyskazeniowe montuje si¢ za wodomierzem po stronie
odbiorcy wody , montaz ich nalezy do odbiorcy wody.

Dla poszczegdlnych Sredenic wodomierzy dobiera si¢ zawory np. firmy Danfoss lub innej
dla $rednicy

zawory antyskazeniowe $red. 25 mm 19 szt
zawory antyskazeniowe $red. 20 mm 15 szt

Potaczenie z istniejacymi wew. instalacjami wodociagowymi nalezy do odbiorcy wody.
Przewody wewnatrz budynku do wodomierza nalezy uktada¢ i mocowac na $cianach

ze spadkiem w kierunku sieci.

Przy przejSciach przez S$ciany stosowaé tuleje stalowe.

Projektuje si¢ nastgpujace wielkosci wodomierzy: wodomierz typulJSb ¢ 20 ,25.
wodomierze dn 25 mm 19 szt
wodomierze dn 20 mm 15 szt

1.6.9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Armaturg oraz wszystkie ksztaltki Zeliwne przed zainstalowaniem

dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farba.

Rury stalowe ocynkowane owina¢ dwukrotnie ta$ma izolacyjna smotowa

W przypadku ksztattek kotlnierzowych nalezy potaczenia zabezpieczy¢

poprzez  pokrycie 3 x $rodkiem konserwujgcym  Kkotnierzy i $rub, oraz owiniecie
pofaczenia  kolnierzowego 2 x tasma

1.7.0DPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH

Scieki sanitarne w miejscowo$ci Radzyn Chetminski sa dostarczane poprzez sie¢ kanalizacyjna
do oczyszczalni $ciekow w Fijewie.

Scieki sanitarne z miejscowos$ci wiejskich odprowadzone beda do osadnikéow gnilnych

w obrebie zabudowy poszczegélnych posesji.

Odbiorcy objeci niniejszym zakresem opracowania nie posiadajacy



wewngtrznej kanalizacji sanitarnej oraz osadnikéw $ciekow, przed
podtaczeniem sieci wodociagowej winni je wykonac.

Alternatywnie :
Dla rozwigzania problemu utylizacji Sciekow proponuje si¢

zastosowanie oczyszczalni przydomowych

Lokalizacj¢ i dobdr przydomowych oczyszczalni pozostawia
si¢ decyzji inwestora.

Opracowanie projektowe nie obejmowalo lokalizacji

1 doboru oczyszczalni Sciekow.

1.8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Ustalono na podstawie wizji lokalnej w terenie w oparciu o oglgdziny,
wywiady oraz wykopy w ramach innych inwestycji na tym terenie,
ze na dokumentowanym obszarze zalegaja grunty zaliczane do kat.II 1 II1.
Na niektorych odcinkach moze wystgpowac¢ woda gruntowa na glebokosci 1.0 m ppt.
Teren po ktérym przebiega¢ bedzie wodociag jest w okresie wiosennym i jesiennym
mocno nawodniony , w rowach otwartych ptynie woda.
Zatozy¢ nalezy ,ze po okresach intensywnych opadéw i rostopach
wiosennych poziom wody gruntowej moze ulec podwyzszeniu.
W zwiazku z tym wykopy nalezy odwadnia¢ powierzchniowo, natomiast w wypadku
wystgpowania gruntdw piaszczystych silnie
1.9. ZABEZPIECZENIE p. POZAROWE I WARUNKI OBRONY CYWILNEJ
Potrzeby wody dla celéw gasniczych zostana
pokryte z wujecia wody 1 stacji wodociagowe;]
Dla poboru wody projektowana sie¢ wodociagowa wyposazona jest w hydranty

w Radzyniu Chelminskim

podziemne @ 80 rozlokowane w terenie
wzdhuz trasy sieci wodociagowej w dostosowaniu do

zabudowy w ilosci 16  kpl

Szczegotowe usytuowanie pokazano w czg$ci  graficznej.
Zainstalowane na sieci wodociagowej hydranty stluzy¢ beda réwniez
jako punkty poboru wody dla celow obrony cywilne;.

istniejace;j

1.10. PROBY, ODBIORY I WARUNKI BHP

a/ przed zasypaniem przewodow nalezy poddac je probie na cisnienie
1.0Mpa zgodnie z obowiazujaca norma PN-70/B10715. Dhugos¢
odcinkéw winna wynosi¢ okoto 300mb.

b/ przytacza winny by¢ poddane probie na ci$nienie 0.6 Mpa

¢/ roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowl.- montaz. oraz warunkami BHP.

d/ roboty ziemne - wykopy pod przewody wodociaggowe wykonac

z nachyleniem skarp 1 : 0.67,a wykopy po wykonaniu oznakowac

1 zabezpieczy¢ na okres dzienny i nocny.
e/ przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji przeprowadzié¢

jej ptukanie 1 dezynfekcje za pomoca podchlorynu sodu / dawka

0k.30 g/m3
t/ Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zosta¢ przeszkoleni

w zakresie przepiséw BHP.
g/ roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie obowiazujacymi warunkami

technicznymi budowy przewoddéw , przepisami branzowymi itp.a w

nawodnionych przy uzyciu iglofiltrow.



- BN - 83/8836/02- Roboty ziemne ,wykopy otwarte pod przewody
wodn.- kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania .
- PN - 68/ B-06050 - Roboty ziemne, budowlane,wymagania w zakresie
wykonania 1 badania przy odbiorze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowl.cz.I1
"INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSLOWE "
- na koniec dnia pracy rurociag nalezy korkowac z obu stron tak aby
nie przedostaty si¢ don przypadkowo zanieczyszczenia ,drobne
zwierzgta lub inne przedmioty.
h/przed rozpoczeciem robot, wykonawca winien zapoznaé si¢ z zalaczonymi
odpisami uzgodnien, warunkami wykonaw. robot: powiadomi¢ o rozpoczgciu
robot zainteresowane instytucje,
powiadomi¢ instyt. posiadajace uzbrojenie podziemne
o terminie rozpoczgcia robot, celem wskazania tych urzadzen w
terenie. Odnosi si¢ to w szczegdlnosci do kabli telekomunika-
cyjnych ,elektroenerget. urzadzen melioracyj. 1 drdég publicznych
oraz przewodu gazowego wysokiego ci$nienia
1/ przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy wykonac
badanie wody przez stacj¢ sanitarno epidemiologiczna.

1.13.Uwagi dla wykonawcy

1.Ze wzgledu na typ projektowanych prac konieczne jest zataczenie informacji
dotyczacej " Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "

2.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
/Dz.Ust.120 poz. 1126/ na wykonacy spoczywa obowiazek wykonania

Planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

I. INFORMACJA DOTYCZACA
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
NAZWA ZADANIA :SIEC WODOCIAGOWA 7 PRZYLACZAMI
WIES SZUMILOWO

2.Nazwa Inwestora
INWESTOR: Miasto 1 Gmina Radzyn Chelminski

3.Imi¢ i Nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

BIURO INWESTYCYJNO PROJEKTOWE
86-300 Grudziadz ul.Galczynskiego 22 tel/ 056 4654507

PROJEKTANT : TADEUSZ TIES Czionek KPOIIB nr KUP/IS/2584/01
UPRAWNIENIA BP-RN-V /134/TO/83 UAN-1V/8346/47/TO/86
PROJEKTANT : KOWALSKI MARCIN Czlonek KPOIIB nr KUP/IS/1160/01
UPR.BUD. NR GP.I. 7342/93/TO/91

PROJEKTANT :mgr inz. WLODZIMIERZ PRZYLUCKI Czlonek KPOIIB KUP/1S/0389/03

UPR.BUD. NR GP.I. 7342/159/TO//93



1I. Cze$¢ opisowa

Zakres robot objetych projektem .
Projektem objgto nastgpujace roboty :
Wykonanie wykopow i montaz przewodow HDPE 1 PE o nastgpujacych dtugosciach

Rura HDPE f 160 1144 mb
Rura HDPE f 110 1395 mb
Rura HDPE f 90 1170 mb
Rura PE f 40 1197 mb
Rura stal.oc f 40 124 mb

razem 5030 mb

wraz z weztami, zasuwami ,hydrantami 1 przej$ciami pod drogami irowami.

IV.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

1. Wykonywanie wykopoéw o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m
- dotyczy wykopu pod przewody wodociagowe
- wykopow dla studni wodomierzowych
- przewiertow pod drogami i rowami

V. Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Mat. Bud.
w sprawie BHP przy robotach budowlanych .

VL. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacych
z wykonywania robdt budowlanych to
- w przypadku wykopow - ogrodzenie wkopdw poprzez ustawienie poreczy ochronnych i
tablic ostrzegawczych , oraz zabezpieczen wykopow zgodnie z Rozdziatem 5 Rozprzadzenia.

PROJEKTANT : TADEUSZ TIES Czionek KPOIIB nr KUP/IS/2584/01
UPRAWNIENIA BP-RN-V /134/TO/83 UAN-1V/8346/47/TO/86

PROJEKTANT : KOWALSKI MARCIN Czionek KPOIIB nr KUP/IS/1160/01
UPR.BUD. NR GP.1. 7342/93/TO/91

PROJEKTANT :mgr inz. WLODZIMIERZ PRZYLUCKI Czlonek KPOIIB KUP/IS/0389/03
UPR.BUD. NR GP.1. 7342/159/TO//93
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