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A.OPIS TECHNICZNY

1. Opis konstrukcji pawilonu ogrodowego
Dach

Dach projektowanego pawilonu ogrodowego jest czterospadowy. Konstrukcja
opiera sie na czterech gtdwnych krokwiach ze swierku skandynawskiego
podsuszonego 18% o przekroju 15x15cm. Krokwie tgczg sie ze sobg u szczytu dachu
za pomocg ptaskownikdw z otworami, przez ktdre przewiercone sg wkrety do drewna
(spax 6x40mm). Dach kryty jest gontem bitumicznym tabliczkowym o kolorze
brazowym o grubosci 5mm. Poszczegdlne pasy gontu tgczone sg za pomocg gwozdzi i
zszywek. Doktadny opis montazu zgodny jest z zaleceniami producenta wybranego
asortymentu.

Szkielet

Szkielet konstrukcji obejmuje pie¢ pionowych stupéw drewnianych oraz belki poziome.
Wszystkie elementy wykonane sg ze swierku skandynawskiego podsuszonego 18% i
majg przekroj kwadratowy o boku 15cm. Cztery stupy pionowe umiejscowione sg na
planie kwadratu w rogach pawilonu, jeden znajduje sie na srodku i petni, wraz z
czterema wspornikami, funkcje podporowg wiezby dachowej. Belki poziome potozone
s na stupach pionowych i tworzg rame u podstawy dachu. Laczga sie ze sobg na
naktadke, a do stupdw przymocowane sg za pomocg ptaskownikéw przewierconych
wkretami do drewna. W analogiczny sposéb tgczone sa belki poziome, potozone na
ksztatt krzyza na wspornikach stupa Srodkowego.

Podtoga

Podtoga pawilonu wykonana jest z kostki betonowej szarej
(20x10x6cm)utozonej na warstwie suchej podsypki betonowej i warstwie piaskowe;j.

Umocowanie do podtoza

Stupy pionowe pawilonu osadzone sg w podstawach u-kszattnych,
przymocowanych za pomocg $rub dwustronnych. Stalowe prety przy podstawach
utwierdzone sg w betonowych fundamentach punktowych o wymiarach 40x40x60cm,
na dwudziestocentymetrowej warstwie klinca granitowego.

Oswietlenie

W altanie znajduje sie oswietlenie podwieszane na jednej z belek poziomych w
srodkowej czesci konstrukcji. Lampa typu Elza w obudowie aluminiowe;

Wejscia

Projektowany pawilon jest otwarty z czterech stron. Od strony pétnocne;
otoczony jest nasadzeniami roslinnymi, ograniczajgcymi dostep i zapewniajacymi jego
atrakcyjne otoczenie. Od strony potudniowej i zachodniej do altany prowadza Sciezki
wyktadane kostkg betonowg. Od wschodu mozna dostac sie do niej przechodzac przez



drewniany pomost, wiodacy nad zbiornikiem wodnym. Strona potudniowo zachodnia
graniczy bezposrednio z wejsciem na teren placu zabaw dla dzieci. Wszystkie wejscia
majg wysokos¢ 2m.

Wymiary

Konstrukcja opiera sie na planie kwadratu o boku 6m. Catkowita wysokos¢ w
najwyzszym punkcie wynosi 3,45m. Krokwie poprzeczne wzmacniajgce na planie
krzyza w Srodkowej czesci pawilonu znajduja sie w odlegtosci 2,6m od podtogi.
Powierzchnia catkowita dachu wynosi 38m2. Kubatura pawilonu réwna jest 99m3.

Przeznaczenie

Pawilon ogrodowy przeznaczony jest do wypoczynku uzytkownikéw parku,
opiekundw dzieci korzystajgcych z placu zabaw. Stanowi réwniez miejsce spotkan.
Przez wzglad na wystepowanie zadaszenia, pawilon stuzy réwniez jako miejsce
schronienia dla uzytkownikéw parku, zaréwno przed deszczem jak i nadmiernym
nastonecznieniem.

2. Opis konstrukcji mostku
Elementy konstrukcyjne

Projektowany mostek wykonany jest z impregnowanego drewna
modrzewiowego. Szkielet konstrukcyjny tworzg pionowe stupy o przekroju kwadratu o
boku 20cm osadzone na betonowych stopach, belki poziome o przekroju 7x14cm oraz
platforma z desek o przekroju 15x4cm. Wzdtuz obu krawedzi pomostu zaprojektowana
jest balustrada, wykonana z rur ze stali nierdzewnej o srednicach 3 i 5cm.

Sposoby taczenia
Elementy drewniane -mostek

Pionowe stupy osadzone sg w stalowej obejmie, wykonanej z dwoch ceownikdw,
przymocowanych srubami do stép betonowych ustawionych bezposrednio na podtozu
lub warstwie wyscielajgcej dno zbiornika. Belki poziome wprowadzane sg w otwory w
stupach. Wymiary szczelin odpowiadaja wymiarom przekroju poprzecznego belki.
Dodatkowo tgczenie to wzmocnione jest ptaskownikiem, przytwierdzonym do obu
elementédw za pomocg nierdzewnych wkretdw do drewna. Wkrety stanowig rowniez
element taczacy belki poziome z deskami stanowigcymi wierzchnig warstwe mostku.

Elementy stalowe -balustrada

Stojki balustrady przyspawane sg u dotu do nierdzewnych blaszek, przez ktére
przechodzg dwustronne sruby. t3czg one blaszke przytwierdzong do stéjki z druga,
znajdujaca sie na spodzie deski. Przesta znajdujace sie nad wtazem rewizyjnym moga
by¢ wyjmowane w celu dostania sie do instalacji obstugujgcej zbiornik wodny.



Wymiary

Mostek ma szerokos$¢ 2m i opiera sie na planie tuku. tuk wewnetrzny ma
promien 38,5m. Odlegtosci miedzy pionowymi stupami w jednym ciggu wynosza ok
3m i sg oddalone od krawedzi mostku o 20 cm. Balustrada natomiast umiejscowiona
jest 10 cm od krawedzi pomostu. Dtugos¢ przesta wynosi 1,5m a jej wysokos¢ 1,1m.

Wykonawca konstrukcji drewnianych ma obowigzek natozenia gwarancji na jakosc
wykonania swoje pracy na 3 lata.



