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A. OPIS TECHNICZNY

Fontanna jest to element dekoracyjny znajdujacy sie w ciggu gtéwnej Sciezki spacerowej. Projekt
zaktada wpisanie fontanny w nawierzchnie komunikacyjng, tak aby nie stanowita ona ostrego waloru
kompozycyjnego. Cze$¢ nadziemna elementu sktada sie kolejno z:

- fragmentu nawierzchni komunikacyjnej — wykonanej z kostki granitowej w kolorach
odpowiadajacych kolorystyce samej fontanny.

- burty — wykonanej z granitu cigtego

- basenu z dnem podwieszanym, przez szczeliny, ktorego woda dostaje sie do zlewu
zbiorczego

- dysz spieniajacych (3 szt.), ktdre stanowig zwierczenie zamknigtego uktadu wodnego;
wyrzucajg one wode na wysokos¢ do 70 cm

Cze$¢ podziemna zbudowana jest z:
- Zlewu zbiorczego wyprofilowanego z betonu, uszczelnionego mapelastikiem
- kratownicy z kotkami stalowymi podtrzymujacymi dno fontanny
- zbiornika szczelnego - tu funkcje tg spetnia szambo betonowe o pojemnosci 6000 .

Konstrukcja fontanny przewiduje konieczno$¢ dostania si¢ do pompy zanurzonej w zbiorniku. W tym celu w
dnie basenu zamontowano klape rewizyjna, przez ktorg mozna dokonac konserwacji urzadzen wewnatrz
zbiornika.

Zasilanie fontanny:

- woda: w wypadku wyczerpania wody w zbiorniku nalezy dokona¢ recznego jej dopetnienia. O braku wody
w zbiorniku $wiadczy¢ bedzie brak reakcji pompy na jej wigczenie. Pompa posiada ptywak nie pozwalajacy
na jej uruchomienie w wypadku zbyt niskiego poziomu wody.

-energia: pompa jest podtgczona do hermetycznego gniazda elektrycznego znajdujgcego sie przy burcie.
Gniazdo jest podigczone do skrzynki sterujacej zlokalizowanej obok placu gtéwnego z fontanng (za tawa).
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Specyfikacja elementéw konstrukcyjnych fontanny:

Ip.

element

ilos¢

J.

opis

1.

dysze
spieniajace

3

szt.

- mozliwos¢ regulacji wyrzutu wody
- @ wyrzutu = 50mm

- wysoko$¢ dyszy = 160mm

- do pracy ciggtej

- obudowa ze stali nierdzewnej

- zawor montazowy r.=1"

pompa

szt.

- wyniesienie wody max =9,0m

- V1-=230-240

- zawor wyrzucajacy wode r.= 2"

- do pracy ciagtej

- do pracy w zanieczyszczonej wodzie

- zanurzeniowa zaopatrzona w ptywak

(zainstalowana pompa powinna zosta¢ zaopatrzona w linke, ktéra
zostanie przywigzana do klapy rewizyjnej aby mozna byto jg tatwo
wyciagna¢ z wody)

szambo
betonowe

szt

- Z kominem i wiekiem — parametry elementéw wykonane na zaméwienie
-V = 6000l

-w klapie nalezy wywierci¢ otwor dodatkowy — réwniez zaméwienie u
producenta

- urzadzenie powinno:

- spetia¢ normy polskie i europejskie

- posiadac atesty bezpieczenstwa

- posiada¢ gwarancje szczelnosci

montaz zbiornika przy uzyciu dzwigu.

kratownica

szt

element wykonany na zamdwienie zgodnie z projektem

Zlew

szt

powierzchnia zapewniajaca zebranie wody i jej odptyw do zbiornika.
Element ten bedzie wyprofilowany w trakcie instalacji fontanny z betonu
C12/13 uszczelnionego mapelastikiem! uszczelnienie musi sie odbywac
zgodnie z zaleceniami producenta uszczelniacza!!

ptyty granitowe

5,6

m?2

Elementy wykonywane na zaméwienie zgodnie z projektem. Piyty
granitowe ciete i polerowane z wierzchu i po bokach, grubo$é¢ 5 cm / w
wypadku wieka okna rewizyjnego 3 cm/, kolor czarny, czerwony i szary.
Plyty posiadajg perforacje spodniej strony umozliwiajace ich montaz na
kratownicy. Uwaga! — perforacje nalezy wykona¢ odnoszac si¢ do
zespawanej juz kratownicy.

burta

9,4

element zbudowany z granitowych, szarych, kostek cietych o wymiarach
20x15x10. Kostki sg ustawione po okregu, spoiny uszczelnione klejem
mrozoodpornym. Uwaga! Przed zamontowaniem ptyt granitowych nalezy
wykona¢ probe szczelno$ci burty.

fragment
nawierzchni
granitowej

8,1

m2

nawierzchnia faczaca komunikacje z burtami fontanny. Wykonana z
kostek granitowych w kolorze czerwonym, czarnym i szarym, 6x4,
tamana. Uktadanie kostki zgodnie z projektem. W nawierzchni nalezy
przewidzie¢ instalacje puszki hermetycznej zasilajacej pompe.
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CzesSC B

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU



