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A. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie gtéwnych ciggéw komunikacji pieszej z
kostki brukowej betonowej obwiedzionych kraweznikiem w obrebie inwestycji: ,Budowa
parku rekreacji, sportu i wypoczynku przy ulicy Przykop w Radzyniu Chetminskim”.
Wtascicielem terenu, na ktérym odbeda sie prace budowlane jest inwestor Gmina Miasto
i Gmina Radzynh Chetminski.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe chodnika o tgcznej dtugosci 357,5m:

- budowe nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, szarej o wymiarach 10x20x6 cm,
obwiedzionej obrzezem betonowym 100x30x8 cm posadowionym na tawie betonowe;j.

- budowe schodoéw z kostki brukowej betonowej oraz z kraweznikdw betonowych
100x30x6

Lokalizacja

Teren znajduje sie pomiedzy ulicg Przykop, a terenem boisk ,Orlik” oraz publicznym
placem zabaw. Adres terenu ul. Przykop Radzyn Chetminski. numery ewidencyjne
dziatek: 280,278,273/3,277,283/4

Stan istniejacy




W chwili obecnej teren opracowania stanowi powierzchnie nieuzytkéw o réznym
stopniu porosniecia szuwarem trzcinowym. Cato$¢ terenu przeznaczonego pod
zagospodarowanie wynosi 19741,0m?, natomiast obszar objety dziataniami zadania 1
obejmuje . Uksztattowanie terenu jest zmienione antropogenicznie poprzez nasypanie
gruntéw o roznym stopniu zanieczyszczenia. W wyniku nasypania nalezy wyrdzni¢ czesc
terenu (od strony pdétnocnej) jako taras dolny porosniety szuwarem oraz zadrzewieniem
topolowo-wierzbowym. Dalej znajduje sie skarpa nasypu przebiegajgca w poprzek przez
srodek terenu opracowania. Za skarpa rozposciera sie taras gérny, biegnacy zgodnie z
poziomem boisk pitkarskich. W miejscach zagtebionych wystepuje okresowo
podmakanie. Obecnie na terenie opracowania nie znajdujg sie zadne elementy
kubaturowe. Na omawianym obszarze znajduje sie cigg pieszy biegnacy wzdtuz
potudniowej granicy terenu. Cigg ten ma szerokos¢ 3 i 2 metréw, jest wykonany z kostki
betonowej. Nawierzchnia ta jest wyniesiona w stosunku do powierzchni terenu
opracowania. Obecnie teren jest uzbrojony w linie kanalizacyjng przebiegajacag wzdtuz
boisk sportowych. Infrastruktura elektryczna znajduje sie fragmentarycznie w granicy
opracowania przy placu parkingowym na potudniowym krancu terenu. Na chwile obecng
szata roslinna jest reprezentowana przez szuwar trzcinowy.

Stan projektowany

Projekt nawierzchni obejmuje:

- stworzenie nowych ciggéw komunikacyjnych w miejscach dotgd nie posiadajgcych
zorganizowanego sposobu komunikacji pieszej,

- przytaczenie projektowanych chodnikdw do istniejacych nawierzchni,
- utworzenie chodnikdw odpowiednio 3 i 2 m szerokosci.

- wprowadzenie wypustow umozliwiajgcych posadowienie tawek bez kolizji z ruchem
pieszym

- obwiedzenie kraweznikiem betonowym krawedzi nawierzchni w celu lepszego jej
zabezpieczenia przed zapadnieciami i rozsunieciami.

Zakres robot budowlanych:

1. Roboty ziemne zwigzane z podniesieniem terenu

2. Wykonanie koryta pod projektowang nawierzchnie

3. Wbudowanie kraweznikéw chodnikowych na stopie betonowej.

4. Potozenie warstwy odsgczajgcej i wigzacej

5. Wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na
chodnikach.

Odwodnienie
Odwodnienie dotyczy wéd opadowych z powierzchni projektowanego chodnika. Woda
z powierzchni chodnikéw bedzie odprowadzana grawitacyjnie poprzez utrzymane na
nawierzchni spadki poprzeczne. Korzystajac z faktu, ze teren wokdt nawierzchni
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komunikacyjnych jest catkowicie chtonny, nie nalezy wprowadza¢ instalacji
odwodnieniowych. Cata woda opadowa bedzie odbierana przez teren zieleni.

Roboty drogowe ziemne
Roboty ziemne dla robdt drogowych obejmujg nasypanie skarp pod konstrukcje
chodnika, ich zageszczenie i wykonanie koryta. Grunt przeznaczony na nasypy
winien charakteryzowa¢ sie grupa nosnosci podtoza G1 (grunt niewysadzinowy).
Roboty ziemne zostaty zakwalifikowane do robdt mechanicznych. Jednak
przystepujac do prac ciezkim sprzetem nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualna
grzaskosc terenu, ktéra moze by¢ zwigzana z okresowo podniesionym lustrem wody.
Wéwczas nalezy zrezygnowac¢ z wykonywania robdt ziemnych mechanicznie.
Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypdw nalezy wykona¢ po ostatecznym
uksztattowaniu nasypéw.

Roboty drogowe nawierzchniowe

W ramach drogowych robét nawierzchniowych nalezy wykonaé¢ Kkoryto z
zageszczeniem pod planowana nawierzchnie o gtebokosci (po zageszczeniu) 40 cm.
Chodnik projektowany nalezy ograniczy¢ obustronnie obrzezami obsadzonymi na
tawie betonowej zwyktej. Skos obrzeza powinien by¢ utozony na zewnatrz od
chodnika. tuki nawierzchni nalezy wyprofilowa¢ poprzez ciecie obrzeza. W miejscach
zetkniecia projektowanej nawierzchni z nawierzchnig istniejagcg nie nalezy
wbudowywad kraweznika. na tych odcinkach nalezy uktadac¢ nawierzchnie tak, aby
zniwelowa¢ ewentualne uskoki pomiedzy nowa, a starg nawierzchnig. Wszystkie
warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy uktada¢ na podtozu z uprzednio
wyprofilowanymi spadkami.

Projektowana konstrukcja chodnika:

- stopa betonowa zwykta, szalowana, beton c12/15

- obrzeze betonowe 100x30x8 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego grub. 30 cm - migzszos¢ dobrana ze wzgledu
na wahania lustra wody

- podsypka cementowo - piaskowa grub. 4 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej, grub. 6 cm, kolor szary

Projektowana konstrukcja schodow

Schody rozpoczynaja sie od spocznika, dtugosci 120 cm, znajdujacego sie pomiedzy
pierwszym stopniem, a krawedzig ulicy Przykop. Spocznik jest oddzielony od ulicy
kraweznikiem drogowym 100x30x15. W zaleznosSci od tego czy budowa schoddéw
odbedzie sie przed czy po remoncie ulicy Przykop nalezy montowa¢ nowy kraweznik
drogowy jako wykonczenie nawierzchni spocznika lub oprze¢ o kraweznik wstawiony
podczas remontu ulicy. Schody sktadajg sie z 9 stopni, zapewniajacych rdznice
wysokosci 150 cm. (300x36x15). Podstawowym materiatem konstrukcyjnym jest kostka
betonowa stanowigca wypetnieni stopnia. Podstopnica oraz krawedzi stopnia to obrzeza
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betonowe 100x30x6. Trwatos¢ konstrukcji schodéw po bokach zapewnia stopa betonowa
wykonana z betonu c12/15. Poszczegdlne warstwy konstrukcyjne schoddéw to: podsypka
cementowo piaskowa (szer. 9cm), pospétka zwirowo-piaskowa (10cm), oraz kliniec
(15cm). Przed utozeniem poszczegélnych warstw konstrukcyjnych nalezy odpowiednio
wyprofilowa¢ i zagesci¢ podtoze. Gtebokos¢ koryta po zageszczeniu mierzonego od
zwienczenia nawierzchni komunikacyjnej powinna wynies¢ 25 cm. Wszystkie warstwy
konstrukcyjne schodéw nalezy odpowiednio zagesci¢. Kostke po potozeniu nalezy
zamuli¢ piaskiem zwyktym. Zakohczeniem konstrukcji schoddéw jest stopa betonowa
z oporem zabezpieczajgca najnizszy kraweznik.

Uwagi koncowe

Ze wzgledu na fakt wystepowania zmiennych warunkéw zwieztosci gleby nalezy
odpowiednio dobiera¢ sposdb wykonania okreslonego typu robét. Zaleca sie rezygnacje
z uzywania ciezkiego sprzetu mechanicznego w przypadku mozliwosci ugrzezniecia
maszyny. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z infrastrukturg uzbrojenia
terenu i dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia uszkodzenia tych elementow. W
przypadku watpliwosci lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystaé z
oryginalnych naniesien i wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji
urzadzen podziemnych w obecnosci gestora sieci. Ponadto w sgsiedztwie terenu
opracowania znajduje sie teren prywatny - petnigcy funkcje ogrodu uzytkowego. Nie
nalezy w jakikolwiek sposéb narusza¢ tego terenu. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
ustalehn zawartych w uzgodnieniach.



