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Radzynh Chetminski czerwiec 2010
zeszyt 2/7

1.A. OPIS

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.
- Mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1:500.
- Wizja lokalna.

- Budowa placu zabaw jest czeScig projektu , Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w
Radzyniu Chetminskim”

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozmieszczenie i montaz elementdow wyposazenia
znajdujgcego sie w obrebie zadania 1. W wyszczegdlnieniu znajduje sie :utworzenie bezpiecznej
nawierzchni pod linarium, montaz linarium, montaz tawek i pojemnikédw na odpady..

Lokalizacja

Teren budowy placu zabaw znajduje sie pomiedzy ulicg Przykop, a terenem boisk ,Orlik” oraz
publicznym placem zabaw. Adres terenu ul. Przykop Radzyh Chetminski.

Stan istniejacy

W chwili obecnej teren opracowania stanowi powierzchnie nieuzytkdw o réznym stopniu
porosniecia szuwarem trzcinowym. Obecnie na terenie opracowania nie znajdujg sie zadne
elementy kubaturowe. W obrebie budowy placu zabaw brak uzbrojenia podziemnego i
powierzchniowego. Na chwile obecng szata roslinna jest reprezentowana przez szuwar trzcinowy.

Stan projektowany

Celem tej czesci projektu jest wprowadzenie do projektowanego wnetrza elementéw
wyposazenia umozliwiajgcego jego rekreacyjne i wypoczynkowe wykorzystanie. W tym celu
powstanie 29 tawek parkowych, 5 pojemnikdw na odpady oraz linarium na nawierzchni
bezpiecznej.
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Charakterystyka urzadzen - matej arc

Wybierajgc producenta linarium nalezy zwréci¢ uwage aby jego produkty spetniato ono
nastepujace kryteria:

- zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami,

-urzgdzenia muszg posiadac atesty TUV, PZH,

-elementy stalowe zabezpieczone przed rdzewieniem,

-mocowanie elementéw metodg przemystowaq, zabezpieczone przed rdzewieniem,
-wszelkie podtogi urzadzen o nawierzchni gtadkiej i antyposlizgowej,

-wszelkie krawedzie i mocowania zaokrgglone pozbawione ostrych kantéw,
-urzadzenia musza by¢ pozbawione niebezpiecznych szczelin czy otworow,
-elementy drewniane nie moga mie

styku z gruntem celem eliminacji butwienia drewna,

-elementy z tworzyw odporne na: uderzenia, warunki atmosferyczne, blakniecie kolorow i
promienie UV,

-urzadzenia objete minimum 3-letnig gwarancja.

Model: Piramida wspinaczkowa

Szerokosc¢ 11,00 m

Dtugos¢ 11,00 m
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Wysokosc 5,90 m

Strefa funkcjonowania F 186,50 m2

Wysokos¢ upadkowa 1,70 m

Montaz urzadzenia

Urzadzenia dostarczone na teren inwestycji powinny by¢ nieuszkodzone, opakowane i
kompletne. Montaz powinien odbywac sie wytgcznie zgodnie ze wskazaniami producenta
wybranego asortymentu. Lokalizacje rzadzen nalezy ustali¢, zgodnie z projektem, przed
przystapieniem do korytowania pod nawierzchnie placu. Jest to konieczne, ze wzgledu na
wielkos¢ fundamentu punktowego, ktéry jest indywidualny dla kazdego urzadzenia. Przystepujac
do lania fundamentu nalezy sprawdzi¢ czy jego wielkos¢ bedzie odpowiednia dla zaplanowanego
na nim urzadzenia.

Nawierzchnia

Projekt zaktada potozenie nawierzchni elastycznej. W zaleznosci wymagan nawierzchnia bedzie
miata odpowiednig warstwe amortyzujgcg. Podczas dobierania grubosci amortyzacji nalezy
uwzgledni¢ maksymalna wysokos¢ upadku z danego urzgdzenia oraz odpowiednia dla niego
strefe ochronng (parametry podane w niniejszym opisie). Wszystkie warstwy nawierzchni sg
wodoprzepuszczalne dlatego brak instalacji odwodnieniowej i spadkow.

Nawierzchnia sktada sie z kolejnych warstw konstrukcyjnych:
- wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy

- pospoétka zwirow-piaskowa (25 cm)

- ttuczen 31,5-63mm (7 cm)

- zwir 2-8mm ( do 7cm - szerokos¢ zalezy od zastosowanej grubosci ptyt EPDM w danym
miejscu)

- ptyta EPDM

Warstwa sScieralna:

Sktada sie z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Ptytka
pokryta jest warstwg kolorowego granulatu EPDM (lub ptyta SBR) w kolorach zielonym i
czerwonym. Wierzchnia czes¢ ptytki jest gtadka, a po obwodzie frezowana. Spdd ptytki powinien
sktadac sie maksymalnie z 16 wystajacych kwadratowych pdl imitujgcych ,tabliczke czekolady”,
a odlegto$¢ miedzy tymi polami, w najwezszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza niz 13mm, a
W najszerszym nie mniejsza niz 25mm. Nie dopuszcza sie stosowania ptytek posiadajacych

4
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wiecej niz 16 wystajgcych pél lub zamiast nich wgtebien gdyz jako$¢ produktu ulegnie
wyraznemu pogorszeniu, a takze nie gwarantuje stabilnego osadzania na podtozu. taczenie
elementédw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu okragtych kotkdw montazowych o
dtugosci nie mniejszej niz 7cm. Osiem kotkéw montazowych jest umieszczanych w dwéch
krawedziach kazdego elementu nawierzchni. Zaleca sie uktadanie ptytek w ,cegietke” tj. jeden
rzad wzgledem drugiego przesuniety o pét ptytki.

Przy wyborze warstwy elastycznej Wykonawca ma obowigzek:
- przedstawi¢ atesty PZH na dostarczong nawierzchnie

- zastosowal ptyty do wskazanej upadkowosci z danego urzgdzenia w obrebie jego strefy
bezpieczenstwa.

Po wykonaniu instalacji nawierzchni nalezy dokona¢ jej autoryzacji u producenta nawierzchni
oraz u projektanta.

OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA

tawki

Model: Tunis 0
Wysokos¢: 74 cm
Szerokos¢ 58 cm
Dtugos¢: 180cm

Materiaty: siedzisko- listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcg; podstawy- odlew zeliwny lakierowany

-lloé¢ sztuk w zadaniu 1: 29



BUDOWA PARKU REKREACJI, SPORTU | WYPOCZYNKU PRZY ULICY PRZYKOP W RADZYNIU CHELMINSKIM

- PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE |, TOM 6

Latarnie

0

-Wysokosé: 450cm
-Oprawa: K1 (Orion)
-Materiaty: Stal malowana powtokg antykorozyjng, aluminium

-llo$¢ sztuk w projekcie: 10

Kosze na odpady

Model: 03.036.SC

-Wysokos¢ od powierzchni ziemi: 118cm
-Wysokos$¢ z odcinkiem kotwigcym: 168cm
-Szerokos¢ 55cm

-Pojemnosé: 40|

-Materiaty: rury stalowe, profile stalowe, kosz z blachy perforowanej
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-llo$¢ sztuk w projekcie: 5

Budynek gospodarczy

Model: GT-18

Garaz drewniany o powierzchni 18 m2 o wymiarach: 3,40 m szeroko$¢ x 5,50 m dtugos¢ wykonany jest z drewna
sosnowego. Poszycie- deska strugana potaczona na piéro o grubosci 21 mm, dach pokryty jednokrotnie papa. Catos¢
garazu wykonana jest z gotowych elementéw, ktére w prosty sposéb mozna samodzielnie montowad.

Montaz:

Wszystkie elementy wyposazenia montowane sg na gotowym fundamencie.



