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A. OPIS TECHNICZNY

Zbiornik petni wytacznie funkcje dekoracyjne. Nie jest przeznaczony do kapieli lub
celowego retencjonowania wody opadowej. Lustro wody przy optymalnym jej
poziomie bedzie obejmowac 417m?,

Rozwiazania projektowe
0golne zasady funkcjonowania uktadu wodnego

Podstawowym zatozeniem funkcjonowania systemu jest utrzymanie wody zbiornika w
czystosci dzieki wymuszonemu ruchowi wody i samooczyszczaniu w biofiltrze i
osadniku.

Szczego6towe zasady dziatania ukfadu

Zbiornik jest podzielony na dwie komory o réznych wielkosciach, ktére sg
zlokalizowane wzgledem siebie na réznych poziomach. Komora gtéwna ma lustro
wody o polu 315m? i maksymalnej gtebokosci 160 cm. Jest to magazyn wody, w
ktérym ulega ona schtodzeniu. Komora miesza petni funkcje osadnika zanieczyszczeh
statych oraz biofiltr. Komara tam ma wielko$¢ 65m? i gtebokos¢ 40 cm. Obsadzona jest
roslinnoSciag wodna zatrzymujgca zanieczyszczenia. Obieg wody pomiedzy komorami
jest wymuszony prze pompe zanurzong w zbiorniku. Pompa pobiera wode z gtéwnej
komory i wyrzuca jg przy brzegu biofiltr.

Uzyte rozwigzania technologiczne
Wykonanie dna zbiornikow

Zbiorniki s wyscietana czarng folig EPDM z technologig zgrzewania. Pod folig
znajduje sie 30 cm piasku zwyktego zageszczonego w celu zabezpieczenia
szczelnosci zbiornikdw. Wykonczenie brzegu jest zapewnione przez podtozenie foli
pod nacietg darh. Pod warstwg pisaku znajduje sie 50 cm drenazu z klihca
zageszczonego. Na foli znajduje sie warstwa otoczaka kamuflujgca sztuczne
tworzywo. Folie EPDM nalezy rozktada¢ na wyprofilowane i zageszczone dno. Sposdb
rozktadania i zgrzewania foli musi by¢ zgodny z wskazaniami producenta.

Biofiltr

Jest to zatozenie roslinne szuwarowe porastajgce mniejszy basen - sadzawke. Zostato
ono zaprojektowane w celu polepszenia jakosci wody w basenie dekoracyjnym.
Gtéwne gatunki roslin to: patka wodna ‘minima’, kosaciec z6tty, tatarak zwyczajny,
wywtdcznik ktosowaty. Jest to stabilny filtr, ktéry nie reaguje na nadmiar lub niedobor
zanieczyszczen i co najwazniejsze minimalizuje nieprzyjemny zapach.

Parametry pompy:
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- wyniesienie wody max =9,0m, - V1- =230-240, - zawor wyrzucajgcy wode r.= 2"
- do pracy ciggtej w zanieczyszczonej wodzie
- zanurzeniowa zaopatrzona w ptywak

(zainstalowana pompa powinna zosta¢ zaopatrzona w linke, ktéra zostanie
przywigzana do klapy rewizyjnej aby mozna byto jg tatwo wyciggna¢ z wody)

CzesS¢ B

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU



