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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dwa 7 lipca 1994 1
(Dz. U. or 89 poz. 414 z pdZniejszymi zmianami )
Prawo Budowlane
oswiadczam cO nastepuje:

Niniejszy projeki budowlany zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami [ zasadami wiedzy technicznef
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1. Dane wyjSciowe

Podstawa opracowania niniejszego projektu o$wietlenie skweru oraz zasilenia pomp
wodotryskéw  sa:
= zlecenie inwestora
= wizja lokalna
= obowiazujace normy i przepisy
= projekt zagospodarowania

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje nastg¢pujace elementy:
= instalacj¢ elektryczng oswietlenia skweru
= instalacje elektryczng zasilenie pomp wodotryskdw
= uklad sterowania oswietleniem oraz pomp
= instalacj¢ elektryczna budynku gospodarczego ‘

3. Opis techniczny
3.1. Instalacja elektryczna o$wietlenia skweru i zasilenia pomp wodotryskéw

Z istniejacego zlacza kablowego, oznaczonego na rysunku nr 1, symbolem RG
wyprowadzi¢ dwie linie kablowe. Pierwsza kablem YKYzo 3x10 dlugosci calkowitej 128 m do
zlacza kablowego oznaczonego na rysunku RP. Druga przewodem YDYzo 3x2,5 dhlugosci
catkowitej 24 m do budynku gospodarczego w rurze ostonowej AROTA DVK 50 na calej dlugosci.

Kabel zasilajacy ukiada¢ w rowie kablowym o glebokosci 0,8 m i szerokosci 0.4
m na podsypce z piasku o grubosci 0,1 m. Na kablu co 10 m zaklada¢ opaski opisowe Oki,
nastepnie  przysypa¢ kabel warstwa piasku o grubodei 0,1 m. Nastepnie kabel zasypaé
gruntem rodzimym grubosci 0,15 m, ulozyé¢ folie ostrzegawcza PCV koloru niebieskiego.
Nastepnie zasypa¢ calkowicie réw kablowy zageszczajac warstwami co 0,2 m. Kabel w
miejscach oznaczonych utozyc w rurze ostonowej AROTA DVK 50.

W RG zabudowa¢ aparaty elektryczne zgodnie z rysunkiem nr 5.

7. 7iacza kablowego RP ulozy¢é dwie linie kablowe oswietlenia skweru zgodnie z
rysunkiem nr 1. Shupy o$wietlenia typ SPB-7/4/10P, z oprawg o$wietlenia typ OCP-70.KPD-PC/II-
70W, z lampg sodowa wysokoprezng typ HSE-E 70W. W shupach zabudowaé tabliczki
bezpiecznikowe typ TB-1 z zabezpieczeniem Wt E-14 6A. Fundament stupa prefabrykowany typ F-
75.Na krancach linii kablowej wybudowaé uziom pretowy o maksymalnej rezystancji R<30Q) .

Schemat elektryczny obwodéw o$wietlenia pokazano na rysunku nr 2.

Ztacze kablowe RP wyposazy¢ w aparaty elektryczne zgodnie z rysunkiem nr 3.
Oswietlenie parkowe jest sterowane zegarem astronomicznym CPA 3.1 wraz z wylacznikiem
zmierzchowym AZ-B. Pompy wodotryskéw sg sterowane zegarami sterujacymi typ PCP2-1.
Zabezpieczenie obwodéw pomp wylgceznik silnikowy typ M 250 o zakresie 1,6 A.

Zasilanie pomp wodotryskéw wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5 oraz YDYzo 3x4
utozonymi w rurach ostonowych AROTA DVK 50 na catej dtugosci. Przewody zakonczy¢ puszka
rozgatezna hermetyczna.

3.2. Instalacja elektryczna budynku gospodarczego



W projektowanym budynku gospodarczym wykona¢ instalacje elektryczna zgodnie z
rysunkiem nr 4. Zabudowal oprawe oéwietleniowa typ WOS 100W oraz dwa gniazda wtykowe
230V/16A. Instalacje wykonaé w rurkach instalacyjnych RL 20 n/t. Osprzet hermetyczny 1P 44.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ stosowne pomiary elektryczne.
4. Ochrona przeciwporaieniowa

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
»  izolowanie czgsci czynnych
= uzycie obudowy
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:
. samoczynne wylaczenie napigcia
= polaczenie wyréwnawcze gtowne
. wylaczenie W czasie dostatecznie szybkim

5. Obliczenia

Wszystkie elementy instalacji elektryczne] dobrano do przewidywanych obciazen
pradowych.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonaé _zgodnie Z obowiazujacymi przepisami, normami 1
warunkami technicznymi.

Projektowat: Asystent projektanta:

inz. Stanistaw Laszkiewicz Aleksander I aszkiewicz
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Informacja do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(planu BIOZ)
dla projektu budowlanego pt:

,,OSwietlenie terenu oraz
zasilanie pomp parkow sportu
rekreacji i wypoczynku
przy ul. Przykop w Radzyniu Chelminskim”

Informacje opracowat: )
inz. S. Laszkiewicz A -

Grudziadz, lipiec 2010




Czes¢ opisowa informacji
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Oswietlenie terenu oraz zasilanie pomp. Montaz:
e shupdw oswietlenia ulicznego
e kabli zasilajacych niskiego napigcia
o szafki sterowania

2. Kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow:

Prace przy wykonaniu oswietlenia terenu beda wykonywane sukcesywnie od strony
zasilania elektrycznego

3. Elementy terenu ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W obszarze, w ktorym prowadzone beda prace budowlane.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia
1 | obrazenia na skutek uderzenia , przygniecenia czesta teren remontowanego budynku | czas wykonywania pracy
spadajace przedmioty czesta jw czas wykonywania pracy
obrazenia ciala na skutek kontaktu z ostrymi czesta Jjw czas wykonywania pracy
elementami
upadek czesta jw czas wykonywania pracy
5 | porazenie i poparzenie pradem elektrycznym pradem | czesta jw czas wykonywania pracy
o0 napieciu do 1 kV
6 | hatas czesta iw czas wykonywania pracy
7 | wibracje sporadyczna jw czas wykonywania pracy
8 | dzialanie substancji chemicznych ( malowanie ) czesta iw czas wykonywania pracy
9 | promieniowanie nadfioletowe ( prace spawalnicze ) | sporadyczna Jw. czas wykonywania pracy
10 | osoby niepowotane w miejscu pracy sporadyczna Jjw. czas wykonywania pracy

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegé6lnie niebezpiecznych:

Instruktaz przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych przeprowadza
kierownik robdt w miejscu wykonywania prac, w obecnosci wszystkich pracownikéw
wykonujacych dang prace. Nalezy zwrdci¢ uwage na wystgpowanie zagrozen w czasie
wykonywania pracy. Kierownik robdét odnotowywuje fakt udzielenia instruktazu w
specjalnym zeszycie. Wpis o udzieleniu instruktazu podpisuje kierownik robot oraz
WSzyscy poinstruowani.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu zZwiazanym z
wykonywaniem robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
6.1.5rodki organizacyjne
- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i




instalacjach elektroenergetycznych

6.2.§rodki techniczne

Lp Zagrozenie Przeciwdzialanie zagrozeniu
1 | obrazenia na skutek uderzenia , przygniecenia stosownie helméw ochronnych
2 | spadajace przedmioty stosownie helméw ochronnych, zestawow transportowych, ogledziny urzadzen
3 | obrazenia ciala na skutek kontaktu z ostrymi stosowanie odziezy i rekawic ochromnych
elementami
4 | upadek stosowanie wladciwego sprzetu ochronnego
5 | porazenie i poparzenie pradem elektrycznym stosowanie $rodkdw ochrony przed dtykiem bezposrednimi posrednim,
pradem o napigciu do 1 kV stosowanie procedur zawartych w ingrukcjach
6 | halas stosowanie ochromikéw stuchu , zmniejszenie czasu ekspozycji
7 | wibracje stosowanie rekawic chroniacych przed drganiami, stosowanie procedur zawartych

w instrukcjach

8 | dzialanie substancji chemicznych

malowanie przy zalaczonej wentylacji , stosowanie rekawic ochromych

9 | promieniowanie nadfioletowe

stosowanie srodkéw ochrony osobistej

10 | osoby niepowoiane w miejscu pracy

wygrodzenie miejsca pracy, tabliczki ostrzegawcze

Informacje opracowat:

inz. S. Laszkiewicz




