


Uzytkownik:
Park Radzyts Chelm. stx
PRZEDMIAR
Lp Normatyw Opis
Gr. Nazwa naktadu Norma Wsp. ltosc Cena

Obiekt 1. Oswietlenie terenu oraz zasilanie pomp parkéw sportu i
rekreacji i wypoczynku w Radzyniu Chefminskim
Opis:

Obmiar = 0.000
Element 1. 1. Wewnetrzna linia zasilajgca
Opis:

Obmiar = 0.000
1.1. 1. KNR-W Reczne kopanie rowow dia kabli o glebokosci do 0.8 m i
02-01-0701-0204  szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. !l

Obmiar = 125.000 m

Robocizna razem 0.745 1.000 g83.125
899 Jmor-g

1.1.2. KNRW Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gighokosci do 0.6 m

02-01-0704-0201 i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kal. [l

Obmiar = 125.000 m
Robocizna razem Q.307 1.000 38 375
959 Jm.r-g
1.1.3. KNR-W Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o
05-10-0301-0100  szerokosci do 0.4 m

Obmiar = 105.000 m

Robocizna razem 0.013 2000 2.730
998 Jm. r-g
Piasek 0.056 2.000 11.760
1601788 Jm. m3
Materialy pomocnicze 4.000 2.000 4.000
83882888 S %
Samochod samowyladowawczy 0.008 2.000 1.680
35800 Jm.mg
1.1.4. KNR-W Ukladanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mmw

05-10-0303-01008  wykopie
Obmiar = 20.000 m

Robocizna razem 0.128 1.000 2 580
999 Jm r-g

Rury AROTA DVK 50 1.040 *.000 20.800
2300299 Jm.m

Materialy pomochicze 4.000 1.000 4.000
88338888 dm. %

Srodek iransportowy 0.006 1.000 0.120
36000 Jm. m-g
1.1.5. KNR-W Uktadanie kabli wieloZzylowych o masie do 0.5 kg/m ra

05-10-0114-0100 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, puslakach

lub kanatach zamknietych
Obmiar = 20.000 m

Robocizna razem 0.085 1.000 1900
98 Jm.g

Wazelina techniczna 0.036 1.006 0.720
4034760 Jm. kg

Opaski kablowe OKi 0.080 1.000 1.600
7640101 Jm. szt

Materialy pomocnicze 4000 1.000 4.000
28363588 Jim. %

Ciagnik kolowy 0.004 1.000 0.080
35100 Jm.meg

Srodek transportowy 0.007 1000 0.140
39000 dmomg

Zuraw samochodowy 0.004 1.000 0.080
31100 Jin. mieg

Przyczepa do przewozenia kabli 0.004 1.000 0.080
34370 Jmom-g

1.1.6. ANALIZA WEASN Dostarczenie kabla YKY 3x10

Obmiar = 128.000 m
Kabel YKY 3x10 1.040 1.000 133.120

Jm.om
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Uzytkownik:

Lp
Gr.

Park Radzyn Chelm..stx
PRZEDMIAR
Harmabpy Ypls s Robocizna Materiaty
Nazwa nakiadu Norma Wsp. flosc Cena
KNR Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm

1.1:8.

999

3830000

1601889

2220989

1700301

12622

75251
1:1.9.

|98

7512299

1.1.10.

98

7512298
I

ag9

7053520

1. 1.42:

859

7098338

28383888

1113

898

00-11-0321-0300 typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 50
min z wypelnieniem spoin piaskiem

Demontaz
Obmiar = 2.000 m2
Robocizna razem 0.904 0.600 1.085
Jm. r-g
KNR Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm

00-11-0321-0300  lypu 70/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypeinieniem spoin piaskiem

Obmiar = 2.000 m2

Robocizna razem 0.804 1.000 1.808
Jm. r-g

Woda 0.010 1.000 0.020
Jm. m3

Piasek 0.088 1.000 0.176
Jm. m3

Kostka betonowa "POLBRUK" 7 1.025 1.000 2.050

demontazu
dm.om2

Cement portlandzki zwykiy bez 0.021 1.000 0.042

dodatkéw 35

Jmt

Ubijak spalinowy 0.063 1.000 0.106
Jm. m-g

Pita do ciecia plytek 0.030 ‘.000 0.060
Jm.mg

KNR-W Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wytacznik

05-08-0407-0100 nadpradowy 1-bieg.
Obmiar = 1.000 szt.

Robocizna razem 0.180 1.000 0.180
Jm. r-g
Wytgczniki nadpradowe S 301 C 16 1.000 *.000 1.000
Jm, szl
KNR-W Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wytgcznik

05-08-0407-0100 nadpradowy 1-bieg.
Obmiar = 1.000 szt,

Robocizna razem 0.180 1.000 0.180
SMLr-g

Wytaczniki nadpradowe S 301 B 18 1.000 1.000 1.000
Jm. szt

KNR-W Montaz elementow rozdzielnic modufowych - szyna

05-08-0408-0400 faczeniowa 1-biequnowa
Obmiar = 1.000 szt.

Robocizna razem 0.008 1.000 0.008
dm.r-g
Szyna laczeniowa 1-biegunowa 1.000 1000 1.000
Jm.szi
KNR Przykrecanie abliczek opisowych
05-14-0604-0100
Obmiar = 2.000 szt.
Robocizna razem 0.134 1.000 0.268
Jmorg
Tabliczka opisowa grawerowana 1.000 1.000 2.000
Jm. szt
Materialy pomocnicze 2.500 1.000 2.500
Jm. %
KNR Badanie odcinkdw linii kablowych do 1 kV
13-21-0201-0300
Obmiar = 1.000 odc.
Robaocizna razem 2.360 1.000 2.360
oM. -g
KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar

05-08-0902-0100  impedangii petli zwarciowej - pierwszy

Obmiar = 1.000 pomiar
Robocizna razem 0.500 1.000 0.500

Jmorg

System KasZtorysawania Strix wer. 4.15 () AlhenasoH Sg.zoo
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1.2.1.

989
1.2..2.

988
11213,

288
2300258
88888988

32000
1.2. 4.

999
1034799
7640104
38388388
38100
38000
31100

39379
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1.2.6.

3930060

1601883

Normatyw
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. 25-07-201C
Str. 3

PRZEDMIAR

Ropocizna Materialy Sprzet

Norma Wsp. llos¢ Cena

Element 1. 2. WLZ oraz instalacja budynku gospodarczego

Opis:

Obmiar = 0.000
KNR-W
02-01-0701-0201
Robocizna razem
KNR-W
02-01-0704-0201

Robocizna razem

KNR-W
05-10-0303-0100

Robocizna razem

Rury AROTA DVK 50
Materiaty pomocnicze

Srodek transportowy

KNR-W
05-10-0114-0100

Robacizna razem

Wazelina techniczna
Opaski kablowe OKi

Materiaty pomocnicze

Ciggnik kofowy

Srodek transportowy
Zuraw samochodowy

Przyczepa do przewozenia kabli

ANALIZA WELASN

Kabel YDYZo 3x2,5

KNR
00-11-0321-0300

Robocizna razem

KNR
00-11-0321-0300

Robocizna razem
Woda

Piasek

Reczne kopanie rowdw dla kabli o giebokosci do 0.8 m i
szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. 1l

Obmiar = 20.000 m

0.745 1.000

14.900
dm. g
Reczne zasypywanie rowdw dia kabli o glebokosci do 0.6 m

i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. i

Obmiar = 20.000 m

0.307 1.000 6.140
Jm.r-g
Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w
wykopie
Obmiar = 20.000 m
0.128 1000 2.560
Jm. r-g
1.040 1.000 20.800
Jaum
4.000 1.000 4.000
im %
0.006 1.000 0.120
Jm.meg

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/im na
napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach
lub kanatach zamknietych

Obmiar=20.000 m

0.095 1.000 1.800
Jm g
0.036 1.000 0.720
Jm. kg
0.080 1.000 1.600
Jmosat,
4000 1.000 4 000
Jm. %
0.004 1.000 0.080
Jm.m-g
0.007 1.000 0.140
Jm.meg
0.004 1.000 0.080
Jm. rrg
0.004 1.000 0.080
Jm.omeg
Dostarczenie kabla YDYzo 3x2.5
Obmiar = 24.000 m
1.040 1.000 24 960

Jm.m
Chodniki z kostki befonowej "POLBRUK” grubosci 60 mm
typu 70/6 na podsypce cemenlowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypeinieniem spoin piaskiem
Demontaz

Obmiar = 2.000 m2

0.904 0800 1.085

dm., r-g
Chodniki z kostki betonowe] "POLBRUK" grubosci 60 mm
typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypeinientem spein piaskiem

Obmiar = 2.000 m2

0.904 <.000 1.808
Jm. r-g

0.010 <.000 0.020
Jm.m3

0.088 1.000 0.176
Jrmem3

System kosziorysowania Strix wer. 4.15 {¢) Atherasoft Sp. z 0.0.



Uzytkownik:

Gr.

22208¢9

12822

7525
1.2.8.

998
75583889

88888883
1.2.9.

888
7580089
7580489

48888883

12.10:

7953989

338388288

12011

Park Radzyn Cheim..stx
PRZEDMIAR
A S o Robocizna Materialy
Nazwa nakiadu Norma Wsp. flos¢ Cena
Kostka betonowa "POLBRUK" z 1.025 1.000 2.050
demontazu
Jm. mZ
Cement portiandzki zwykty bez 0.021 ".000 0.042
dodatkow 35
Jm.t
Ubijak spalinowy 0.053 1.000 0.106
Jm. m-g
Pita do ciecia piytek 0.030 1.000 0.060
<m.onrg
KNR-W Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo
05-08-0101-0100  z przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecenie do
drewna
Obrniar = 12.000 m
Robocizna razem 0.139 1.000 1.668
Jm. g
Uchwyty 2.100 1000 25.200
Jm.oszt,
Materialy pomocnicze 2.500 t.oo0 2.500
Jm. %
KNR-W Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm ukiadane nt na
05-08-0110-0100 golowych uchwytach
Obmiar = 12.000 m
Robacizna razem 0.096 1.000 1.152
Jm.r-g
Rury winidurowe RB 20 1.040 1.000 12.480
Jmeom
Zigezki ZCL 20 0.410 1.000 4.920
Jm szt
Materiaty pomocnicze 2.500 1.000 2.500
Jm. %
KNR-W Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
05-08-0207-0160 wciagane do rur
Obmiar = 13.000 m
Robocizna razem 0.035 .000 0.455
Jm. =g
Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 1.040 1.000 13.520
Jm.m
Materiaty pomocnicze 2.500 1.000 2.500
Jm %
KNR-W Montaz na gotowym podtozu adgateznikow

399

7340489

88888383

1.2142

965

7510589

88888383

1.:2.13:

959

05-08-0304-0600  bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykrecenie {4
Obrmiar = 3.000 szt.

Robocizna razem 0.431 1.000 1.293

Jm.rg
Odgatezniki w obudowie bakelitowej 1.020 1.000 3.060
bryzgoszczelne

Jm.osa
Materialy pomocnicze 2.500 1.000 2.500

Jm. %
KNR-W Montaz na gotowym podiozu fgcznikow bryzgoszezelnych

05-08-0308-0100  bakelitowych jednobiegunowych, przyciskow mocowanych
przez preykrecenie

Obmiar = 1.000 szt.

Robocizna razem 0.221 1.000 0.221
taczniki bryzgoszczelne e 1.020 1.000 1.020
Materialy pomocnicze e 2.500 1.000 2.500
KNR-W Montaz dovgét/:)wego podfeza gniazd wiyczkowych

05-08-6308-0500  bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 18A/2 5 mm2

Obmiar = 2.060 szt.

Robocizna razem 0.263 1000 0.526
Jmor-g

Gniazda bryzgoszczelne 1.020 1.000 2.040

2-biequnowe

System hoszorysowania Strx wer. 4.15 (&) Athenasolt Sp. z o o
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Uzytkownik:

Lp
Gr.
7530299

38388888

Park Radzyn Chetm..stx
PRZEDMIAR
Normatyw Opis . .
s Robo Materia
Nazwa naktadu Norma Wsp. llos¢ Cena olaciana B
Jm. szt
Materiaty pomocnicze 2500 1000 2.500

Jm. %

KNR-W Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe

1.2.14.

998

38383388

1.2.15.

298

7350500

7304400

38885888

+.2.16;

EEE]
1.:3.3.

asg

82883388

38006
1.3.4.

999

05-08-0502-0100  przykrecane na drewnie mocowane na wkretach do drewna
(ilo$¢ mocowan 2;

Obmiar = 1.000 kpl,

Robocizna razem 0.020 000 0.020
Jm.or-g

Materialy pomocnicze 2500 1000 2.500
Jm. %

KNR-W Montaz na gotowym podiozu opraw oéwielleniowych

05-08-0504-070¢ Zarowych bryzgo-, strugo-odparnych, porcelanowych
przykrgcanych, korficowych

Obmiar = 1.000 kpl.

Rabocizna razem 0.320 1.000 0.320
Mg

Zaréwki 75 W 1.040 1.000 1.040
Jm. szt

Oprawy bryzgoszczelne 1.020 1.000 1.020

strugoodporne do przykrecania

WQOS 100 W
dm. sz

Materiaty pomocnicze 2.500 1.000 2.500
Im. %

KNR-W Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod

05-08-0901-0100  1-fazowy, pierwszy pomiar

Obmiar = 1.000 pomiar
Robocizna razem 0.630 1.000 0.630
Jmoeg
KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar
05-08-0902-0100  impedancji petii zwarciowej - pierwszy

Cbmiar = 1.000 pomiar

Robocizna razem 0.500 1.000 0.500
Jm.eg

Element 1. 3. Zasitanie do wodotryskow

Opis:

Obmiar = 0.000

KNR-W Reczne kopanie rowéw dla kabli o giebokosci do 0.8 m i
02-01-0701-0201 szerokoéci dna do 0.4 w gruncie kat. il

Obmiar=7.000 m
Robocizna razem 0.745 1.000 5:215
Jmreg
KNR-W Reczne zasypywanie rowow dia kabli o glebokosci do 0.6 m:
02-01-0704-0201 i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat_ il

Obmiar =7.000 m
Robocizna razem 0.307 tuooe 2.149
Jim. «-g
KNR-W Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm: w
05-10-0303-0100  wykopie

Obmiar=87.000 m

Robocizna razem 0.128 *.000 11.136
Jm. g
Rury AROTA DVK 50 1.040 1.000 80.480
dmom
Materialy pomocnicze 4.000 1.000 4000
Mm%
Srodek transportowy 0.008 1.000 0.522
SMomeg
KNR-W Ukfadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na

05-10-0114-0100 napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach
lub kanatach zamknietych

Obmiar = 87.000 m
Robocizna razem 0.095 1.000 8.265

Jmorp

System kosztorysowania Strix wee 415 {c) Alhenasoft Sp. z 0.0,
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Uzytkownik:

Lp
Gr.

1034798
7640707
28888388
39100
39000
31100

33970
1.3.5.

Park Radzyn Chetm. six
PRZEDMIAR
Normatyw Opis )
Roboci Materia
Nazwa nakladu Norma Wsp.  llosé Cena R Yy
Wazelina techniczna 0.038 1.000 3.132
Jmm. kg
Opaski kablowe OKi 0.080 1.0c0 6.960
Jm. szl
Materiaty pomocnicze 4.000 1.000 4.000
I
Ciggnik kolowy 0.004 1.000 0.348
Jm. mg
Srodek transportowy 0.007 1.000 0.609
Jm. m-g
Zuraw samochodowy 0.004 1.000 0.348
Jime g
Przyczepa do przewozenia kabli 0.004 1.000 0.348
Jm.m-g
ANALIZA WLASN Dostarczenie kabla YDYzo 3x2.5
Obmiar=7.000m
Kabel YDYZo 3x2,5 1.040 1.000 7.280
Jmom
ANALIZA WELASN Dostarczenie kabla YDYzZo 3x4
Obmiar = 24.000 m
Kabel YDYZo 3x4 1.040 1.000 24.960
Jim
KNR-W Montaz na gotowym podiozu odgaleznikow

1.3.7.

999

7540459

959

1.3.10.

05-08-0304-0100  bryzgoszczelnych bakelitowych bezérubowo (3 wyloty)
Obmiar = 2.000 szt.

Robecizna razem 0.317 .000 0.634

Jm.eg
Odgatezniki w obudowie bakelitowej 1.020 1.000 2.040
bryzgoszczeine

w82
Materialy pomocnicze 2.500 1.000 2.500

Jmo %
KNR-W Pomiar rezysiancji izolacji instalacii elekirycznych - obwod

05-08-0901-0100 1-fazowy, pierwszy pomiar

Qbmiar = 1.000 pomiar
Robocizna razem 0.630 1.000 0.630
Jm. r-g
KNR-W Pomiar rezystancii izolacji instalacii elektrycznyeh - obwod
05-08-0901-0200 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar

Obmiar = 1.000 pomiar
Robocizna razem 0.420 :.000 0.420
Jmo-g
KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar
05-08-0902-0100  impedanciji petli zwarciowej - pierwszy

Obmiar = 1.000 pomiar
Robocizna razem 0500 “.000 0.500
Jm.r-g
KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar
05-08-0902-0200 impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny

Obmiar = 1.000 pomiar

Robocizna razem 0.280 1i.000 0.280
M. r-g

Element 1. 4. Montaz linii kablowej o$wietlenia

Opis:

Obmiar = 0.000

KNR-W Wykopy reczne o glebokoscido 1.5 mw gruncie kat. il wraz
02-01.0707-0200 2 zasypaniem dia slupow elekiro energetycznych linii
napowietrznych niskiego napiecia

Obmiar = 15.000 m3
Robocizna razem 2.860 1.000 42300
Jin r-g
KNR-W Montaz i mechaniczne stawianie stupow pojedynczych
05-10-0702-0700 2urawiem samochodowym

System koszorysewania Sirix wer. 4.15 {¢} Althenasolt Sp. zo.c.
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Uzytkownik:

tp

88288888

7331399

28811

Park Radzyn Chetm..stx
PRZEDMIAR
Normatyw Opis
Nazwa nakfadu Norma Wsp. Hos¢ Cena

Robocizna razem 5.370 1.000 53.70C
Jmore

Stup parkowy SPB-7/4/1/0P 1.000 1.000 10.000
. szt

Fudament do siupa F-75 1.000 1.000 10.000
Jin. szt

Elementy mocujgce 3.000 1.000 30.000
J S&

Materialy pomocnicze 4.000 1.000 4.000

Srodek fransportowy 0.450 1.000 4.506
dm. meg

Zuraw samochodowy 1.400 1.000 14.000
Jm. meg

Przyczepa diuzycowa 0.400 1.000 4.000
Jm.m-g

KNR Monlaz na zamontowanym wysiegniku opraw do iamp

05-10-1005-0700 sodowych (1 lampa w oprawie}

Obmiar = 10.000 szt.

Robocizna razem 0.668 1.000 6.680
dm, g

Oprawa oséwietlenia ulicznego 1.000 1000 10.000

OCP-70.KPD-PC/HI-70W
Jm_kpl

Lampa sodowa SON-T 70W 1.040 1.000 10.400
<m. sel.

Samochod dostawczy 0.9 t 0.060 1.000 0.800
Amom-g

Podnosnik montazowy PMH 0.350 *.000 3.500

samochodowy
Jm.m-g

KNR-W Uldadanie kabl: wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na

€838

1034785

7840101

23383888

38100

39000

31100

39370
1.4.5.

899

2300289

68833882

35000
1.4.86.

998

05-10-0114-0200  napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach

lub kanatach zamknigtych

Wprowadzenie kabla do stupa

Obmiar = 38.000 m

Robocizna razem 0.127 -.uo0 4.826
Jm. g
Wazelina techniczna 0.040 *.000 1.520
Jm. kg
Opaski kablowe OKi 0.080 1.000 3.040
Jdm. szi.
Materiaty pomocnicze 4.000 1.000 4.000
Jm. %
Ciagnik kotowy 0.004 1.000 0.152
Jm.m-g
Srodek transportowy 0.007 1.000 0.268
Jm.m-g
Zuraw samochodowy 0.004 1.000 0.152
Jm.m-g
Przyczepa do przewozenia kabli 0.004 1.000 0.152
JAm m—g
KNR-W Uktadanie rur ochronnych z PCW o érednicy do 75 mm w
05-10-0303-0100 wykopie
Obmiar = 14.000 m
Robocizna razem (0.128 1000 1.792
Jm. g
Rury AROTA DVK 50 1.040 1.000 14.560
sim.m
Materiaty pomocnicze 4000 1.000 4.000
dm. %
Srodek transporiowy 0.006 1.000 0.084
Jm. meg
KNR-W Uktadanie kabli wieloZzytowych o masie do 1.0 kg/m na

05-10-0114-0200 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach

{ub kanatach zamknietyct:

Obmiar = 14.000 m
Robocizna razem 0.127
Jmor-g
Wazelina techniczna 0.040

Syslem kosztorysowania Strix wer. 4.15 (¢} Athenasoft Sp. zae.

1.000

1.000

1.778

0.560

Robocizna

Materialy
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Uzytkownik:
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Park Radzyn Chetm..stx
PRZEDMIAR
Opi
e pe . Robocizna Materiaty
Nazwa nakiadu Norma Wsp. llos¢ Cena
Jm. xg
Opaski kablowe OKi 0.080 *.000 1.120
Jm. szt
Materialy pomocnicze 4000 t.000 4.000
Jm. %
Ciagnik kolowy 0.004 t.000 0.056
Jmom-g
Srodek fransportowy 0.007 1.000 0.098
Jm, m-g
Zuraw samochodowy 0004 1000 0.056
am. g
Przyczepa do przewozenia kabli 0.004 1.000 0.056
Jm. m-g
KNR-W Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokosci do 0.8 mi

ook
>
-~

998
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iBG1739
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38800
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1.4.12.

Bite]
1100088
88888288

2000
1.4

A3,

02-01-0701-0201  szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. |l

QObmiar = 212,000 m
Robaocizna razem 0.745 1.00G 157.940
Jov g
KNR-W Rgczne zasypywanie rowdw dla kabli o glebokosci do 06 m
02.01-0704-0201 i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. 1l

Obmiar = 212.000 m

Robocizna razem 0.307 1t.000 65.084
Jdm. ~g

KNR-W Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o
05-10-0301.0100 szerokoscido 0.4 m

QObrniar = 188.000 m

Robocizna razem 0.013 2.000 5.148
Jm.o g

Piasek 0.056 2.000 22.176
Jm.m3

Materialy pemocnicze 4.000 2000 4.000
Jm. %

Samochdd samowytadowawczy 0.008 2.000 3.168
M. m-g

ANALIZA WLASN Dostarczenie kabla YAKY 3x10

Obmiar = 236.000 m
Kabel YAKY 3x10 1.040 *.000 245.440
sin.m
KNR-W Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korca kable
05-10-0601-0900  4-2yfowego o przekroju do 16 mm2 na napigecie do 1 kV o
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

Obmiar = 20.000 szt.

Robocizna razem 1.280 1.000 25.600
Jm. r-g

Uchwyty kablowe uniwersaine typ 1.000 1.000 20.000

UKU
Jmoset

Opaski kablowe OKi 1.000 +.000 20.000
Jm. szt

Koncowki kablowe 4.000 100 80.00C
Jm szt

Materialy pomocnicze 4.000 1.000 4.000

Jm. %
KNR-W Montaz uziomow poziomych lub przewodéw uziemiajacych

05-10-0809-0500  przy glebokosci wykopu 0.8 mr w gruncie kat. il
Qbmiar = 24.000 m

Robocizna razem 1.350 1.000 32.400
JmLreg
Bednarka 25x4 mm 1.040 1.006 24.980
Jm.om
Materiaty pomocnicze 4.000 1.000 4.000
m %
Srodek transporiowy 0.080 4.000 1.440
Jm. meg
KNR-W Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w

05-10-0809-1100 gruncie kat. li

Syslem kasziorysowania Strix wer. 4.15 () Athenasok Sp. z 0.0,
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Uzytkowniik:
Park Radzvrs Cheim..sitx
PRZEDMIAR
o Normatyw Opis
Gr. Nazwa nakfadu Norma Wsp. Hosc Cena
Robocizna razem 0.410 1.000 14.76¢
9388 gm. 7L
Pret stalowy s$r. 20 mm 1.040 1.000 37.440
110130 Jm. m
Materiaty pomacnicze 4.000 1.0C0 4.000
33889888 m. %
Srodek transportowy ¢.100 1000 3.600
39000 Sm. m-g
Wibromiot spalinowy do 4 kW 0.210 1.000 7.56G
21811 QML M
Spawarka elekiryczna 0.350 1000 12.600
Sm. ez
i.4.14. KNR Reczne malowanie liter,cyfr i znakdw o wys.do 10 cm
13-26-0407-0300 Znakowanie stupéw
Obwmiar = 10.000 szt.
Robocizna razem 0.113 1.000 1.13C
Qg8 Jmeg
Emalia ftalowa 0.002 1.000 0.02¢
1510198 Jm. dmz
Farba olejna nawierzchniowa 0.006 1.000 0.060
1H11798 Jm.dend
Materiaty pomocnicze 5.000 1.000 5.000
388388863 Jm. %
1.4.15. KNR Przykrecanie tabliczek opisowych
05-14-0604-0100
Obmiar = 20.000 szt.
Robocizna razem 0.134 1.000 2.68C
299 Jm.r-g
Tabliczka opisowa grawerowana 1.000 1.000 20.000
7089839 Jm. szt
Materiaty pomocnicze 2.500 1.000 2.500
83238383 Jm. %
1,416 KNR-W VWykopanie dotow o powierzehni dna do 0.2 m2 i glebokosci
02-01-0308-0200 do 0.4 m (katgrlli;
Obmiar = 1.000 d6t
Robocizna razem 0.300 1.000 0.300
098 Jm.r-g
1.4.17. KNR-W Montaz szaf sterowniczveh sygnalizacji ulicznej lub
05-10-1106-0100 oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie
Obmiar = 1.000 szt.
Robocizna razem 3.310 1.000 3.312
Szata sterownicza typu OPS8DF 1.000 1000 1.000
kompletna wyposazona zgodnie z
rysunkiem nr 3
& Jm. szt
Materialy pomocnicze 4000 1.000 4.000
23838888 Jm.%
Samaochad dostawczy 0.780 1ooe 0.790
3g51c Jm. m-g
1.4.18. KNR Badanie odcinkow linii kablowych do 1 kv
13-21-0201-0300
Obmiar = 10.000 odc.
Robocizna razem 2,360 1.000 23.600
g9e Jm r-g
1.4.13. KNR Badanie uziomow pionowveh
13-21-0401-0100
Obmiar = 3.000 szt.
Robocizna razem 1.300 1.000 3.800
283 im. g
Pozycje

Koszty bezposrednie:
Koszly posrednie
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Lp Normatyw
Gr. Nazwa nakiadu

Bystem kosziorysowana Strix wer. £ 15 (o) Athenase!t 5o z e

PRZEDMIAR

Cpis

Wsp.

¥oszty zakupu
Zysk
VAT

Robocizna

Norma {1343 Cena

Surna narzuiow
Razem
Razem pozycje:

RAZEM KOSZTORYS:

Maternaty
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