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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Gmina Miasto i Gmina Radzy ń Chełmi ński, Plac Towarzystwa Jaszczurowego 9 - zabezpiecze nie i konserwacja murów ruin Zamku Konwentualnego w  Radzyniu Cheł-
mińskim, etap III (bran ża konserwatorsko - budowlana)

1 KONSERWACJA LICA MURÓW ELEWACJA POŁUDNIOWA  FRONT
1

d.1
KNR BC-02
0202-02

Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni ceglanych pionowych niemalowanych m2

<elew.reflektarza-ściana płd z oknami>16*11 m2 176.00
-2*3.5*3 m2 -21.00
(2+4.5+4.50)*1.30*3 m2 42.90
(0.25+1.1+1.10)*1.30*2 m2 6.37
(0.50+1.5+1.5)*1.30*2 m2 9.10

RAZEM 213.37
2

d.1
ANAL.IND. Odsalanie powierzchni murów poprzez nałożenie kompresów z suchej zaprawy o grub.1 cm (np. Entsal-

zungskompresse Remmers)
m2

 
213.37*15% m2 32.01

RAZEM 32.01
3

d.1
KNR BC-02
0127-01

Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa (np. Grunbelag-Entferner Rem-
mers) - ręcznie, malowanie jednokrotne

m2

 
213.37*30% m2 64.01

RAZEM 64.01
4

d.1
KNR BC-02
0129-05

Wzmacnianie podłoży przy renowacji starego budownictwa - powierzchnie z cegły, malowanie ręczne
(np. KSE 300 Remmers)

m2

 
213.37*40% m2 85.35

RAZEM 85.35
5

d.1
KNR 19-01 0314-
05

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu - na
zaprawie renowacyjnej piaskowo-wapiennej (np. Historic Kalkspatzenmortel Remmers + 50% piasku)

msc

16 msc 16.00
RAZEM 16.00

6
d.1

KNR 19-01 0314-
06

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 1,0 m2 w jednym miejscu - na
zaprawie renowacyjnej piaskowo-wapiennej (np. Historic Kalkspatzenmortel Remmers + 50% piasku)

msc

8 msc 8.00
RAZEM 8.00

7
d.1

KNR 19-01 0314-
07

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu -
na zaprawie renowacyjnej piaskowo-wapiennej (np. Historic Kalkspatzenmortel Remmers + 50% piasku)

m2

 
213.37*3% m2 6.40

RAZEM 6.40
8

d.1
KNR 19-01 0318-
16

Uzupełnienie zabytkowych kształtek okiennych - kształtki o szer. 1/2 cegły, wys. 1/4 cegły, odcinek pros-
ty w pionie dł. do 0,75 m - na zaprawie renowacyjnej piaskowo-wapiennej (np. Historic Kalkspatzenmor-
tel Remmers + 50% piasku)

m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

9
d.1

TZKNC N-K/VI 3/
4-a

Uzupełnianie ubytków cegieł za pomocą zaprawy renowacyjnej mineralnej podbarwionej w masie na ko-
lor otoczenia (np. Restauriermortel SK Remmers)

dm2

 
213.37*0.5%*100 dm2 106.69

RAZEM 106.69
10

d.1
KNR 19-01 0828-
01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

213.37*20% m2 42.67
RAZEM 42.67

11
d.1

KNR 19-01 0827-
01

Spoinowanie murów z cegły zabytkowej - mury gładkie - zaprawa renowacyjna hydrofobowa (np. Fugen-
mortel TK Remmers)

m2

42.67 m2 42.67
RAZEM 42.67

12
d.1

KNNR-W 3 1202-
02

Barwienie cegieł wbudowanych w elewację budynku przy pow. ponad 5 m2 farbą laserunkową (np. Histo-
ric Lasur Remmers)

m2

 
213.37*35% m2 74.68

RAZEM 74.68
2 KONSERWACJA LICA MURÓW ELEWACJA POŁUDNIOWA  ŚCIANA WEWNĘTRZNA  REFLEKTARZA

13
d.2

KNR BC-02
0202-02

Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni ceglanych pionowych niemalowanych m2

 
17.60*18 m2 316.80
2.5*1.0 m2 2.50
1.75*1 m2 1.75
 
(0.6+1+1+0.6)*1.30*3 m2 12.48
(0.3+1+1+0.3)*1.30 m2 3.38
(2.0+1.2+2+1.20)*1.30 m2 8.32
 
mnus otwory okienne
-2*3.5*3 m2 -21.00
minus powierzchnia tynkowna
-42 m2 -42.00

RAZEM 282.23
14

d.2
ANAL.IND. Odsalanie powierzchni murów poprzez nałożenie kompresów z suchej zaprawy o grub.1 cm (np. Entsal-

zungskompresse Remmers)
m2

 
282.23*20% m2 56.45

RAZEM 56.45
15

d.2
KNR BC-02
0127-01

Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa (np. Grunbelag-Entferner Rem-
mers) - ręcznie, malowanie jednokrotne

m2

 
282.23*30% m2 84.67

RAZEM 84.67
16

d.2
KNR BC-02
0129-05

Wzmacnianie podłoży przy renowacji starego budownictwa - powierzchnie z cegły, malowanie ręczne
(np. KSE 300 Remmers)

m2

 
282.23*40% m2 112.89

RAZEM 112.89
17

d.2
KNR 19-01 0314-
05

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu - na
zaprawie renowacyjnej piaskowo-wapiennej (np. Historic Kalkspatzenmortel Remmers + 50% piasku)

msc

18 msc 18.00
RAZEM 18.00
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18

d.2
KNR 19-01 0314-
06

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 1,0 m2 w jednym miejscu - na
zaprawie renowacyjnej piaskowo-wapiennej (np. Historic Kalkspatzenmortel Remmers + 50% piasku)

msc

9 msc 9.00
RAZEM 9.00

19
d.2

KNR 19-01 0314-
07

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu -
na zaprawie renowacyjnej piaskowo-wapiennej (np. Historic Kalkspatzenmortel Remmers + 50% piasku)

m2

 
282.23*3% m2 8.47

RAZEM 8.47
20

d.2
KNR 19-01 0318-
16

Uzupełnienie zabytkowych kształtek okiennych - kształtki o szer. 1/2 cegły, wys. 1/4 cegły, odcinek pros-
ty w pionie dł. do 0,75 m - na zaprawie renowacyjnej piaskowo-wapiennej (np. Historic Kalkspatzenmor-
tel Remmers + 50% piasku)

m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

21
d.2

TZKNC N-K/VI 3/
4-a

Uzupełnianie ubytków cegieł za pomocą zaprawy renowacyjnej mineralnej podbarwionej w masie na ko-
lor otoczenia (np. Restauriermortel SK Remmers)

dm2

 
282.23*0.5%*100 dm2 141.12

RAZEM 141.12
22

d.2
KNR 19-01 0828-
01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

282.23*20% m2 56.45
RAZEM 56.45

23
d.2

KNR 19-01 0827-
01

Spoinowanie murów z cegły zabytkowej - mury gładkie - zaprawa renowacyjna hydrofobowa (np. Fugen-
mortel TK Remmers)

m2

56.45 m2 56.45
RAZEM 56.45

24
d.2

KNNR-W 3 1202-
02

Barwienie cegieł wbudowanych w elewację budynku przy pow. ponad 5 m2 farbą laserunkową (np. Histo-
ric Lasur Remmers)

m2

 
282.23*35% m2 98.78

RAZEM 98.78
3 KONSERWACJA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

3.1 Konserwacja reliktów tynków w reflektarzu - ściana płd reflektarz
25

d.3.1
TZKNBK VIII 05-
147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne tynków  gładkich - z brudu i nawarstwień obcych na pdst prób   np
Remmers Schmutzlosser

m2

42 m2 42.00
RAZEM 42.00

26
d.3.1

KNR BC-02
0129-03

Wzmocnienie podłoży przy renowacji starego budownictwa - powierzchnie tynkowane, malowanie ręczne
(np. KSE 100 Remmers)

m2

42 m2 42.00
RAZEM 42.00

27
d.3.1

KNR BC-02
0129-03

Wzmocnienie podłoży przy renowacji starego budownictwa - powierzchnie tynkowane, malowanie ręczne
(np. KSE 300 Remmers)

m2

42 m2 42.00
RAZEM 42.00

28
d.3.1

TZKNC N-K/VI 3/
6-a

Podklejenie odspojeń i spęcherzeń za pomocą masy iniekcyjnej na spoiwie (np. KSE 500 STE Remmers)
podbarwianej na kolor otoczenia

dm2

62 dm2 62.00
RAZEM 62.00

29
d.3.1

TZKNC N-K/VI 3/
4-a

Uzupełnianie rys i ubytków za pomocą masy szpachlowej wapiennej (np. Historic Kalkspachtel fein Rem-
mers) podbarwionej w masie na kolor otoczenia

dm2

122 dm2 122.00
RAZEM 122.00

3.2 Konserwacja detalu architektonicznego - słu żki reflektarza na ścianie płd
.

30
d.3.2

ANAL.IND. Konserwacja służek reflektarza (czyszczenie i wzmacnianie strukturalne preparatem np. KSE 100 Rem-
mers i następnie ponownie KSE 300 metodą mokre na mokre, podklejenie odspojeń i wypełnienie szcze-
lin masą iniekcyjną na bazie np. KSE 500 STE Remmers, uzupełnienie drobnych ubytków w zaprawie re-
nowacyjnej barwionej w masie np. Restauriermortel SK Remmers, hydrofobizacja preparatem krzemoor-
ganicznym np. Funcosil SNL Remmers)

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

4 RUSZTOWANIA
31

d.4
KNR 2-02 1604-
03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m (montaż + demontaż) m2

<elew.reflektarza-ściana płd z oknami>16*11 m2 176.00
<elewacja wewnętrzna płd reflektarza>17.60*18 m2 316.80

RAZEM 492.80
32

d.4
KNR 2-02 1613-
03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m m2

492.80 m2 492.80
RAZEM 492.80

33
d.4

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

492.80 m2 492.80
RAZEM 492.80

5 PRACE HYDROIZOLACYJNE USZCZELNIAJACE OD GÓRY SKLEPI ENIE ZRUJNOWANYCH PIWNIC SKRZYDŁA POŁUDNIOWO-ZACHOD NIEGO (
pod refektarzem) 

34
d.5

KNR 2-21 0101-
01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryz-
my

m3

148.40*0.008 m3 1.19
RAZEM 1.19

35
d.5

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

148.40 m2 148.40
RAZEM 148.40

36
d.5

KNR 19-01 0913-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym piasek m3

148.40*0.10 m3 14.84
RAZEM 14.84

37
d.5

KNR-W 2-01
0228-01
kalk. własna

Zagęszczenie jw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie. m3

148.40*0.10 m3 14.84
RAZEM 14.84
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38

d.5
KNR 0-32 0620-
01
analogia

Ułożenie maty hydroizolacyjnej bentonitowej z wywinięciem 4 cm do góry matą VOLTEX - płyty funda-
mentowe

m2

16.4*8.50 m2 139.40
1.2*7.50 m2 9.00
(16.40+8.50+3.96+1+1.20+7.50)*0.04 m2 1.54

RAZEM 149.94
39

d.5
KNR 19-01 0913-
07

Wykonanie osłony maty bentonitowej z warstwy 4 cm żwiru m3

148.40*0.10 m3 14.84
RAZEM 14.84
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