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ROZBUDOWA SUW W MAZANKACH O ZBIORNIK bkKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

ROZBUDOWA  STACJI UZDATNIANIA WODY W MAZANKACH O ZBIORNIK RETENCYJNY
1 Instalacje  technologiczne  zewnętrzne  ze  zbiornikiem  retencyjnym   150 m3
1

d.1
KSNR 0-01-
0207-0200

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - 1

m3

Wykopy ja-
miste o
głęb.do 3.0
m wyk.na
odkład ko-
parkami
podsiębier-
nymi o
poj.łyżki
0.15 - 0.25
m3 w gr.kat.
III - 1

60*1.6*2.4 m3 230.40

RAZEM 230.40
2

d.1
KSNR 0-01-
0207-0100

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II - 1

m3

Wykopy ja-
miste o
głęb.do 3.0
m wyk.na
odkład ko-
parkami
podsiębier-
nymi o
poj.łyżki
0.15 - 0.25
m3 w gr.kat.
I-II - 1

(5*5*1.2)*1 m3 30.00

RAZEM 30.00
3

d.1
KNR 2-05-
0301-0100

Zbiorniki cylindryczne na płyny o poj. 150 m3 z dachem stałym - typ naziemny
z blachy  nierdzewnej

t

Zbiorniki cy-
lindryczne
na płyny o
poj. 150 m3
z dachem
stałym - typ
naziemny
Kotłorem-
bud

2 t 2.00

korekta ob-
miaru

2 t 2.00

RAZEM 4.00
4

d.1
KNR-W 2-18
0109-07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

5
d.1

KNR-W 2-
18-0110-
0700

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm

złącze

Sieci wodo-
ciągowe -
połączenie
rur poliety-
lenowych
ciśnienio-
wych PE,
PEHD meto-
dą zgrzewa-
nia czoło-
wego o
śr.zewnętrz-
nej 160 mm

20 złącze 20.00

RAZEM 20.00
6

d.1
KNR-W 2-
18-0205-
0400

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl.
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Zasuwy że-
liwne klino-
we owalne
kołnierzowe
z obudową
o śr.150 mm

5 kpl. 5.00

RAZEM 5.00
7

d.1
KNR-W 2-
18-0704-
0300

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu , PCW,  o śr.nomi-
nalnej 200-225 mm

200m-
1próba

Próba wod-
na szczel-
ności sieci
wodociągo-
wych z rur
typu
HOBAS,
PCW, PVC,
PE, PEHD o
śr.nominal-
nej 200-225
mm

1 200m-
1próba

1.00

RAZEM 1.00
8

d.1
KNR 2-18
0306-04

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr. 150 mm mon-
towane sprzętem ręcznym

kpl.

Podłącz.ins-
talacji do
sieci wodo-
ciąg.- trójni-
ki wbudo-
wane do ist-
niejacych
rurociągów
o śr.250 mm

2 kpl. 2.00

RAZEM 2.00
9

d.1
KNR-W 4-
02-0102-
0400

Montaż  trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o śr. 150 mm z
uszczelnieniem ołowiem - w wykopie

szt.

Montaż
trójnika że-
liwnego ciś-
nieniowego
kielichowe-
go o śr. 200
mm z
uszczelnie-
niem oło-
wiem - w
wykopie

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
10

d.1
KNR-W 2-18
0516-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m

stud.

2 stud. 2.00
RAZEM 2.00

11
d.1

KNR 7-07-
0101-0600
Zestaw
pompowy
ZHA 2.08.3..

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.7 t

kpl.

Pompy wi-
rowe od-
środkowe o
układzie po-
ziomym lub
pionowym o
napędzie
elektrycz-
nym o ma-
sie 0.7 t

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
12

d.1
KNR-W 2-18
0513-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2500 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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13
d.1

KSNR 0-10-
0807-0100

Bloki oporowe szt.

Bloki oporo-
we

10 szt. 10.00

RAZEM 10.00
2 Uzbrojenie  Odwiertu  nr 1

14
d.2

KNR 7-07-
0107-0100

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z podwodnym silnikiem elektrycz-
nym o masie 0.1 t

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.2

KNR 2-15-
0106-0200
pion wznoś-
ny

Rurociągi o śr.zewnetrz. 101.6 mm stalowe niesdzewna.o połącz.kołnierzow.,w
hydroforniach i pompowniach - 1

m

44 m 44.00
RAZEM 44.00

16
d.2

KNR 5-08-
0215-0100

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane na gotowych linkach nośnych z mocowaniem zapinkami z taś-
my lub drutu

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

3 Instalacja  technologiczna  wód  popłucznych  ze  zbiornika  retencyjnego .
17

d.3
KSNR 0-01-
0210-0101

Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. I-II - 2

m3

Zasypanie
wykop.fund.
podłużnych,
punktowych
,rowów,wy-
kopów
obiekto-
wych spy-
charkami z
zagęszcz.m
echanicz-
nym spy-
charkami
(gr.warstwy
w stanie
luźnym 30
cm) - kat.gr.
I-II - 2

96 m3 96.00

RAZEM 96.00
18

d.3
KSNR 0-01-
0205-0100

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - 1

m3

Wykopy
oraz przeko-
py o głęb.do
3.0 m
wyk.na od-
kład kopar-
kami pod-
siębiernymi
o poj.łyżki
0.25 - 0.60
m3 w gr.kat.
I-II - 1

(20)*2*2.4 m3 96.00

RAZEM 96.00
19

d.3
KNR 2-18-
0501-0100

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

Kanały ruro-
we - podło-
ża z mate-
riałów syp-
kich o
grub.10 cm

(14)*0.5 m2 7.00

RAZEM 7.00
20

d.3
KNR-W 2-
18-0408-
0300

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m
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Kanały z rur
PVC łączo-
nych na
wcisk o śr.
zewn. 200
mm

14 m 14.00

RAZEM 14.00
21

d.3
KNR-W 2-
18-0513-
0300

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

studnia

Studnie re-
wizyjne z
kręgów be-
tonowych o
śr. 1200 mm
w gotowym
wykopie o
głębok. 3m

2 studnia 2.00

RAZEM 2.00
22

d.3
KNR-W 2-
18-0520-
0100

Zasuwy kanałowe pełnoprofilowe w studni rewizyjnej murowanej szt.

Zasuwy ka-
nałowe peł-
noprofilowe
w studni re-
wizyjnej mu-
rowanej

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
4 Kable zasilające, sterownicze, sygnalizacyjne

23
d.4

KNR-W 2-
01-0701-
0201

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

24
d.4

KNR-W 2-
01-0704-
0201

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

25
d.4

KNR-W 5-
10-0301-
0100

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

26
d.4

KNR-W 5-
10-0303-
0200

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

27
d.4

KNR-W 5-
10-0103-
0300

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

28
d.4

KNR-W 5-
10-0114-
0300

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe
poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

29
d.4

KNR-W 5-
10-0103-
0300

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

30
d.4

KNR-W 5-
08-0901-
0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

31
d.4

KNR-W 5-
08-0901-
0200

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

3 pomiar 3.00
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RAZEM 3.00
32

d.4
KNR-W 5-
08-0901-
0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

33
d.4

KNR-W 5-
08-0901-
0400

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00

34
d.4

KNR-W 5-
08-0902-
0100

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

35
d.4

KNR-W 5-
08-0902-
0200

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00

5 TEREN WOKÓŁ STACJI  -  OGRODZENIE
36

d.5
KNR-W 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

(85+130)*1.8 m2 387.00
RAZEM 387.00

37
d.5

KNR 2-01
0317-01

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-
II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -
szerokość 0.8-1.5 m

m3

42.48 m3 42.48
RAZEM 42.48

38
d.5

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z wykorzys-
taniem pompy do betonu

m3

(34+52)*0.6*0.6*1.2 m3 37.15
RAZEM 37.15

39
d.5

KNR-W 2-25
0307-01

Ogrodzenia  z paneli ( panele z drutu o śr. 5 mm ocynkowane,malowane
proszkowo, wysokość 1800mm) razem ze słupkami

m2

387 m2 387.00
RAZEM 387.00

40
d.5

KNR-W 2-25
0307-05

Montaż bramy wjazdowej, przesuwnej wraz z furtką z paneli ocynkowanych,
malowanych proszkowo o wysokości h=1,4m

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

41
d.5

KNR-W 5-
08-0902-
0600

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00
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