
OBUDOWA ZASUW NR 2

Strona 1

OBUDOWA BET. ZASUW   NR  2   DN 1500

PRZEKRÓJ
Dn  1500

0,15 m

  “A”     “ A”

2,0 m

HDPE 160

 

0,4 m

Zagłębienie w  posadzce  40x20  cmOBUDOWA BET. ZASUW   NR  2   DN 1500

1. 4 -  ZASUWY -  DN 150 -  PRZEPUSTNICE

2.  FILTR  FY 69P  -  DN 100

3. ZAWÓR  NAPEŁNIAJACY STEROWANY  ELEKTRYCZNIE   DN 100

BIURO     INWESTYCYJNO  -   PROJEKTOWE     GRUDZIĄDZ DATA

TEMAT ROZBUDOWA  SUW   MAZANKI 12.2012 

LOKALIZACJA WIEŚ  MAZANKI  GM.RADZYN CHEŁMIŃSKI

NAZWA : OBUDOWA  Z KRĘGÓW ŻELBETONOWYCH DN 1500  Z   ZASUWAMI  

I  ZAWOREM  NAPEŁNIAJĄCYM STEROWANYM  ELEKTRYCZNIE

PROJEKTANT : TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTANT : MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

PROJEKTANT : PRZYŁUCKI WŁODZIMIERZUPR. GP.I.7342/159/TO/93
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OBUDOWA ZASUW NR 2

Strona 2

OBUDOWA BET. ZASUW   NR  2   DN 1500
RZUT  “A-A”

Zagłębienie w  posadzce 

40 x 40x20  cm

HDPE  DN 160 

1 2 3

             1                                          2                 3 4

OBUDOWA BET. ZASUW   NR  2  DN 1500

1. 4 -  ZASUWY -  DN 150 -  PRZEPUSTNICE

2.  FILTR  FY 69P  -  DN 100

3. ZAWÓR  NAPEŁNIAJACY STEROWANY  ELEKTRYCZNIE   DN 100

BIURO     INWESTYCYJNO  -   PROJEKTOWE     GRUDZIĄDZ DATA

TEMAT ROZBUDOWA  SUW   MAZANKI 12.2012 

LOKALIZACJA WIEŚ  MAZANKI  GM.RADZYN CHEŁMIŃSKI

NAZWA : OBUDOWA  Z KRĘGÓW ŻELBETONOWYCH DN 1500  Z   ZASUWAMI  

 I  ZAWOREM  NAPEŁNIAJĄCYM STEROWANYM  ELEKTRYCZNIE –

 SCHEMAT  MONTAŻU   URZĄDZEŃ

PROJEKTANT : TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTANT : MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

PROJEKTANT : PRZYŁUCKI WŁODZIMIERZUPR. GP.I.7342/159/TO/93


