
 2018-01-22

Inwestor:
Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

Wykonawca:
Biuro projektowe KN+ Krzysztofa Nowacka
Pokrzywno 28
86-330 Pokrzywno

Przedmiar Robót

Nazwa budowy: Termomodernizcja hali sportowej przy zespole szkół
w Radzyniu Chełmińskim

Adres budowy: działka nr 286/1, 286/2, 287, 301, 4, 312, 5, 314, 1, 314/2;
obręb Radzyń Chełmiński, 87-220 Radzyń Chełmiński

Obiekt: Wentylacja mechaniczna i wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania
Rodzaj robót: Branża sanitarna

Załączniki: 
Podstawa opracowania: KNR 2-17W, KNR 2-16W, KNR 2-15W, KNR 00-34, KNR 2-15,

KNR 4-02, KNR 0401, KNR 7-07W, KNR 0220, AW, KNR 0217
Waluta: PLN

Sporządził:
inż. Jacek Wojtakowski
ul. Waryńskiego 2/34
86-300 Grudziądz
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Lp. Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7
 1 Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

1 KNR 2-15W
0404-01-040

Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 16 
mm,o połączeniach zgrzewanych,na ścianach w budynkach
krotność = 1,00

20,00 m

2 KNR 2-15W
0404-02-040

Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25 
mm,o połączeniach zgrzewanych,na ścianach w budynkach
krotność = 1,00

24,00 m

3 KNR 2-15W
0404-03-040

Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 32 
mm,o połączeniach zgrzewanych,na ścianach w budynkach
krotność = 1,00

48,00 m

4 KNR 2-15W
0404-04-040

Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 40 
mm,o połączeniach zgrzewanych,na ścianach w budynkach
krotność = 1,00

64,00 m

5 KNR 2-15W
0404-05-040

Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 50 
mm,o połączeniach zgrzewanych,na ścianach w budynkach
krotność = 1,00

58,00 m

6 KNR 2-15W
0404-06-040

Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 63 
mm,o połączeniach zgrzewanych,na ścianach w budynkach
krotność = 1,00

54,00 m

7 KNR 2-15W
0404-07-040

Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 75 
mm,o połączeniach zgrzewanych,na ścianach w budynkach
krotność = 1,00

20,00 m

8 KNR 2-15
0404-02-040

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w 
budynkach niemieszkalnych /nakłady na 1 m rurociągu/
krotność = 1,00

288,00 m

9 KNR 2-15
0419-01-090

Grzejnik stalowy płytowy 22KV/600/1,80m wraz z dwoma 
kompletami zawieszenia
krotność = 1,00

12,00 kpl

10 KNR 2-15
0512-01-020

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z 
dokonaniem regulacji
krotność = 1,00

13,00 szt

11 KNR 2-15
0415-0101-020

Analogia - głowica termostatyczna o średnicy nominalnej do 15 
mm
krotność = 1,00

12,00 szt

12 KNR 2-15W
0412-07-020

Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm
krotność = 1,00

2,00 szt

13 KNR 2-15
0422-02-090

Rury przyłączne do grzejników C.o. żeliwnych stalowych, 
aluminiowych, płytowych o średnicy 15 mm
krotność = 1,00

12,00 kpl

14 KNR 4-02
0508-01-020

Montaż zaworu odcinającego o średnicy 25 mm
krotność = 1,00

2,00 szt

15 KNR 4-02
0508-01-020

Montaż zaworu odcinającego o średnicy 32 mm
krotność = 1,00

1,00 szt

16 KNR 4-02
0508-0101-020

Montaż zaworu regulacyjnego MSV-B o średnicy 25mm
krotność = 1,00

2,00 szt

17 KNR 4-02
0508-0101-020

Montaż zaworu regulacyjnego MSV-F o średnicy 32mm
krotność = 1,00

1,00 szt

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2011.20)

str 2



18 KNR 00-34
0101-19-040

Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, 
otulinami Thermaflex FRZ-S - jednowarstwowymi w płaszczu z 
folii PCV. Grubość izolacji 25mm
krotność = 1,00

92,00 m

19 KNR 00-34
0101-20-040

Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70 mm, 
otulinami Thermaflex FRZ-S - jednowarstwowymi w płaszczu w 
folii PCV. Grubość izolacji 40mm
krotność = 1,00

112,00 m

20 KNR 00-34
0101-20-040

Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 76 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-S - jednowarstwowymi w płaszczu w folii PCV. 
Grubość izolacji 60mm
krotność = 1,00

20,00 m

Razem:
2 Wentylacja mechaniczna

CPV: 45331210-1, Instalowanie wentylacji

21 KNR 2-17W
0123-04-050

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu S (Spiro),
o średnicy 400 mm przy udziale kształtek do 55%
krotność = 1,00

3,27 m2

22 KNR 2-17W
0123-05-050

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu S (Spiro),
o średnicy 500 mm przy udziale kształtek do 55%
krotność = 1,00

47,41 m2

23 KNR 2-17W
0123-05-050

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu S (Spiro),
o średnicy 630 mm przy udziale kształtek do 55%
krotność = 1,00

28,62 m2

24 KNR 2-17W
0123-05-050

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu S (Spiro),
o średnicy 710 mm przy udziale kształtek do 55%
krotność = 1,00

64,69 m2

25 KNR 2-16W
0108-03-050

Izolacja wełną mineralną na folii aluminiowej kanałów 
wentylacyjnych. Grubość izolacji 40 mm
krotność = 1,00

88,60 m2

26 KNR 2-16W
0108-03-050

Izolacja wełną mineralną na folii aluminiowej kanałów 
wentylacyjnych. Grubość izolacji 100 mm
krotność = 1,00

55,39 m2

27 KNR 2-17W
0131-04-020

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typ B do 
przewodów o średnicy 400 mm
krotność = 1,00

26,00 szt

28 KNR 2-17W
0131-03-020

Klapa p.poż. okrągła o średnicach 710 mm EI120
krotność = 1,00

2,00 szt

29 KNR 2-17W
0140-04-020

Dysza nawiewna o śr. 150mm. Dysza nawiewna o wydajności 
400-780m3/h, zasięg strumienia 9-30m, wysokość montażu 3,3-
8,5m z nasadą do montażu na przewodzie okrągłym.
krotność = 1,00

14,00 szt

30 KNR 2-17W
0138-04-020

Kratka wywiewna z podwójnym rzędem pionowych kierownic 
ustawionych indywidualnie wyposażona w przepustnicę o 
wymiarach 825x225mm do montażu na przewodzie okrągłym o 
śr. 500mm
krotność = 1,00

7,00 szt

31 KNR 2-17W
0138-04-020

Kratka wywiewna z podwójnym rzędem pionowych kierownic 
ustawionych indywidualnie wyposażona w przepustnicę o 
wymiarach 825x225mm do montażu na przewodzie okrągłym o 
śr. 630mm
krotność = 1,00

4,00 szt

32 KNR 2-17W
0138-04-020

Kratka wywiewna z podwójnym rzędem pionowych kierownic 
ustawionych indywidualnie wyposażona w przepustnicę o 
wymiarach 825x225mm do montażu na przewodzie okrągłym o 
śr. 710mm
krotność = 1,00

3,00 szt
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33 KNR 0217
0322-03-020

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dachowa. 
Parametry centrali wentylacyjnej:- rodzaj: nawiewno-
wywiewna, - wydajność nawiewu: 10142 m3/h, - wydajność 
wywiewu: 10142 m3/h, - ciśnienie dyspozycyjne nawiew: 350Pa,
- ciśnienie dyspozycyjne wywiew: 350Pa, - masa centrali: 1549 
kg, - wysokość: 1960 mm, - szerokość: 1660 mm, - długość: 
5513 mm, - wydajność nagrzewnicy wodnej: 52,00 kW, moc 
nagrzewnicy fronowej: 42,00 kW,  - temperatura nawiewu zima: 
+16 st.C, - temperatura nawiewu lato: +20 st.C, - temperatura 
zewnętrzna: -20 st.C, - temperatura czynnika: 70/50 st.C, - 
napięcie znamionowe (nawiew): 3~400 V, - prąd znamionowy 
(nawiew): 8,2 A, - moc znamionowa (nawiew): 4,00 kW, - pobór 
mocy elektrycznej (nawiew): 3,97 kW,  - napięcie znamionowe 
(wywiew): 3~400 V, - prąd znamionowy (wywiew): 8,2 A, - moc 
znamionowa (wywiew): 4,00 kW, - pobór mocy elektrycznej 
(wywiew): 3,74 kW. Pracą centrali sterować będzie układ 
automatyki dostarczonej z centralą wentylacyjną. Parametry 
automatyki: - regulacja temperatury wewnątrz pomieszczenia, - 
regulacja temperatury powietrza nawiewanego, - regulacja 
stopnia odzysku energii, - regulacja wydajności powietrza, - 
praca układu według kalendarza - temperatura, wydajność, tryb
pracy (PRACA, CZUWANIE, STOP), - funkcja CZUWANIE - 
utrzymanie minimalnej, zadanej temperatury wewnątrz 
pomieszczenia, - ograniczenie dopuszczalnej temperatury 
powietrza nawiewanego, - zabezpieczenie układu napędowego 
przed przeciążeniem, - zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej 
przed zamarzaniem, - opcja zabezpieczenia minimalnej i 
maksymalnej temperatury czynnika powracającego z 
nagrzewnicy wodnej, - informacja o temperaturze powietrza 
zewnętrznego, nawiewanego, wywiewanego oraz temperaturze 
wewnątrz pomieszczenia, - informacja o stanie zabrudzenia 
filtra, - informacja o stanach alarmowych, - status wyjść i wejść 
cyfrowych i analogowych.
krotność = 1,00

1,00 szt

34 KNR 0217
0322-03-020

Analogia : Montaż agregatu skraplającego o mocy chłodniczej 
63,3 kW, R410A, pobór mocy sprężąrek 17,9 kW, pobór mocy 
jednostka 19,2 kW, 34,5 A + instalacja chłodnicza
krotność = 1,00

1,00 szt

35 KNR 0401
0333-21-020

Przebicie otworów w stropie
krotność = 1,00

2,00 szt

36 KNR 0401
0323-05-020

Zamurowanie przebić w stropach
krotność = 1,00

2,00 szt

Razem:
3 Instalacja zasilania central

37 KNR 2-15W
0505-01-020

Wymienniki typu XB37H-1-60 G1 (20mm) (woda/glikol)
krotność = 1,00

1,00 szt

38 KNR 7-07W
0101-01-090

Montaż pompy obiegowej c.o. - pompa MAGNA 32-120 F
krotność = 1,00

1,00 kpl

39 KNR 0220
0312-01-020

Termometry techniczne proste o długości króćca do 30 mm
krotność = 1,00

2,00 szt

40 KNR 0220
0312-05-020

Manometry z rurką syfonową
krotność = 1,00

4,00 szt

41 KNR 2-15W
0411-0401-020

Zawory 3-drogowe z siłownikiem o śr. 25 
krotność = 1,00

1,00 szt

42 KNR 2-15W
0411-04-020

Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 40 
mm,o połączeniach gwintowanych
krotność = 1,00

1,00 szt

43 KNR 2-15
0415-05-020

Analogia - automatyczne zawory odpowietrzające Dn15 mm
krotność = 1,00

2,00 szt

44 KNR 2-15W
0527-02-020

Filtr siatkowy o średnicy rur przyłącznych 40 mm
krotność = 1,00

1,00 szt

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2011.20)

str 4



45 KNR 2-15W
0522-02-020

Zawory zwrotne żeliwne,grzybkowe o średnicy nominalnej 40 
mm,dla ciśnień 1,6 MPa
krotność = 1,00

2,00 szt

46 KNR 2-15W
0510-01-020

Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego N8
krotność = 1,00

1,00 szt

47 KNR 2-15W
0524-01-020

Zawory bezpieczeństwa,kołnierzowe,sprężynowe o średnicy 
nominalnej 20 mm,dla ciśnień 1,6 MPa
krotność = 1,00

1,00 szt

48 KNR 2-15
0512-01-020

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z 
dokonaniem regulacji
krotność = 1,00

1,00 szt

49 KNR 0401
0333-02-020

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.
krotność = 1,00

1,00 szt

50 KNR 0401
0323-03-020

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. wraz z 
osadzeniem tulei
krotność = 1,00

1,00 szt

51
AW-060

Czynnik w instalacji grzewczej - mieszanka woda-glikol 
propylenowy 35%
krotność = 1,00

1,00 m3

Razem:
4 Demontaż istniejących instalacji centralnego ogrzewania

52 KNR 4-02
0506-01-040

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez 
spawanie o średnicy 10-15 mm
krotność = 1,00

20,00 m

53 KNR 4-02
0506-02-040

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez 
spawanie o średnicy 20 mm
krotność = 1,00

24,00 m

54 KNR 4-02
0506-03-040

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez 
spawanie o średnicy 25 mm
krotność = 1,00

48,00 m

55 KNR 4-02
0506-04-040

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez 
spawanie o średnicy 32 mm
krotność = 1,00

64,00 m

56 KNR 4-02
0506-05-040

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez 
spawanie o średnicy 40-50 mm
krotność = 1,00

112,00 m

57 KNR 4-02
0506-06-040

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez 
spawanie o średnicy 65-80 mm
krotność = 1,00

20,00 m

58 KNR 4-02
0520-06-020

Demontaż grzejnika z rur żebrowych żeliwnych o długości 2 m
krotność = 1,00

24,00 szt

59 KNR 4-02
0512-01-020

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu 
gwintowanym i średnicy 15-20 mm
krotność = 1,00

24,00 szt

Razem:
Razem kosztorys:
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