
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja pozostaᐠa sporzၐdzona w systemie                     na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
1

R 9  - WYKONANIE POKRYၠ DACHOWYCH - POKRYCIE DACHU PAP၀ WRAZ Z OBRÓBKAMI
BLACHARSKIMI I RURAMI SPUSTOWYMI.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sၐ wymagania
dotyczၐce wykonania i odbioru pokryၰ dachowych papၐ wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) moៀe byၰ podstawၐ opracowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej
(SST), która bᆐdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzၐdzajၐcy dokumentacjᆐ projektowၐ i odpowiednie szczegóᐠowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych moៀe wprowadzaၰ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupeᐠnienia lub uᖰciᖰlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót,
uwzglᆐdniajၐce wymagania Zamawiajၐcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót,
które sၐ niezbᆐdne do okreᖰlania ich standardu i jakoᖰci.

Odstᆐpstwa od wymagaᑀ podanych w niniejszej specyfikacji mogၐ mieၰ miejsce tylko w przypadkach
maᐠych prostych robót i konstrukcji drugorzᆐdnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoᖰၰ, ៀe
podstawowe wymagania bᆐdၐ speᐠnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doᖰwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objᆐtych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu
wykonanie pokryၰ dachowych papၐ wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajၐcymi ponad dach budynku.

1.4. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej ST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami oraz okreᖰleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ
projektowၐ, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAᐐY
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano w ST Kod

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiaᐠy stosowane do wykonywania pokryၰ dachowych powinny mieၰ:
– Aprobaty Techniczne lub byၰ produkowane zgodnie z obowiၐzujၐcymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracjᆐ Zgodnoᖰci z Aprobatၐ Technicznၐ lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa,
– Certyfikat zgodnoᖰci ze zharmonizowanၐ normၐ europejskၐ wprowadzonၐ do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdowaၰ siᆐ termin przydatnoᖰci do stosowania.

Sposób transportu i skᐠadowania powinien byၰ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiၐzany jest posiadaၰ na budowie peᐠnၐ dokumentacjᆐ dotyczၐcၐ skᐠadowanych na
budowie materiaᐠów przeznaczonych do wykonania pokryၰ dachowych.

2.2. Rodzaje materiaᐠów
2.2.1.Wszelkie materiaᐠy do wykonania pokryၰ dachowych powinny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajၐcych dany materiaᐠ do powszechnego
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stosowania w budownictwie.
2.2.2. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.
Papa asfaltowa na tekturze skᐠada siᆐ z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej.
Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczególnoᖰci dotyczၐ:
1) Wstᆐga papy powinna byၰ bez dziur i zaᐠamaᑀ, o równych krawᆐdziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mieၰ widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sၐ uszkodzenia powstaᐠe na skutek sklejenia siᆐ papy;
4) Dopuszcza siᆐ naderwanie na krawᆐdziach wstᆐgi papy w kierunku poprzecznym nie dᐠuៀsza niៀ 30 mm,

nie wiᆐcej niៀ w 3 miejscach na kaៀde 10 m dᐠugoᖰci papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieၰ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:

– dᐠugoᖰၰ: 20 m (± 0,20 mm),
40 m (± 0,40 mm),
60 m (± 0,60 mm),

– szerokoᖰၰ: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm).
2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny byၰ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na kaៀdej rolce papy powinna byၰ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreᖰlonymi w normie

lub ᖰwiadectwie.
3) Rolki papy naleៀy przechowywaၰ w pomieszczeniach krytych, chroniၐcych przed zawilgoceniem i

dziaᐠaniem promieni sᐠonecznych, w odlegᐠoᖰci co najmniej 120 cm od grzejników.
4) Rolki papy naleៀy ukᐠadaၰ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojၐcej, w jednej warstwie.

Odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy stosami – 80 cm.
2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeᐠniaczami stosowany na gorၐco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
– temperatura miᆐknienia 60-80°C,
– temperatura zapᐠonu 200°C,
– zawartoᖰၰ wody – nie wiᆐcej niៀ 0,5%,
– spᐠywnoᖰၰ – lepik nie powinien spᐠywaၰ w temperaturze 50°C w ciၐgu 5 godzin z warstwy

sklejajၐcej dwie warstwy papy nachylonၐ pod kၐtem 45°,
– zdolnoᖰၰ klejenia – lepik nie powinien siᆐ rozdzieliၰ przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze

sobၐ i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
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2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana pᐠaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe pᐠaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Gruboᖰၰ powᐠoki cynku wynosi min. 275 g/m2.
Materiaᐠy pokrywcze mogၐ byၰ przyjᆐte na budowᆐ, jeៀeli speᐠniajၐ nastᆐpujၐce warunki:
− odpowiadajၐ wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
− sၐ wᐠaᖰciwie opakowane i oznakowane,
− speᐠniajၐ wymagane wᐠaᖰciwoᖰci wykazane w odpowiednich dokumentach,
− majၐ deklaracjᆐ zgodnoᖰci i certyfikat zgodnoᖰci.

Wszystkie materiaᐠy dekarskie powinny byၰ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjၐ
producenta oraz wedᐠug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjᆐcie materiaᐠów i wyrobów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”

pkt 3

3.2. Sprzᆐt do wykonywania robót
Roboty moៀna wykonaၰ rᆐcznie lub przy uៀyciu innych specjalistycznych narzᆐdzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 4

4.2. Transport materiaᐠów:
4.2.1. Lepik asfaltowy i materiaᐠy wiၐៀၐce powinny byၰ pakowane, przechowywane i transportowane w

sposób wskazany w normach polskich.
4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
1) rolki papy powinny byၰ po ᖰrodku owiniᆐte paskiem papieru szerokoᖰci co najmniej 20 cm i zwiၐzane

drutem lub sznurkiem gruboᖰci co najmniej 0,5 mm;
2) na kaៀdej rolce papy powinna byၰ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreᖰlonymi w PN-89

/B-27617;
3) rolki papy naleៀy przechowywaၰ w pomieszczeniach krytych, chroniၐcych przed zawilgoceniem i

dziaᐠaniem promieni sᐠonecznych i w odlegᐠoᖰci co najmniej 120 cm od grzejników;
4) rolki papy naleៀy ukᐠadaၰ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojၐcej, w jednej warstwie.

Odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy warstwami – 80 cm.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podᐠoៀy
Podᐠoៀa pod pokrycia z papy powinny odpowiadaၰ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
zaᖰ podᐠoៀy nie ujᆐtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podᐠoៀa powinna byၰ równa, przeᖰwit pomiᆐdzy powierzchniၐ podᐠoៀa a ᐠatၐ kontrolnၐ o
dᐠugoᖰci 2 m nie moៀe byၰ wiᆐkszy niៀ 5 mm. Krawᆐdzie, naroៀa oraz styki podᐠoៀa z pionowymi
pᐠaszczyznami elementów ponaddachowych naleៀy zaokrၐgliၰ ᐠukiem o promieniu nie mniejszym niៀ 3 cm
lub zᐠagodziၰ za pomocၐ odkosu albo listwy o przekroju trójkၐtnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajၐcymi ponad dach naleៀy – od strony kalenicy
– wykonaၰ odboje o górnej krawᆐdzi nachylonej przeciwnie do spadku poᐠaci dachowej.
Uwaga Wymagania ogólne – dla wykonania podᐠoៀy np.:
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− z pᐠyt ៀelbetowych,
− z pᐠyt styropianowych,
− z gᐠadzi cementowej,
− z pᐠyt twardych z weᐠny mineralnej,
− z desek oraz
dylatacji w podᐠoៀach i okreᖰleniach wytrzymaᐠoᖰci i sztywnoᖰci podᐠoៀa – podane sၐ w specyfikacjach
technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów.

5.2. Podkᐠad z desek pod pokrycie papၐ
Do wykonania pokryၰ dachowych moៀna przystၐpiၰ:
− po sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonania podᐠoៀa i podkᐠadu z dokumentacjၐ projektowၐ oraz wymaganiami
szczegóᐠowymi dla danego rodzaju podᐠoៀa,
− po zakoᑀczeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni poᐠaci, na przykᐠad tynkowaniu kominów,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które bᆐdၐ
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania
obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjၐtkiem robót, które ze wzglᆐdów
technologicznych powinny byၰ wykonane w trakcie ukᐠadania pokrycia papowego lub po jego caᐠkowitym
zakoᑀczeniu,
− po sprawdzeniu zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ materiaᐠów pokrywczych i sprzᆐtu do wykonywania
pokryၰ papowych.

Roboty pokrywcze powinny byၰ wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B10240, z tym ៀe:
− Pokrycia papowe naleៀy wykonywaၰ w porze suchej, przy temperaturze powyៀej 5°C.
− Na poᐠaciach o nachyleniu mniejszym niៀ 20% papᆐ ukᐠada siᆐ pasami równolegᐠymi do okapu, a przy
nachyleniu poᐠaci powyៀej 20% – pasami prostopadᐠymi do okapu.
− Przy pochyleniu poᐠaci powyៀej 30% arkusze papy powinny byၰ przerzucone przez kalenicᆐ i
zamocowane mechanicznie.
− Szerokoᖰၰ zakᐠadów arkuszy papy w kaៀdej warstwie powinna wynosiၰ co najmniej 10 cm; naleៀy je
wykonywaၰ zgodnie z kierunkiem spadku poᐠaci.
− Zakᐠady kaៀdej nastᆐpnej warstwy papy powinny byၰ przesuniᆐte wzglᆐdem zakᐠadów warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokoᖰci arkusza, przy trzywarstwowym – o 1/3 szerokoᖰci
arkusza.
− W pokryciach ukᐠadanych bezpoᖰrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna byၰ wykonana z
papy na tkaninie szklanej lub wᐠókninie poliestrowej.
− Papa na welonie szklanym moៀe stanowiၰ tylko jednၐ warstwᆐ w wielowarstwowym pokryciu papowym.
− Papy na taᖰmie aluminiowej nie naleៀy stosowaၰ na stropodachach peᐠnych oraz w pokryciach
ukᐠadanych bezpoᖰrednio na podᐠoៀu termoizolacyjnym.
− W miejscach zaᐠamania powierzchni poᐠaci dachowej i w korytach odwadniajၐcych pokrycie naleៀy
wzmocniၰ, ukᐠadajၐc pod pierwszၐ warstwᆐ pokrycia dodatkowၐ warstwᆐ papy.
− W przypadku przyklejania pap do podᐠoៀa z pᐠyt izolacji termicznej naleៀy stosowaၰ wyᐠၐcznie lepik
asfaltowy bez wypeᐠniaczy na gorၐco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do
podᐠoៀa betonowego moៀna stosowaၰ do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w
odwrotnej kolejnoᖰci jest niedopuszczalne.
− Temperatura lepiku stosowanego na gorၐco w chwili uៀycia powinna wynosiၰ:
§ od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
§ od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyៀej, lecz stosowanego na podᐠoៀe ze styropianu.

− Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno naleៀy przestrzegaၰ odparowania rozpuszczalników
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalników zaleៀy od
warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiᆐcej w okresach,
gdy temperatura zewnᆐtrzna osiၐga ~10°C. Przy temperaturze poniៀej 10°C zabrania siᆐ wykonywania
pokryၰ dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno.
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− Pokrycia papowe powinny byၰ dylatowane w tych samych miejscach i pᐠaszczyznach, w których
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sၐsiednim budynkiem.
− Papa przed uៀyciem powinna byၰ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niៀszej niៀ 18°C, a
nastᆐpnie rozwiniᆐta z rolki i uᐠoៀona na pᐠaskim podᐠoៀu w celu rozprostowania, aby uniknၐၰ tworzenia siᆐ
garbów po uᐠoៀeniu jej na dachu. Bezpoᖰrednio przed uᐠoៀeniem papa moៀe byၰ luហna zwiniᆐta w rolkᆐ i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszၐ byၰ smarowane lepikiem
zarówno podᐠoៀe, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
− Wierzchnia warstwa pokrycia powinna byၰ zabezpieczona warstwၐ ochronnၐ przed nadmiernym
dziaᐠaniem promieniowania sᐠonecznego. W pokryciach papowych funkcjᆐ tᆐ speᐠnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na papᆐ wierzchniego krycia. Na powᐠokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moៀe byၰ wykonana z posypki mineralnej lub jako powᐠoka odblaskowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majၐcej aprobatᆐ technicznၐ.
− Krycie dachów papၐ powinno byၰ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
− Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogၐ byၰ wykonywane tylko na
podᐠoៀach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza siᆐ klejenia pap lepikiem asfaltowym na
zimno na podᐠoៀach z pᐠyt izolacji termicznej, styropianu, weᐠny mineralnej itp. Odstᆐpstwo od tego
wymagania jest moៀliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.
− Na podᐠoៀach z pᐠyt izolacji termicznej na pierwszၐ warstwᆐ pokrycia naleៀy zastosowaၰ papᆐ o
zwiᆐkszonej wytrzymaᐠoᖰci na rozrywanie i przedziurawienie – odpowiadajၐcၐ wymaganiom dla papy
asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi
5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podᐠoៀa metodami tradycyjnymi
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moៀe byၰ wykonane:
a) w ukᐠadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
b) z trzech warstw papy asfaltowej kaៀda o zawartoᖰci masy powᐠokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikiem

do podᐠoៀa z materiaᐠu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
c) z trzech warstw papy asfaltowej kaៀda o zawartoᖰci masy powᐠokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikiem

do podᐠoៀa betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
d) z trzech warstw papy asfaltowej kaៀda o zawartoᖰci masy powᐠokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikiem

na podᐠoៀu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.
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5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podᐠoៀa metodami tradycyjnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moៀe byၰ wykonane:
a) w ukᐠadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
b) z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej – kaៀda o zawartoᖰci masy powᐠokowej ≥

1600 g/m2 – klejonych lepikiem do podᐠoៀa z materiaᐠu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3%
do 30%,

c) z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej – kaៀda o zawartoᖰci masy powᐠokowej ≥
1600 g/m2 – klejonych lepikiem do podᐠoៀa betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,

d) z dwóch warstw papy asfaltowej – kaៀda o zawartoᖰci masy powᐠokowej do 1600 g/m2 – klejonych
lepikiem do podᐠoៀa z materiaᐠu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%,

e) z dwóch warstw papy asfaltowej – kaៀda o zawartoᖰci masy powᐠokowej do 1600 g/m2 – klejonych
lepikiem do podᐠoៀa betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

f) z dwóch warstw papy asfaltowej – kaៀda o zawartoᖰci masy powᐠokowej do 1600 g/m2 – ukᐠadanych na
podᐠoៀu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moៀe byၰ wykonywane na poᐠaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podᐠoៀu:
a) betonowym,
b) na pᐠycie warstwowej ze styropianu z okleinၐ z pap asfaltowych; papa stanowiၐca okleinᆐ pᐠyt

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podᐠoៀa oraz sklejania dwóch jej

warstw metodၐ zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy pᐠomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powᐠokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocၐ palnika na gaz propan-butan naleៀy przestrzegaၰ
nastᆐpujၐcych zasad:
a) palnik powinien byၰ ustawiony w taki sposób, aby jednoczeᖰnie podgrzewaᐠ podᐠoៀe i wstᆐgᆐ papy od

strony przekᐠadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjၐtkiem jest klejenie papy na powierzchni pᐠyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza siᆐ ogrzewania podᐠoៀa,

b) w celu unikniᆐcia zniszczenia papy dziaᐠanie pᐠomienia powinno byၰ krótkotrwaᐠe, a pᐠomieᑀ palnika
powinien byၰ ciၐgle przemieszczany w miarᆐ nadtapiania masy powᐠokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzၐce do nadmiernego spᐠywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstᆐgi papy z nadtopionၐ powᐠokၐ asfaltowၐ naleៀy natychmiast docisnၐၰ do ogrzewanego
podᐠoៀa waᐠkiem o dᐠugoᖰci równej szerokoᖰci pasma papy.

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane
Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszၐ warstwᆐ wykonuje siᆐ z papy
perforowanej lub papy podkᐠadowej wentylacyjnej z gruboziarnistၐ posypkၐ (klejonej posypkၐ w kierunku do
podᐠoៀa) i na tak wykonanej warstwie przykleja siᆐ wᐠaᖰciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moៀe byၰ wykonane ma zawilgoconym podᐠoៀu, jeៀeli nie ma
moៀliwoᖰci odsuszenia go przed przystၐpieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza siᆐ do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaᖰ (wykonana w postaci
wstᆐgi ciၐgᐠej, bez perforacji) moៀe byၰ wliczana jako pierwsza podkᐠadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchniၐ papy perforowanej lub wentylacyjnej moៀe
nastᆐpowaၰ w miejscach zamocowaᑀ obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.
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Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podᐠoៀa. Powierzchnia doklejenia do podᐠoៀa
powinna byၰ ustalona na podstawie obliczeᑀ uwzglᆐdniajၐcych wartoᖰၰ ssania wiatru indywidualnie w
przypadku kaៀdego obiektu, z podziaᐠem dachu na strefy naraៀone na róៀne wartoᖰci tego typu obciၐៀeᑀ.
Papᆐ wentylacyjnၐ ukᐠada siᆐ bezpoᖰrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo
(punktowo) podᐠoៀu. Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej naleៀy przyklejaၰ do
zagruntowanych miejsc podᐠoៀa oraz sklejaၰ ze sobၐ na zakᐠad szerokoᖰci 10 cm. Gdyby na szerokoᖰci
zakᐠadu znajdowaᐠa siᆐ posypka, naleៀy jၐ dokᐠadnie usunၐၰ przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna byၰ uᐠoៀona luzem na zagruntowanym
podᐠoៀu, bez ᐠၐczenia jej na zakᐠad, lecz jedynie na styk czoᐠowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego
jest przyklejana do podᐠoៀa przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostaᐠej powierzchnie papy
perforowanej.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie naleៀy ukᐠadaၰ w miejscach, w których moៀe nastၐpiၰ wnikanie
wody pod pokrycie dachowe, na przykᐠad w paᖰmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy
dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych naleៀy odsunၐၰ papᆐ wentylacyjnၐ na
odlegᐠoᖰၰ ~50 cm i nakleiၰ pasmo papy podkᐠadowej.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi ᖰrednicᆐ kominka
naleៀy ustaliၰ w zaleៀnoᖰci od powierzchni przypadajၐcej na jeden kominek. Kominków wentylacyjnych nie
naleៀy ustawiaၰ w najniៀszych partiach poᐠaci dachowych.
5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej
Pokrycia jednowarstwowe naleៀy wykonywaၰ tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o
gruboᖰci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego
krycia przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sၐ wykonywane na podᐠoៀu:
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu poᐠaci od 3% do 20%.
Papa w pokryciu jednowarstwowym moៀe byၰ ukᐠadana:
a) metodၐ zgrzewania na caᐠej powierzchni,
b) metodၐ mocowania mechanicznego w obrᆐbie zakᐠadu; do podᐠoៀa mechanicznego mocowana jest

spodnia czᆐᖰၰ zakᐠadu, natomiast czᆐᖰၰ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej.
Liczba ᐠၐczników mocujၐcych jest obliczana indywidualnie w przypadku kaៀdego obiektu, z

uwzglᆐdnieniem wartoᖰci ssania wiatru w poszczególnych obszarach poᐠaci dachowej.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podᐠoៀu z materiaᐠu termoizolacyjnego ᐠၐczniki

mocujၐce sၐ kotwione w warstwie noᖰnej znajdujၐcej siᆐ poniៀej warstwy termoizolacyjnej.
W rejonie poᐠaci o pochyleniu poniៀej 3% (np. zlewni poᐠaciowych, koryt odwadniajၐcych) niezbᆐdne jest

wzmocnienie pokrycia poprzez uᐠoៀenie w tym obszarze na podᐠoៀu dodatkowo warstwy podkᐠadowej.
5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smoᐠowej zwykᐠej
Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego naleៀy stosowaၰ papy podkᐠadowe i papy wierzchniego krycia, z
wyjၐtkiem pokryၰ z papy smoᐠowej, w których obie warstwy naleៀy wykonaၰ z papy smoᐠowej powlekanej
odmiany 400 z mineralizowanၐ powᐠokၐ.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych ukᐠadanych na podᐠoៀu z desek na pierwszၐ warstwᆐ
naleៀy stosowaၰ papᆐ podkᐠadowၐ na tekturze odmiany 400/1200 lub papᆐ wierzchniego krycia posypkၐ do
doᐠu. W przypadku pokrycia na podᐠoៀu betonowym na pierwszၐ warstwᆐ moៀna zastosowaၰ papᆐ na
tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drugၐ warstwᆐ naleៀy
stosowaၰ w zaleៀnoᖰci od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, papᆐ na welonie szklanym
odmiany W/95/1200, a takៀe papᆐ na taᖰmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na taᖰmie aluminiowej nie
wolno stosowaၰ na stropodachach peᐠnych oraz w pokryciach ukᐠadanych na warstwach izolacji termicznej.
Papa na welonie szklanym moៀe byၰ zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu naleៀy wykonywaၰ równolegle lub prostopadle do okapu. Kaៀde
poᐠoៀone pasmo przybija siᆐ od góry co 40÷50 cm, a po naᐠoៀeniu nastᆐpnego pasma co 10 cm. Drugၐ
warstwᆐ papy naleៀy przykleiၰ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybiၰ górny jej brzeg co ~25÷30 cm
gwoហdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jeៀeli nie ma rynny, powinien byၰ zagiᆐty, podwiniᆐty i przybity
do deskowania.
5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smoᐠowej zwykᐠej (pokrycie prowizoryczne)
Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje siᆐ w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podᐠoៀu betonowym.
pokrycie takie moៀe niekiedy sᐠuៀyၰ jako podkᐠad pod pokrycie z pᐠaskich pᐠytek lub dachówek.
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Pokrycie jednowarstwowe z papy moៀe byၰ wykonywane tylko na poᐠaciach dachów obiektów
prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego naleៀy stosowaၰ papᆐ asfaltowၐ wierzchniego krycia na tekturze
wszystkich odmian oraz papᆐ smoᐠowၐ powlekanၐ z mineralizowanၐ powᐠokၐ odmiany 315 i 400.

W zaleៀnoᖰci od nachylenia poᐠaci dachowych pasma papy mogၐ byၰ ukᐠadane równolegle lub
prostopadle do okapu. Przy kryciu równolegᐠym do okapu ᐠၐczenie papy powinno byၰ dokonane na zakᐠad
szerokoᖰci nie mniejszej niៀ 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia poᐠaci dachowej. Przy kryciu
prostopadᐠym do okapu ᐠၐczenie papy moៀe byၰ na zakᐠad lub na listwy. Szerokoᖰၰ zakᐠadu powinna byၰ
mniejsza niៀ 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewaៀajၐcych wiatrów.

Przy kryciu równolegᐠym do okapu pierwsze pasmo papy naleៀy zamocowaၰ wzdᐠuៀ okapu przybijajၐc
do deskowania górny brzeg w odstᆐpach 40÷50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest
uzaleៀnione od sposobu odprowadzenia wody z poᐠaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych naleៀy
zagiၐၰ brzeg pasma papy i przybiၰ do deski okapowej gwoហdziami papowymi w odstᆐpach 4÷5 cm, przy
okapach z rynnami brzeg papy naleៀy przykleiၰ do pasa nadrynnowego za pomocၐ lepiku na gorၐco.

Drugie i nastᆐpne pasma papy naleៀy poᐠoៀyၰ tak, aby dolny brzeg ukᐠadanego pasma zachodziᐠ 10 cm
na papᆐ juៀ zamocowanၐ. Po zamocowaniu górnego brzegu ukᐠadanej papy gwoហdziami w odstᆐpach 40÷
50 cm, dolny brzeg przykleiၰ lepikiem i przybiၰ gwoហdziami w odstᆐpach 5÷10 cm, a zakᐠad z wierzchu
przesmarowaၰ lepikiem.

Kalenicᆐ naleៀy pokryၰ przez naᐠoៀenie brzegów pasma papy z obu stron poᐠaci na szerokoᖰci 10÷12
cm lub dodatkowego pasma papy o szerokoᖰci 33 cm.

Wzdᐠuៀ krawᆐdzi szczytowej dachu lub wysuniᆐtej poza lico ᖰciany szczytowej pokrycia naleៀy obrobiၰ
paskiem papy. Podobnie naleៀy wykonywaၰ ᐠၐczenie papy na zakᐠadach, przy okapach, ᖰcianach
szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.

Krycie na listwach moៀe byၰ wykonywane z uᐠoៀonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez
ukᐠadania pasków.

Listwy o przekroju trójkၐta równoramiennego o boku 50 mm wyciᆐte z desek gruboᖰci 32 mm powinny
byၰ przybite do deskowania gwoហdziami w odstᆐpach co 25 cm. Rozstaw listew powinien byၰ dostosowany
do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami uᐠoៀonymi na listwach rozstaw listew powinien równaၰ siᆐ
szerokoᖰci papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez pasków ukᐠadanych na listwach rozstaw listew
powinien równaၰ siᆐ szerokoᖰci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien byၰ taki, aby
podᐠuៀne krawᆐdzie pasm papy, rozwiniᆐtych i uᐠoៀonych prostopadle do okapu, siᆐgaᐠy do wierzchoᐠków
listew, a przy drugim sposobie krycia krawᆐdហ nakᐠadanego pasma papy powinna siᆐgaၰ do pokrycia
uᐠoៀonego na poᐠaci.

Pasma papy powinny byၰ przybite do listew gwoហdziami papiakami w odstᆐpach co 40 cm, a paski papy
o szerokoᖰci 9÷10 cm przybite z obu stron do listew gwoហdziami papiakami i odstᆐpach 6÷10 cm. Przy
kryciu bez pasków papy, papa pokrywajၐca listwᆐ powinna byၰ przybita w sposób analogiczny jak paski
papy.

5.4. Powᐠoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych
5.4.1. Powᐠoki bezspoinowe naleៀy wykonywaၰ zgodnie z normၐ PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia

powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.
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5.4.2. Powᐠoki bezspoinowe wykonuje siᆐ z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:
a) na trzech lub dwóch warstwach pap asfaltowych ukᐠadanych na podᐠoៀu betonowym, na dachach o

pochyleniu poᐠaci od 1% do 20%,
b) na trzech warstwach pap asfaltowych ukᐠadanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu

poᐠaci od 3% do 20%,
c) na trzech warstwach pap asfaltowych ukᐠadanych na podᐠoៀu drewnianym, na dachach o pochyleniu

poᐠaci od 2% do 20%.
5.4.3. Powᐠoki bezspoinowe ukᐠadane na starym, uៀytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie

powierzchniᆐ masy powᐠokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowiၐ zaᖰ zabezpieczenia przed
przenikaniem wód opadowych pod pokrycie w przypadku wystᆐpowania uszkodzeᑀ mechanicznych
zwiၐzanych z przerwaniem ciၐgᐠoᖰci pokrycia papowego.

5.5. Obróbki blacharskie
5.5.1. Obróbki blacharskie powinny byၰ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o gruboᖰci od 0,5 mm do 0,6 mm

moៀna wykonywaၰ o kaៀdej porze roku, lecz w temperaturze nie niៀszej od –15°C. Robót nie moៀna
wykonywaၰ na oblodzonych podᐠoៀach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleៀy pamiᆐtaၰ o koniecznoᖰci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byၰ zabezpieczone w sposób umoៀliwiajၐcy przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nastᆐpowaᐠ szybki odpᐠyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzၐdzenia do odprowadzania wód opadowych
5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnᆐtrznym w warstwach przekrycia powinny byၰ

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podᐠuៀnym.
5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnᆐtrznym w podᐠoៀu powinny byၰ wyrobione koryta

odwadniajၐce o przekroju trójkၐtnym lub trapezowym. Nie naleៀy stosowaၰ koryt o przekroju
prostokၐtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdᐠuៀ ᖰcian attykowych, ᖰcian budynków
wyៀszych w odlegᐠoᖰci mniejszej niៀ 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny byၰ mniejsze niៀ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczaၰ 25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny byၰ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkၐtnym i trapezowym
podᐠoៀe wokóᐠ wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byၰ poziome – w celu
osadzenia koᐠnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny byၰ usytuowane w najniៀszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odlegᐠoᖰci mniejszej niៀ 0,5 m od elementów ponaddachowych.

5.6.6. Wloty wpustów dachowych powinny byၰ zabezpieczone specjalnymi koᐠpakami ochronnymi
naᐠoៀonymi na wpust przed moៀliwoᖰciၐ zanieczyszczenia liᖰၰmi lub innymi elementami mogၐcymi
staၰ siᆐ przyczynၐ niedroៀnoᖰci rur spustowych.

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny byၰ
dostosowane do wielkoᖰci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaၰ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaᖰ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposaៀenia z PVC-U powinny odpowiadaၰ wymaganiom w PN-EN 607:
1999.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja pozostaᐠa sporzၐdzona w systemie                     na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
10

5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byၰ:
a) wykonane z pojedynczych czᐠonów odpowiadajၐcych dᐠugoᖰci arkusza blachy i skᐠadany w elementy

wieloczᐠonowe,
b) ᐠၐczone w zᐠၐczach poziomych na zakᐠad szerokoᖰci 40 mm; zᐠၐcza powinny byၰ lutowane na caᐠej

dᐠugoᖰci,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstᆐpach nie wiᆐkszych niៀ 50 cm,
d) rynny powinny mieၰ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byၰ:
a) wykonane z pojedynczych czᐠonów odpowiadajၐcych dᐠugoᖰci arkusza blachy i skᐠadane w elementy

wieloczᐠonowe,
b) ᐠၐczone w zᐠၐczach pionowych na rၐbek pojedynczy leៀၐcy, a w zᐠၐczach poziomych na zakᐠad

szerokoᖰci 40 mm; zᐠၐcza powinny byၰ lutowane na caᐠej dᐠugoᖰci,
c) mocowane do ᖰcian uchwytami, rozstawionymi w odstᆐpach nie wiᆐkszych niៀ 3 m w sposób trwaᐠy

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajၐce wodᆐ do kanalizacji powinny byၰ wpuszczone do rury ៀeliwnej na

gᐠᆐbokoᖰၰ kielicha.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakoᖰci robót polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkᐠadów pod pokrycia z blachy powinna byၰ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystၐpieniem do wykonania pokryၰ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryၰ
6.3.1. Kontrola wykonania pokryၰ polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci ich wykonania z powoᐠanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajၐcych (kontrola miᆐdzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wᐠaᖰciwoᖰci caᐠego pokrycia (kontrola koᑀcowa) – po zakoᑀczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia papowe
a) Kontrola miᆐdzyoperacyjna pokryၰ papowych polega na bieៀၐcym sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonanych

prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Kontrola koᑀcowa wykonania pokryၰ papowych polega na sprawdzaniu zgodnoᖰci wykonania z

projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolᆐ przeprowadza siᆐ w sposób podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje siᆐ, ៀe badania daᐠy wynik pozytywny gdy wszystkie wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów i pokrycia
dachowego sၐ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest:
– dla robót – Krycie dachu papၐ – m2 pokrytej powierzchni dachu,
– dla robót – Obróbki blacharskie – m2

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglᆐdnieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potrၐca siᆐ urzၐdzeᑀ obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kaៀdego
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przekracza 0,50 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawᆐ do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie

zgodnoᖰci ich wykonania z dokumentacjၐ projektowၐ i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiór podᐠoៀa
8.2.1. Badania podᐠoៀa naleៀy przeprowadziၰ w trakcie odbioru czᆐᖰciowego, podczas suchej pogody, przed

przystၐpieniem do pokrycia poᐠaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równoᖰci powierzchni podᐠoៀa (deskowania) naleៀy przeprowadzaၰ za pomocၐ ᐠaty

kontrolnej o dᐠugoᖰci 2 m lub za pomocၐ szablonu z podziaᐠkၐ milimetrowၐ. Przeᖰwit miᆐdzy
sprawdzanၐ powierzchniၐ a ᐠatၐ nie powinien przekroczyၰ 5 mm.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajၐce, wymagajၐ odbiorów czᆐᖰciowych. Badania w czasie

odbioru czᆐᖰciowego naleៀy przeprowadzaၰ dla tych robót, do których dostᆐp póហniej jest niemoៀliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór czᆐᖰciowy powinien obejmowaၰ sprawdzenie:
a) podᐠoៀa (deskowania),
b) jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów,
c) dokᐠadnoᖰci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
d) dokᐠadnoᖰci wykonania obróbek blacharskich i ich poᐠၐczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czᆐᖰciowego powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koᑀcowe pokrycia naleៀy przeprowadziၰ po zakoᑀczeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstawᆐ do odbioru robót pokrywczych stanowiၐ nastᆐpujၐce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajၐcym odbiór czᆐᖰciowy podᐠoៀa oraz poszczególnych warstw lub

fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotyczၐce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiaᐠów,
d) protokoᐠy odbioru materiaᐠów i wyrobów, które powinny zawieraၰ:

– zestawienie wyników badaᑀ miᆐdzyoperacyjnych i koᑀcowych,
– stwierdzenie zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci wykonania robót pokrywczych z dokumentacjၐ,
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skᐠad tej dokumentacji powinien wchodziၰ program

utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiór koᑀcowy polega na dokᐠadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

blacharskich i poᐠၐczenia ich z urzၐdzeniami odwadniajၐcymi, a takៀe wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeᑀ eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje siᆐ za zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeៀeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daᐠy pozytywne wyniki.

Jeៀeli chociaៀ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byၰ odebrane.
W takim przypadku naleៀy przyjၐၰ jedno z nastᆐpujၐcych rozwiၐzaᑀ:
– poprawiၰ i przedstawiၰ do ponownego odbioru,
– jeៀeli odchylenia od wymagaᑀ nie zagraៀajၐ bezpieczeᑀstwu uៀytkowania i trwaᐠoᖰci pokrycia, obniៀyၰ

cenᆐ pokrycia,
– w przypadku gdy nie sၐ moៀliwe podane rozwiၐzania – rozebraၰ pokrycie (miejsc nie odpowiadajၐcych

ST) i ponownie wykonaၰ roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z papy
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8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podᐠoៀa oraz papy do papy naleៀy przeprowadziၰ przez naciᆐcie i
odrywanie paska papy szerokoᖰci nie wiᆐkszej niៀ 5 cm, z tym ៀe pasek papy naleៀy naciၐၰ nad
miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
8.4.3. Sprawdzenie szerokoᖰci zakᐠadów papy naleៀy dokonaၰ w trakcie odbiorów czᆐᖰciowych i koᑀcowych

przez pomiar szerokoᖰci zakᐠadów w trzech dowolnych miejscach na kaៀde 100 m2.

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaၰ:
8.5.1. Sprawdzenie prawidᐠowoᖰci poᐠၐczeᑀ poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ᖰcian.
8.5.3. Sprawdzenie prawidᐠowoᖰci spadków rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelnoᖰci poᐠၐczeᑀ rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe

mogၐ byၰ montowane po sprawdzeniu droៀnoᖰci przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakoᑀczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papၐ potwierdza siᆐ: protokoᐠem, który powinien zawieraၰ:
– ocenᆐ wyników badaᑀ,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem moៀliwoᖰci ich usuniᆐcia,
– stwierdzenie zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Pokrycie dachu papၐ
Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiaᐠów i sprzᆐtu,
– przygotowanie lepiku,
– obsᐠugᆐ sprzᆐtu nieposiadajၐcego etatowej obsᐠugi,
– ustawienie i rozbiórkᆐ rusztowaᑀ o wysokoᖰci do 4 m,
– oczyszczenie i zagruntowanie podᐠoៀa,
– pokrycie dachu papၐ na lepiku na zimno lub na gorၐco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaᐠów,
– likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. Obróbki blacharskie
Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podᐠoៀu, zalutowanie poᐠၐczeᑀ,
– uporzၐdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie poᐠၐczeᑀ,
– uporzၐdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1.Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia poᐠaci dachowych.
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeᐠniaczami stosowanymi na gorၐco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu

szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taᖰmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkᐠadowa na wᐠókninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powᐠok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrၐgᐠych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziaᐠ i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien póᐠokrၐgᐠych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaៀenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – czᆐᖰၰ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.


