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KOSZTORYS - ETAP 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROZBUDOWA OD STRONY FRONU BUDYNKU  - INWESTYCJA REALIZOWANA BĘDZIE W ETAPACH.
ZAMOWIENIE OBEJMUJE ETAP I. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W ETAPIE I OZNACZONO NA RYSUN-
KACH KOLOREM CZERWONYM.
DO ZAMOWIENIA ZAŁĄCZONO PRZEDRIARY ROBOT OBEJMUJACE I ETAP PRAC.
PRZEDMIARY ROBÓT NALEŻY TRAKTOWAĆ INROMACYJNIE. NALEŻY UWZGLEDNIĆ W OFERCIE ZAKRES
WSZYSTKICH ROBÓT KONIECZNYCH DO KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI ETAPU I. 

1.1 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE
1

d.1.
1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm

m3

< rozbiórka istniejącego utwardzenia > 
11.74*0.5*0.3 m3 1.761

RAZEM 1.761
2

d.1.
1

kalk. własna
Wykonanie ogrodzenia budowy, wykonanie zaplecza budowy, zamontowanie tabli-
cy budowy

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - wyty-
czenie budynku

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1

KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km- wykopy pod
fundamenty

m3

2.1*(9.84*2+11.31*2+5.52+3.12)*1.8+(5.55*4.06+4.06*3.12+4.05*5.52+3.12*
4.05)*1.6

m3 304.861

RAZEM 304.861
5

d.1.
1

KNR 2-01
0304-01
analogia

Ręczne wykopy fundamentowe z załadunkiem urobku przez przenośnik taśmowy i
transportem samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II)

m3

 wykopy łwy fundamentowej przy ścianach budynku istniejącego - nie dopuścić do
podkopania istniejących ław
2.0*1.2*1.4 m3 3.360

RAZEM 3.360
6

d.1.
1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

chudy beton pod fundamenty
(9.96*1.2*2+9.96*1.4+11.13*2*0.5)*0.1+< pod płytę windową> 2.2*2.2*0.1 m3 5.382

RAZEM 5.382
7

d.1.
1

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 1.3m m3

9.96*2*1.0+9.96*1*1.2+11.31*2*0.6 m3 45.444
RAZEM 45.444

8
d.1.

1

KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbet.- podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej m3

< podlanie ław w budynku istniejącym na odcinku 2,0m>2.0*0.8*1.60 m3 2.560
RAZEM 2.560

9
d.1.

1

KNR 2-02
0209-01

Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

<trzpienie z ław do poz. 0.00>0.25*0.25*6*2.5 m3 0.938
RAZEM 0.938

10
d.1.

1

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

2.0*2.0*0.3 m3 1.200
RAZEM 1.200

11
d.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

zbrojenie  fundamnetów 
( (19.70+9.90+16.40)*4*0.888*1.33+(15*2.0*2*2*0.888)*1.33)/1000 t 0.359
zbrojenie trzpieni do poz 0.00
(2.5*4*6)*0.888*1.33/1000 t 0.071

RAZEM 0.430
12

d.1.
1

KNR 2-02
0609-08
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez
siatki metal.

m2

< wykonanie dylatacji budynku - płyty styropianowe 2cm - połączenie budynku istn
z rozbudową w ścianie fundamentowej, ławy łączyć> 2.05*10.68

m2 21.894
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RAZEM 21.894
13

d.1.
1

KNR 2-02
0617-12

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m

10.68 m 10.680
RAZEM 10.680

14
d.1.

1

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

wysokość ścian fundamntowych z bloczków betonowych wynosi 2,50m
(5.94*3+10.56*2)*0.25*2.5 m3 24.338

RAZEM 24.338
1.2 IZOLACJE FUNDAMENTÓW
15

d.1.
2

KNR-W 2-02
0603-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(5.94*2*3+10.56*2*2+11.6)*2.90 m2 259.492
RAZEM 259.492

16
d.1.

2

KNR-W 2-02
0603-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa

m2

259.492 m2 259.492
RAZEM 259.492

17
d.1.

2

KNR-W 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

w poziomie ław fundamntowych
(9.84*3+11.31*2)*0.5 m2 26.070

RAZEM 26.070
18

d.1.
2

KNR-W 2-02
0602-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa

m2

26.070 m2 26.070
RAZEM 26.070

19
d.1.

2

KNR 2-02
2601-01
analogia

Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow.beton.,
tynki,mozaiką szkloną

m2

< ocieplenie ścian fundamntowych zewnętrznych od głębokości -2,0 ponizej pro-
jektowanego poz. terenu do wyskokości 0.00 grubość ocieplenia 15cm> (6.09*2+
10.86*3)*2.0

m2 89.520

RAZEM 89.520
1.3 ROBOTY MUROWE - PARTER BUDYNKU
20

d.1.
3

KNR 2-02
0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
bet.komórków.grubości 24 cm

m2

(5.69*3+10.56)*3.3+10.56*4.15- < otwory> (1.9*3.0+1.0*2.0+1.45*1.5+1.55*3) m2 120.478
RAZEM 120.478

21
d.1.

3

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwo-
du do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

< trzpienie żelbetowe na parterze> 0.25*0.25*6*3.3 m3 1.238
RAZEM 1.238

22
d.1.

3

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

1.56*1.6 m2 2.496
RAZEM 2.496

23
d.1.

3

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych m

2*3.6 m 7.200
RAZEM 7.200

24
d.1.

3

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm m2

omurowanie kominów
(0.6+0.3+0.3)*3.3 m2 3.960

RAZEM 3.960
25

d.1.
3

KNR-W 2-02
0147-01
analogia

Nadproża prefabrykowane m

< 2L240 > 2*3*2.40 m 14.400
RAZEM 14.400
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26
d.1.

3

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3

< P1> (0.25*0.5*3.97)*3 m3 1.489
< do schodów> 5.15*0.25*0.5 m3 0.644

RAZEM 2.133
27

d.1.
3

KNR 2-02
0218-02
analogia

Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm
Krotność = 2

m2

(2.6*3+1.5*2)*1.5 m2 16.200
RAZEM 16.200

28
d.1.

3

KNR 2-02
0213-13

wieńce w ścianach m3

(10.56*2+6.4*3)*0.25*0.25 m3 2.520
RAZEM 2.520

29
d.1.

3

KNR-W 2-02
0214-03

Stropy gęstożebrowe TERIVA II m2

< strop nad parterem budynku> 105-16.60 m2 88.400
RAZEM 88.400

30
d.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

zbrojenie wieńców oraz podciągów 
4.20*14*0.888*1.3/1000 t 0.068
((10.56*2+6.40*3)*4*0.888*1.3)/1000 t 0.186
< schody> 3*0.3 + 5.15*14*0.888*1.33/1000 t 0.985
< zbrojenie trzpieni> 6*4*3.5*0.888*1.33/1000 t 0.099

RAZEM 1.338
1.4 POSADZKI PARTER
31

d.1.
4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

< podsypka piaskowa zagęszczona o grubości 20cm> (28.20+18.37+6)*0.6 m3 31.542
RAZEM 31.542

32
d.1.

4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

(28.20+18.37+6.0)*1.2 m2 63.084
RAZEM 63.084

33
d.1.

4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

(28.20+18.37+6.0)*0.15 m3 7.886
RAZEM 7.886

34
d.1.

4

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2

(28.20+18.37+6.0)*1.2 m2 63.084
RAZEM 63.084

35
d.1.

4

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm
Krotność = 2

m2

28.20+18.37+6 m2 52.570
RAZEM 52.570

36
d.1.

4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gładko

m2

52.570 m2 52.570
RAZEM 52.570

1.5 ROBOTY MUROWE PIĘTRO
37

d.1.
5

KNR 2-02
0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
bet.komórków.grubości 24 cm

m2

(9.66+5.94+5.15+9.66+10.06)*4.20 m2 169.974
-(5.0*1.65+1.8*2.9+1.0*2) m2 -15.470

RAZEM 154.504
38

d.1.
5

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwo-
du do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

< trzpienie żelbetowe na piętrze> 0.25*0.25*3*4 m3 0.750
RAZEM 0.750
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39
d.1.

5

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych m

4*4.8 m 19.200
RAZEM 19.200

40
d.1.

5

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

1.2*0.6 m2 0.720
RAZEM 0.720

41
d.1.

5

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm m2

omurowanie kominów wentylcyjnych
(0.7*2+0.3*2)*4.80 m2 9.600

RAZEM 9.600
42

d.1.
5

KNR-W 2-02
0147-01
analogia

Nadproża prefabrykowane m

< 2L240> 2*2.40 m 4.800
< 2L 120> 2*1.2 m 2.400

RAZEM 7.200
43

d.1.
5

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3

< napproże N1> 0.25*0.5*5.5 m3 0.688
RAZEM 0.688

44
d.1.

5

KNR 2-02
0213-13

wieńce w ścianach m3

(9.67+10.86+9.67+5.94+5.15)*0.25*0.25 m3 2.581
RAZEM 2.581

45
d.1.

5

KNR-W 2-02
0214-03

Stropy gęstożebrowe TERIVA I m2

< stropodach> 102.05 m2 102.050
RAZEM 102.050

46
d.1.

5

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu

m2

< wylewki żeletowe przy kominach>1.08*5.16+0.4*5.15 m2 7.633
RAZEM 7.633

47
d.1.

5

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.

5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

zbrojenie wieńców oraz nadproza
(9.67+10.86+9.67+5.94+5.15)*4*0.888*1.3/1000 t 0.191
(6.0*14)*1.33*0.888/1000 t 0.099
(6.0*4*4)*0.888*1.33/1000 t 0.113

RAZEM 0.403
1.6 POSADZKI PIĘTRO
49

d.1.
6

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2

64.11+2.33*4.9 m2 75.527
RAZEM 75.527

50
d.1.

6

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm
Krotność = 2

m2

75.527 m2 75.527
RAZEM 75.527

51
d.1.

6

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gładko

m2

75.527 m2 75.527
RAZEM 75.527

1.7 STROPODACH OCIEPLENIE I POKRYCIE
52

d.1.
7

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian

m2
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uformowanie warstwy spadkowej na dach z klinów styropianowych z twardego sty-
ropianu
102.05 m2 102.050

RAZEM 102.050
53

d.1.
7

KNR 0-15II
0527-01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowa-
niem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna
warstwa

m2

< przyklejenie warstwy styropapy> 102.05 m2 102.050
RAZEM 102.050

54
d.1.

7

KNR 0-23
2612-05
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -przymocowanie płyt styropia-
nowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt

< kołkowanie warswy styropapy do dachu> 102.05*6 szt 612.300
RAZEM 612.300

55
d.1.

7

KNR 2-02
0503-04
analogia

Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt z rdzeniem ze styropianu warstwy papy m2

papa dwuwarstwowa na styropapie 
102.05 m2 102.050

RAZEM 102.050
1.8 STOLARKA ZEW
56

d.1.
8

NNRNKB
202 1026-04
analogia

(z.VI) Okna  z kształtowników aluminiowych o współczynniki U max 0,9 m2

5.0*1.65+1.45*1.45 m2 10.353
3.55*2*1+(3.1*2.65)*2.5 m2 27.638

RAZEM 37.991
57

d.1.
8

NNRNKB
202 1026-04
analogia

(z.VI) Okna  z kształtowników aluminiowych o współczynniki U max 0,9 - wraz z
instalacją oddymiania

m2

< powierzchnia oddymiajaca 1,5m2> 1.8*2.90 m2 5.220
RAZEM 5.220

58
d.1.

8

KNR 2-02
1001-09
analogia

Przeszklenie   zespolone  wzmocnione  fabrycznie wykończone wraz z drzwiami
wejściowymi o Umax 1,3

m2

1.45*3.0+1.8*3.0 m2 9.750
RAZEM 9.750

1.9 ELEWACJE ROZBUDOW  BUDYNKU  OD UL. TYSIĄCLECIA
59

d.1.
9

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2

8.8*9.84+11.91*9.8+9.9*9.8 m2 300.330
RAZEM 300.330

60
d.1.

9

KNR 0-23
2614-01
analogia

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi  przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki

m2

grubość ocieplenia 15cm
(5.6+5.07)*8.6-(1.45*3.0+1.45*1.45+1.8*3.0+5.0*1.65+1.8*2.9)+5.02*3.6 m2 84.512

RAZEM 84.512
61

d.1.
9

KNR 0-23
2615-01
analogia

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

grubość ocieplenia 15cm
1.12*8.8+8.05*0.6+4.2*4.2+8.9+10.86+10.86*4.40+0.8*10.86+4.29*4.2+0.6*8.8 m2 131.856

RAZEM 131.856
62

d.1.
9

KNR 0-23
2615-01
analogia

Docieplenie stropu z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki

m2

grubość ocieplenia 15cm - w przejeżdzie dla karetek
3.6*10.60 m2 38.160

RAZEM 38.160
63

d.1.
9

KNR 2-02
2601-06

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.ościeży - styropian z 1
warstwy siatki

m2

(5.02+1.65*2+1.8+2.90*2+1.8+3.0*2+1.45+3.0*2+1.5*3)*0.25 m2 8.918
RAZEM 8.918

64
d.1.

9

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej m2

parapety
(1.5+5.0+1.8)*0.25 m2 2.075
pas nadrynnowy
9.4*2*0.4*2 m2 15.040
obróbki attyki 
1.8*10.86 m2 19.548
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< kominy i wyłaz dachowy> 
(0.7*2+0.3*2)*0.4+1.2*4*0.4 m2 2.720

RAZEM 39.383
65

d.1.
9

KNR-W 2-02
0526-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej m

7.9*2 m 15.800
RAZEM 15.800

66
d.1.

9

KNR-W 2-02
0519-04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m

9.8*2 m 19.600
RAZEM 19.600

67
d.1.

9

KNR 2-02
0902-01
analogia

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.

m2

< tynki na kominach> 1.2*(0.7*2+0.6*2) m2 3.120
RAZEM 3.120

68
d.1.

9

KNR 19-01
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich zewnętrznych m2

84.512+131.856+38.160+8.918+< kominy>3.12 m2 266.566
RAZEM 266.566

69
d.1.

9

WYKONANIE  NAPISU NA ELEWACJI szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.10 WYKOŃCZENIE WEWN. - ROZBUDOWA OD FRONTU
70

d.1.
10

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

71
d.1.
10

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

< parter> (5.69*2+4.91*2)*3.27 + (5.68*2+4.9*2)*3.27+1.56*2.0*2*2 m2 150.997
< piętro>(9.41+4.91+10.06+5.15+3.47+2.33+5.94+4.9+2.33)*3.3+(3.4+5.2+4.86+
4.6+3.4+3.6)

m2 185.110

RAZEM 336.107
72

d.1.
10

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

6.0+18.37+28.20 m2 52.570
< piętro>64.11+5.69*4.9 m2 91.991

RAZEM 144.561
73

d.1.
10

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe m2

336.107+144.561 m2 480.668
RAZEM 480.668

74
d.1.
10

KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

144.561 m2 144.561
RAZEM 144.561

75
d.1.
10

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zapra-
wie klejowej układane metodą regularną

m2

64.11+4.9*2.33 m2 75.527
RAZEM 75.527

76
d.1.
10

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

< parter> (5.69+4.91)*2+5.6+4.90 m 31.700
< piętro>9.41+10.06+4.9+5.94+3.47+5.15+2.3*2+4.9 m 48.430

RAZEM 80.130
77

d.1.
10

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zapra-
wie klejowej

m2

(7+8+9)*0.175*1.5+(7+8+9)*0.28*1.5+1.5*1.5*2 m2 20.880
RAZEM 20.880
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78
d.1.
10

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

480.668 m2 480.668
RAZEM 480.668

79
d.1.
10

KNR-W 2-02
2104-02
analogia

Parapety,  elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm m

5.0+1.8+1.5 m 8.300
RAZEM 8.300

80
d.1.
10

KNR-W 2-02
2126-01

Balustrady wewn. m

(2.4+2.6+2.8)*2+1.5*4 m 21.600
RAZEM 21.600

81
d.1.
10

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.1.
10

KNR-W 2-02
1022-04

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

1.11 DOSTAWA I MONTAŻ WINDY DLA OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH
83

d.1.
11

wycena indy-
widualna

DOSTAWA I MONTAŻ WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH szt

winda dla osób niepełnosprawnych z szybem samonośna
wysokość podnoszenia 3,7m 
jednoprzystankowa
wejście/ wyjście  z jednej strony 

szyb wymiary zewnętrzne max 175x175cm

udźwig 300-1000kg
predkosc podnoszenia około 0,15m/sec

swiatło drzwi 90cm
wymiary urządzenia  spełniające wymagania dla osób niepełnosprawnych
ściany windy przeszklone - przed montżem uzuskać akceptację Imwestora
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
2 REMONT I PRZEBUDOWA  POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU

84
d.2

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

stemplowanie przed wykoaniem wyburzeń
1.5*3.0*2+1.5*3*3*2+1.2*2*3+3.5*3*2 m2 64.200

RAZEM 64.200
85
d.2

KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

< pod oparcie nowych nadproży stalowych w miescu wyburzeń> 4*2+2 gniazd. 10.000
RAZEM 10.000

86
d.2

KNR 2-02
0256-01
analogia

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U-Form
Krotność = 1.5

m2

< poduszka betonowa do wykonania oparcia belek stalowyc> 0.3*0.3*0.15*10 m2 0.135
RAZEM 0.135

87
d.2

KNR 4-01
1301-01
analogia

Wykonianie i montaż ściągów kg

< montaż belk stalowych w nowowprojektowanych otowrach okiennych oraz wybu-
rzeniach z 2x IPE160(15,8kg/mb) i 2XIPE200(22,4 kg/mb)  > (1.5*2+2.1*2+1.5*2)
*15.8+(3.0*2*2)*22.4

kg 429.960

RAZEM 429.960
88
d.2

KNR 4-04
0102-01

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie wapiennej

m3

< wyburzenia ścian >
< piętro> 1.5*2.0*0.57+0.3*1*2+0.3*2.43*2+1*0.45*2+1*0.45*2.0 m3 5.568
< rozebranie ścianek działowych> < parter> 2.37*0.16*2.6+1.21*0.12*2.6 m3 1.363
< piętro> (4.03+1.25*2)*3*0.16+(3.82+2.97+0.64+1.89+1.27)*3.0*0.16 m3 8.218
< rozbiorka istn. klatki schodwej> 10.71*1.3*0.25*2 m3 6.962

RAZEM 22.111
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89
d.2

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m2

< nowy strop w miejscu istniejącej klatki schodowej> 10.71+6.82 m2 17.530
RAZEM 17.530

90
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

<płyta stopowych>5.20*20*0.888*1.3/1000 t 0.120
RAZEM 0.120

91
d.2

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm
Krotność = 2

m2

10.71+6.82 m2 17.530
RAZEM 17.530

92
d.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gładko

m2

10.71+6.82 m2 17.530
RAZEM 17.530

93
d.2

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2

< wszystkie pomieszczenia> 
< piętro> 17.01+1.48+1.81+16+3.14+24.14+6.89+209.28 m2 279.750

RAZEM 279.750
94
d.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

< ściany wew nowoporojektowane > (4.03+3.81+2.12+2.1+2.05+2.0+2.37+5.5+
1.54+2.56+3.2+1.67)*3.0+(2.37+1.54)*2.2

m2 107.452

RAZEM 107.452
95
d.2

KNR 2-02
1016-01
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe szt.

< piętro> 15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

96
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach m2

< piętro - pom. kuchni>(6.9+6.11+6.9+6.11)*3.0 m2 78.060
RAZEM 78.060

97
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

piętro
< dawna szatnia> (4.23*2+3.81*2)*3.0 m2 48.240
< magazyn naczyń> (2.55*2+2.6*2)*3.0 m2 30.900
< duża sala> ( 18.41*2+11.41*2)*3.0 m2 178.920

RAZEM 258.060
98
d.2

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słu-
pach

m2

piętro
< dodatkowe wyjscie> (1.4+5.45+5.45)*3 m2 36.900
< kuchnia > ( 2.55+5.38+1.88+1.67+2.98+2.2+2.56+1.52)*3.0 m2 62.220
< zmywalnia> (1.4*2+2.44*2)*3-2 m2 21.040
< magazyn> (1.55+3.11)*2.3-2.0*1.0*2 m2 6.718
< komunikacja> (6.9*2+1.5+0.7)*3.0-(1.4+5*1)*2 m2 35.200
< b. dyrekcji> (3.81+1.8)*3 m2 16.830
<wc męskie> (2.3*2+3.81*2)*3.0+(2.3*2+1.15*2)*2.2-0.9*2.0*4 m2 44.640
< wc damskie> (2.42*2+2.37*2)*3+(2.37*2+1.54*2)*2.2-5*0.9*2 m2 36.944
< wc niepełnosprawni> (2.0*2+2.0*2.0)*3-0.9*2.0 m2 22.200
< porządkowe> (1.94*2+1.78*2)*3.0-0.9*2.0 m2 20.520

RAZEM 303.212
99
d.2

KNR 2-02
0804-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podcią-
gach

m2

< zabudowa istn klatek schodowych i magazyn naczyń > 2*10.71+6.82 m2 28.240
RAZEM 28.240

100
d.2

KNR 2-02
0822-05

Licowanie ścian płytkami ( jadalnia- ściana z blatem roboczym, zaplecze sanitarne
na pełnej wysokości) paradyż, tubądzin lub równowazne

m2

< kuchnia i zmywlania - na pełną wysokość> 62.220+21.04 m2 83.260
< wc męskie>44.640 m2 44.640
< wc damskie>36.944 m2 36.944
< wc niepełnosprawni> 22.20 m2 22.200
< porządkowe>20.52 m2 20.520

RAZEM 207.564
101
d.2

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

303.212+258.06-207.564 m2 353.708
RAZEM 353.708
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102
d.2

KNR 2-02
0815-06
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

< piętro> 6.86+5.52+5.31+2.87+4.0+36.27+4.85+18.36+3.42+6.82+203.72 m2 298.000
RAZEM 298.000

103
d.2

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
układane metodą regularną

m2

< piętro> 298 m2 298.000
RAZEM 298.000

104
d.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania (farba dulux lub równoważna)

m2

< sufity> 336.820 m2 336.820
< ściany> 353.708 m2 353.708

RAZEM 690.528
105
d.2

KNR-W 2-02
1022-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne  jednoskrzydłowe m2

< piętro> 4*0.8*2.0+5*0.9*2.0+1.4*2.3+6*0.9*2.0 m2 29.420
RAZEM 29.420

106
d.2

KNR-W 2-02
1027-01
analogia

Drzwi  pełne jednoskrzydłowe z naświetlem m2

drzwi do połączenia budynków istn i projektowanej rozbudowy - EI30
1.5*2.0 m2 3.000

RAZEM 3.000
3 BUDOWA PODJAZDU I TARASU ORAZ REMONT SCHÓD ZEWNĘTRZNYCH

107
d.3

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

 wykonie koryta pod podjazd oraz pod schody zew 
< od frontu > 1.6*24.50 m3 39.200
< wyście tylnie> 1.6*42 m3 67.200

RAZEM 106.400
108
d.3

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

murki oporowe pod podjazd dla niepełnospr. oraz schody zewn. murki 
< od frontu i tyłu budynku przy rozbudowie z windą> (9.4+2.0+8.4+8.15)*1.6+
(2.5+1.5+7.05+5.1+2.0)*2.6

m3 91.910

RAZEM 91.910
109
d.3

KNR-W 2-02
0603-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

izolacje murków oproowych
(9.4+2.0+8.4+8.15+2.5+1.5+7.05+5.1+2.0)*2.6*2 m2 239.720

RAZEM 239.720
110
d.3

KNR-W 2-02
0603-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

239.720 m2 239.720
RAZEM 239.720

111
d.3

KNR 19-01
0913-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

policzono podbudowę pod podjzad i schody zewn
1.6*24.50+2.6*42 m3 148.400

RAZEM 148.400
112
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

 
płyta betonowa na podjeżdzie i przy schodach
0.15*(24.50+42) m3 9.975

RAZEM 9.975
113
d.3

KNR 2-11
0414-01
analogia

Ułożenie krawężników betonowych m

9.4+2+8.4+8.15+2.5+1.5+7.05+5.1+2.0+4.60 m 50.700
RAZEM 50.700

114
d.3

KNR 2-02
0902-01
analogia

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.

m2

< tynki na murkach > 1.6*(2.5+1.5+7.05+5.1+2.0)+0.7*(9.4+2.0+8.4+8.15) m2 48.605
RAZEM 48.605

115
d.3

KNR 19-01
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich zewnętrznych m2

48.605 m2 48.605
RAZEM 48.605
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116
d.3

KNR 0-11
0321-01

Chodniki z kostki betonowej  bezfazowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

podjazd i  stopnie schodowe 
24.50+42 m2 66.500

RAZEM 66.500
117
d.3

KNR-W 2-02
2126-01
analogia

Balustrady zew m

< przy schodach zew oraz przy podjeżdzie dla niepełnospr >50.70 m 50.700
RAZEM 50.700
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